Przedmiar robot
dla zadania: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka Nr ewid. 611/3 i 611/5,
611/15 o tacznej dtugosci 224 m.b. potezonej w Trzebownisku”

LP ELEMENTY ROBOT

llos¢ Nr Uwagi
jednostka specyfikacji
technicznej

»Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka Nr ewid. 1542 i cze$¢ dziakki
oznaczonej jako dziatka Nr ewid. 1541/2 polozonej w Wolce Podlesnej o tacznej diugosci 565
m.b.”

1. | Pomiary geodezyjne w terenie wyznaczenie 565 m.b. |D.01.01.01.21
pasa drogowego

2. | Profilowanie istniejacego podtoza grubosci 346,12 m* |D.02.01.01.11
z odwozem warstwy 10-15 cm urobku do
3km i wbudowaniem na drogi dojazdowe na
pow. 240 x 5 + 325 x 4,5 = 2 662,5 m*x
0,15m = 346,12 m?

3. | Cigcie nawierzchni asfaltowej 8,5 m.b. D.05.03.11

4. | Wycinka zakrzaczen na pow. 170 x 2 + 250 1090 m? D.01.02.01.
X 3 =1090 m?

5. | Sciecie poboczy gr. warstwy 10-15 cm na 805 m? D.06.03.02a
pow. 240 x 2 x 1+ 325 x 1 =805 m?

6. | Wykonanie koryta o giebokosci 0,5m i pow. 25m? D.04.01.01
20 X 5x0,5=50m?x 0,5 m = 25m°

7. | Wykonanie zjazdéw na drogi dojazdowe 270 m? D .10.07.01.

oznaczone jako dziatki Nr ewid. 681/10,
686/5, 2546/14, 2547 na pow. (5 + 4) x 15 X
0,5 z podbudowg z ttucznia zaklinowanego
klincem grubosci warstwy 30 cm warstwa
wigzaca asfaltem grubosé 5 cm i warstwa
scieralna 4 cm

67,5mx4m=270 n?

8. | Wykonanie kolektora fi300mm na podsypce | 225 m.b. D.03.02.01.
cementowo-piaskowej gr. 10cm na dtugosci

225 m.b.

9. | Wykonanie studzienek rewizyjnych o 4 szt. D.03.02.01.
srednicy 300 mm i gtebokosci do 1,2 m

10. | Kratki sciekowe z teleskopem DN 315 40T 4szt. D.03.02.01.

11. | Wykonanie podbudowy na kolektorze i 225 m? D.04.04.00
poboczu, podsypka piaskowa 10cm i tluczen D.04.04.03

zaklinowany klincem grubos¢ warstwy
30cm na pow. 225 x 1 = 225m?

12. | Doziarnienie podioza pospotka w ilosci 20 20 m® D.06.03.01
m3
13. | Wykonanie cieku wodnego z korytek 225m.b. | D.06.01.01.39

betonowych typu najazdowego (tréjkatnych)
na diugosci 225 m.b. na podbudowie
betonowej grubosci 20 cm




14. | Wykonanie stabilizacji podtoza cementem w| 2 825m? D.04.05.01
ilosci 25 kg/m? na pow. (9 + 5,5) x 20 x 0,5
+220x55+20x55x05+ (6 +5,5) x
(0,5x20) +(5,5+4)x100x0,5+ (4 +3,5)
x130x05+(3,5+55)x7,5x05=
2 825m?

15. | Wykonanie podbudowy z klinca grubosci 2825 m? D.04.04.00
warstwy po zawatowaniu 7 cm na pow. 2 D.04.04.03
825 m?

16. | Wykonanie warstwy wiazacej z 2467,2m* | D.05.03.05.15
asfaltobetonu grubos¢ 5cm po zawatowaniu
na pow. (8,5 + 4,6) x 20x 0,5 + 4,6 x 220 +
20x55x0,5+ (4,6 +3,8)x100x0,5 +
(3,8+3,2)x130x0,5+(3,2+5,1) x 95 x
0,5 =2467,2m?

17. | Wykonanie warstwy scieralnej grubos¢ 4 2411,7m* | D.05.03.05.26
cm po zawatowaniu na pow. (8,5 + 4,5) x 20
x05+45x220+20x55x05+ (4,5 +
3,7)x100x 0,5+ (3,7+3,1)x 130x 0,5 +
(3,1 +5)x95x 0,5 =2411,7 m?

18. | Wykonanie poboczy z klinca grubosci 640 m? D.04.04.00
warstwy po zawatowaniu 10 cm na pow. D.04.04.03
240x0,75x2+320x 0,5+ 120 x 1 = 640
m2

19. | Odmulenie rowu 300 m.b. D. 06.04.01

20. | Znak pionowy A-6e 1 szt. D.07.02.01

21 | Znak pionowy A-6b 1 szt. D.07.02.01

22. | Znak pionowy A-1 1 szt. D.07.02.01

23. | Znak pionowy B-20 1 szt. D.07.02.01

24. | Przebudowa przepustu fi 400mm o dtugosci 8 m.b. D.03.01.01.
8 m z przyczotkami

25. | Regulacja studzienki kanalizacji sanitarnej 1 szt. D.03.02.01

Sporzqdzit:
mgr inz. Tadeusz G/6d




