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Załącznik nr 3
Wymagania produktowe

Pakiet nr I

zakup i dostawa siarczanu żelaza  do wspomagania procesów oczyszczania ścieków
Wymagania dla produktu

1. Gotowy do użycia roztwór 40% dostarczany cysternami samochodowymi o pojemności min. 24 Mg (pojemność zbiorników na siarczan żelaza wynosi 84 Mg)

2. Zawartość żelaza ogólnego ≥12%;

3. Zawartość żelaza dwuwartościowego ≤ 0,7%

4. Temperatura krzepnięcia ok. –35oC (gwarancja nie zamarzania środka strącającego w temperaturach ujemnych);

5. Zastosowany koagulant nie może powodować zanieczyszczenia wód, wzrostu opłat ponoszonych z tytułu zawartości metali ciężkich w ściekach oczyszczonych oraz wzrostu stężenia metali ciężkich w osadach ściekowych – maksymalna zawartość metali ciężkich nie powinna być wyższa niż:

· Zn ≤ 20 mg/kg (≤ 170 mg/kg Fe3+)

· Cd ≤ 0,5 mg/kg (≤ 4 mg/kg Fe3+)

· Pb ≤ 0,5 mg/kg (≤ 4 mg/kg Fe3+)

· Cu ≤ 1 mg/kg (≤ 9 mg/kg Fe3+)

· Mn ≤ 300 mg/kg (≤ 2500 mg/kg Fe3+)

· Cr ≤ 5 mg/kg (≤ 42 mg/kg Fe3+)

· Ni ≤ 25 mg/kg (≤ 210 mg/kg Fe3+)

Dodatkowe wymagania 

1. Szacunkowa ilość dostawy wodnego roztworu siarczanu żelaza III w okresie obowiązywania umowy – 580  Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówionej ilości w zależności od przebiegu procesu biologicznego usuwania fosforu ze ścieków;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostaw uzupełniających koagulantów po cenach obowiązujących;

3. Realizacja zamówienia sukcesywnie – w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia faxem;

4. Dostawy powinny odbywać się transportem Wykonawcy cysternami samochodowymi w ilości 24 Mg;

5. Każda dostawa powinna posiadać świadectwo ważenia oraz certyfikat jakości;

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną kartę charakterystyki produktu i aktualizować ją każdorazowo w przypadku zmian.

7. Koszt transportu przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca;

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczony koagulant nie spełnia wymagań określonych niniejszym SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wymienić partię dostarczonego materiału we własnym zakresie w terminie 3 roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

9. Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien świadczyć usługi polegające na fachowym doradztwie technologicznym związanym z procesem chemicznego usuwania fosforu ze ścieków;

Pakiet nr II

Zakup i sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu do likwidacji bakterii nitkowatych w osadzie czynnym

Wymagania dla produktu

1. Gotowy do użycia roztwór minimum 35% dostarczany cysternami samochodowymi o pojemności min. 24 Mg (pojemność zbiorników na koagulant zainstalowanych w oczyszczalni „Dębogórze” wynosi 84 Mg)

2. Zawartość  glinu (Al3+) ≥ 8,7%;

3. Zawartość  Al2O3 ≥  16,5%;

4. Zawartość chlorków ≥ 19,0%;

5. Temperatura krzepnięcia ok. –20oC;

6. Zastosowany koagulant nie może powodować zanieczyszczenia wód, wzrostu opłat ponoszonych z tytułu zawartości metali ciężkich w ściekach oczyszczonych oraz wzrostu stężenia metali ciężkich w osadach ściekowych.

Dodatkowe wymagania 

1. Szacunkowa ilość dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu w okresie obowiązywania umowy – 400 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówionej ilości w zależności od obecności bakterii nitkowatych w ściekach;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostaw uzupełniających koagulantów po cenach obowiązujących;

3. Realizacja zamówienia sukcesywnie – w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia faxem;

4. Dostawy powinny odbywać się transportem Wykonawcy cysternami samochodowymi w ilości 24 Mg;

5. Każda dostawa powinna posiadać świadectwo ważenia oraz certyfikat jakości;

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną kartę charakterystyki produktu i aktualizować ją każdorazowo w przypadku zmian.

7. Koszt transportu przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca;

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczony koagulant nie spełnia wymagań określonych niniejszym SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wymienić partię dostarczonego materiału we własnym zakresie w terminie 3 roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

9. Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien świadczyć usługi polegające na fachowym doradztwie technologicznym związanym ze zwalczaniem bakterii nitkowatych, przede wszystkim identyfikację typu dominujących bakterii oraz dobór najbardziej odpowiedniego produktu dla ich eliminacji.
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