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WYTYCZNE TECHNICZNE PROJEKTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI NA
DROGACH WOJEWODZKICH W WOJEWODZTWIE POMORSKIM

Zatgcznik nr 1.

Warunki techniczne dla obiektéw inzynierskich

Warunki techniczne do projektowania obiektow inzynierskich (w tym: mostow, wiaduktéw,
estakad, ktadek dla pieszych, przepustow o swietle poziomym i pionowym powyzej 1,5 m, tuneli
i konstrukcji oporowych) w ciggach drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewodzkich w Gdansku:

1. Obiekty inzynierskie powinny by¢ zaprojektowane w sposéb zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Podstawowym materiatem konstrukcyjnym ustroju nosnego i podpér wiaduktow
drogowych oraz wiaduktéw kolejowych przebiegajgcych nad drogami wojewddzkimi powinien
by¢ beton zbrojony, w nastepnej kolejnosci beton sprezony.

3. Dopuszcza sie stosowanie przepustow o konstrukcji z blach falistych. Przy czym dla
obiektow o dtugosci powyzej 10 m nalezy przewidzie¢ sposéb odprowadzenia skroplin ze spodu
konstrukcji.

4. Konstrukcje stalowe bezwzglednie powinny by¢ zabezpieczone powtokami
antykorozyjnymi odpornymi na promieniowanie UV i zaprojektowanymi na mozliwie najdtuzszy
okres trwatosci, w zaleznosci od srodowiska agresywnosci, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Kolor powioki — jasny szary (wedtug skali RAL: 7040, 7047, 7038, 7035).

5. Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe nalezy projektowaé jako beton
architektoniczny — stupy i przyczotki podpor wykonac w klasie BA3, natomiast ustréj nosny BA2,
zgodnie z wytycznymi technicznymi dla betonu architektonicznego. W przypadku obiektéw
zlokalizowanych w granicach administracyjnych miast dopuszcza sie malowanie powierzchni
betonu na kolor, jezeli wynika to z innych uzgodnien, np. z konserwatorem zabytkow lub
Z miejscowego planu zagospodarowania.

6. Obiekty powinny posiadac ptyty przejsciowe, zgodnie z przepisami prawa.

7. Zakazuje sie umieszczania w kapie oraz podwieszania do konstrukcji obiektow
inzynierskich konstrukcji wsporczych i rur ostonowych stuzgcych do przeprowadzania instalacji
obcych. Zakaz nie dotyczy instalacji niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu
inzynierskiego lub przeprowadzanej drogi wojewddzkiej (typu: instalacja odprowadzenia waéd
opadowych lub oswietlenie drogowe).

8. Przepusty o konstrukcji z blach falistych powinny by¢ posadowione na materacu
kruszywowym z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji min. 31,5/63.

9. Skarpa nad wlotem/wylotem przepustu powinna by¢ zabrukowana na catej wysokosSci
skarpy: na terenie niezabudowanym przy pomocy kamieni brukowych, w terenie zabudowanym
przy pomocy kostki granitowej 8/11.



10. Nad konstrukcjg istniejgcego przepustu lub nowobudowanego o konstrukcji z blach
falistych nalezy stosowaé tzw. ,parasol ochronny” z warstw geomembrany i geowtékniny lub
z maty bentonitowej, odprowadzajgcy wode opadowg wnikajacg w nasyp poza konstrukcje
przepustu. Jezeli na odcinku drogi nad przepustem przewidziane sg bariery ochronne, to nalezy
zapewnic takie zakotwienie barier, aby przy wbijaniu stupkéw nie doszto do uszkodzenia
.parasola ochronnego”, np. poprzez zakotwienie w wykonstruowanym fundamencie zelbetowym.

11. Projektujac dwupoziomowe skrzyzowania drég wojewddzkich z liniami kolejowymi nalezy
droge prowadzi¢ wiaduktem nad linig kolejowg. Tylko w szczegolnych uzasadnionych
przypadkach, za zgodg ZDW w Gdansku, mozliwe jest odwrotne rozwigzanie. W takich
przypadkach nalezy zachowac skrajnie pionowg min. 4,7 m z uwzglednieniem dtugosci
normatywnych pojazdéw dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych, a takze spadek na
dojazdach nie wiekszy niz 3%.

12. Przy projektowaniu tuneli lub skrzyzowan, w ktorych droga wojewddzka jest prowadzona

w zagtebieniu obudowanym konstrukcjami oporowymi (np. pod wiaduktem kolejowym) nalezy

zapewnic nastepujgce parametry geometryczne:

a) Swiatto poziome powinno by¢ min. 3 razy wieksze od Swiatta pionowego,

b) pasy ruchu powinny mie¢ szerokos$¢ min. 3,5 m,

c) pasy ruchu powinny by¢ oddzielone wyspg separacyjng o szerokosci min. 3 m,

d) nalezy przewidzie¢ obustronne pasy technologiczne, umozliwiajace przeprowadzenie
ewentualnych sieci uzbrojenia terenu, o szerokosci min. 1,5 m,

e) droga w tunelu lub pod wiaduktem kolejowym powinna by¢ wyposazona obustronnie w ciggi
pieszo-rowerowe lub z jednej strony w chodnik, a z drugiej w sciezke rowerowa,

f) ciagi pieszo-rowerowe, chodniki i Sciezki rowerowe powinny by¢ oddzielone od jezdni
barierami ochronnymi.

13. Jezeli ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne konstrukcja drogi prowadzonej pod
wiaduktem kolejowym wymaga wykonania ptyty dennej, zabrania sie wykonywania nawierzchni
bitumicznej bezposrednio na tej ptycie. W warstwach miedzy ptyta denng a nawierzchnig
bitumiczng konieczne jest poprowadzenia instalacji odprowadzajgcej wode opadowg. Nalezy
przewidzie¢ grawitacyjny sposoéb odprowadzenia wody z deszczu nawalnego (np. poprzez
budowe podziemnego zbiornika retencyjnego).

14. Warstwa wigzgca na obiektach powinna by¢ wykonana z asfaltu twardolanego, chyba ze
z powodu parametrow geometrycznych obiektu, a takze znacznej odlegtosci do najblizszej
wytwérni, utozenie takiej podbudowy jest nieuzasadnione ekonomicznie i technologicznie.
Wowczas nalezy stosowaé beton asfaltowy lub mieszanke mineralno-asfaltowg SMA o jak
najnizszym wspoétczynniku nasigkliwosci.

15. Warstwa $cieralna na obiektach powinna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-
asfaltowej SMA, chyba ze obiekt zlokalizowany jest poza obszarem zabudowanym, a natezenie
ruchu na drodze jest niewielkie. Woéwczas zaleca sie stosowanie betonu asfaltowego.

16. Ciagi piesze i rowerowe na obiektach mostowych nalezy bezwzglednie projektowac
w formie kap betonowych zabezpieczonych nawierzchnioizolacjg z zywic. Nawierzchnioizolacje
nalezy wykona¢ na catej powierzchni kapy, przed montazem barier i balustrad. Kolorystyke
zywicy nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi dla ciggéw pieszych i rowerowych (tj. chodnik szary,
sciezka rowerowa czerwona).

17. Krawezniki na obiektach mostowych i na odcinkach przejSciowych nalezy bezwzglednie
projektowac jako kamienne.

18. Jako zabezpieczenie gzymsdéw od czota nalezy stosowac deski polimerobetonowe.
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19. Caty teren pod przestem obiektu powinien by¢ umocniony kamieniem brukowym lub
kostkg granitowg 8/11. Nalezy zaprojektowa¢ wydtuzenie umocnienia poza obrys przestao 1 m
z kazdej strony.

20. Nalezy przewidzie¢ umocnienie stozkéw przy pomocy kamienia brukowego lub kostki
granitowej 8/11.

21. Obiekty inzynierskie powinny zapewnia¢ dostep obstudze do obiektu zgodnie
z przepisami. Nalezy zaprojektowaé co najmniej 2 szt. schodoéw skarpowych, zlokalizowanych
przy kazdym przyczotku, najlepiej po przekatnej wzgledem siebie.

22. Preferowany uktad statyczny to uktad ramowy.

23. Preferowane jest stosowanie tozysk garnkowych.

24. Nalezy stosowac dylatacje systemowe bitumiczne lub modutowe.
25. Nalezy stosowac izolacje natryskowg z metakrylanu metylu MMA.

26. Balustrady na obiektach nalezy projektowacé ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo. Dopuszczalne jest stosowanie balustrad aluminiowych pod
warunkiem zastosowania rozwigzan przeciwdziatajgcych korozji. Nalezy projektowac stopki
stupkéw balustrady lub bariery jako pochyte, dostosowane do spadku kapy.

27. Na kazdym obiekcie nalezy przewidzie¢ montaz reperow w ilosci i lokalizacji zgodnej
Z przepisami.

28. Nalezy stosowacC klasy obcigzenia obiektéw inzynierskich zgodne z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami, tj. na klase | wedtug modelu LM1 (czyli jak dla
drogi wojewddzkiej klasy G).

29. W czesci opisowej dokumentaciji projektowej dla drogowych obiektéw mostowych nalezy
podac¢ nosnos$¢ uzytkowg obiektu, wyznaczong w oparciu o Instrukcje do okreslania nosnosci
uzytkowej drogowych obiektéw mostowych — zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r.

30. W czesci opisowej dokumentaciji projektowej dla drogowych obiektdéw mostowych nalezy
podac klasy MLC, wyznaczone w oparciu o zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia nr 38 Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji
obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drog publicznych.

31. W czesci opisowej dokumentacji projektowej nalezy poda¢ wszystkie niezbedne
informacje do prawidtowego zaewidencjonowania obiektu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom, m.in.: dlugosé catkowita obiektu, rozpieto$¢ teoretyczna przeset,
schemat statyczny,, konstrukcja ustroju nosnego.

Powyzsze zapisy nalezy stosowaé bezwzglednie przy projektowaniu budowy, rozbudowy lub
przebudowy obiektow inzynierskich, a takze przy projektowaniu remontu w zakresie elementéw
objetych remontem. Odstepstwa od powyzszych zapisow sg mozliwe tylko w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Gdansku.



