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WYKAZ ROBOT

Roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi: budowa sieci kanalizacyjnej

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego
sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego oraz na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie
budowy) moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktdry:

= posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

= zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.
Do obowigzkow kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

= organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,
= kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajacym zagrozenia.
= kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej  pracownikow,
= przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,
= dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skofczonej pracy;
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP

oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajace pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci wtacznie. Przed przystapieniem
do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odno$nie
specyfiki konkretnej budowy: odno$nie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw,
wymogow i ograniczen.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr
ewid. 150/2, 340/3, obreb 35 Wola Mikorska - Zalesna, gmina Betchatéw oraz na dz. nr 344/1, 150/3,
48/8, 48/4, 48/5, obr. 00035 Wola Mikorska- Zalesna, gmina Beitchatow - wg odrebnego
opracowania. Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowe sieci kanalizaciji sanitarnej polegajaca
na budowie: odcinka z rur @200 PVC SDR34 SN8 LITE o fgcznej dtugosci 277,65 m wraz ze studniami
betonowymi @1000, przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur @160 PVC SDR34 SN8 LITE o facznej diugosci
34,28 m, odcinka kanalizacji ttocznej z PE100 SDR17 RC 90x5,4mm. Przepompownia P1 nie wchodzi
w zakres niniejszego projektu. Realizacja inwestycji bedzie prowadzona w catym zakresie w tym samym
czasie. Kategoria obiektu XXVI.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dz. nr ewid. 150/2, 340/3, obreb 35 Wola Mikorska - Zalesna, gmina Betchatéw oraz na dz. nr 344/1,
150/3, 48/8, 48/4, 48/5, obr. 00035 Wola Mikorska- Zalesna, gmina Befchatéw — wg odrebnego
opracowania. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje: sieC wodociggowa woD160, kable
energetyczne niskiego napiecia eN, kable teletechniczne oraz projektowana wg. odrebnego opracowania
sie¢ kanalizacji deszczowej w ramach zadania: , Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 484 na odcinku Zelow
— Befchatéw od km 7+844,00 do km 18+177,00". W

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzona jest czesciowo w drodze wojewddzkiej nr 484, zagrozenie
moze powodowac ruch na drogach wojewddzkich oraz gminnych, wzdtuz ktorych prowadzone bedg prace.



4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
| SKALE ICH WYSTEPOWANIA:

W wyniku prac budowlanych nie wystepujg zagrozenia wymienione w rozporzadzeniu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Inne zagrozenia: Budowa kanalizacji sanitarnej: roboty ziemne

W trakcie robot ziemnych wzdtuz wykopow zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim;

— koparkami, samochodami ciezarowymi transportujacymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowg;
- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét prowadzonych recznie;

- upadkéw do wykopdw pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy;

- upadkow pracownikow w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow;

- Zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujacego roboty ziemne;

- roboty montazowe

W trakcie rob6t montazowych zagrozenie moze powstac w wyniku:

- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét montazowych;
- wytadunku elementéw montowanych rurociagow;

- cigcia rur;

- zasypki i zageszczania gruntu;

Catos¢ robot wymagac bedzie pracy sprzetu ciezkiego — samochoddw cigzarowych, dzwigéw, koparek, spychaczy
i walcow. Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem hatasu, zapylenia, emisji spalin,
a takze mozliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wptyna¢ na zagrozenia:
- roznorodno$¢ wykonywanych prac na placu budowy;

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych;
- zly stan maszyn i urzadzen technicznych;

- niskie kwalifikacje pracownikéw;

- brak koordynacii prac i prawidtowego nadzoru;

- po$piech, w tym akordowy system ptac;

- praca w nadgodzinach;

- koszty przetargdw (oszczedno$¢ na zabezpieczeniach);

- lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzér;

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

- brak systemoéw zarzadzania BHP

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

- Granice terenu budowy nalezy oznakowac¢ za pomoca tablic ostrzegawczych.
- Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ upadku, nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowaé w
sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie

4



zatrudnionych przy robotach, nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy przykry¢ balami.

- Przej$cia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. W miejscach
przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szeroko$ci dostosowanej do intensywno$ci ruchu, jednak nie
mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

- Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapic takze na skutek tamania zasad BHP, niezgodno$ci z dokumentacjg
techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepiséw budowlanych oraz przepiséw o ruchu drogowym.

- Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzega¢ zawartych w w/w
przepisach zasad BHP.

- Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umochien wykopow
waskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie mozna dopusci¢ do wykonywania rob6t ziemnych i montazowych bez ich
zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

- Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

- Na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka.

- Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego sprzetu i
sprzetu ciezkiego. Teren rob6t sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym i projektem wykonawczym, zwrdci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenie wykopdw przed
dostepem dzieci.

- Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy wynika z odpowiednich
uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania sie do nich wykonawcy robét, jego
podwykonawcow i dostawcdw. Istotng sprawg jest tutaj stan techniczny pojazdow transportowych i przyjecie
odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz wtasciwe ustalenie tras przewozu.

- Nie przewiduje sie prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez tereny chronione
tak ze wzgledu na obecnos¢ ludzi jak i fauny i flory.

- Emisji spalin nie da sie ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tla dla emisji zanieczyszczen
gazowych oraz odlegto$¢ od miejsc przebywania ludzi, praca sprzetu na terenie bazy nie bedzie miata
niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.

- Emisja gazdw i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikéw.

- Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni
placu budowy, po ktérych poruszaé sie bedq srodki transportu i sprzet ciezki. - W zakresie zabezpieczenia
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd
na wypadek pozaru.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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Zestawienie przepiséw wprowadzajacych zwigzane z okre§lonym obiektem ogr:

ZALACZNIK DO INFORMACJI O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

iaw

owaniu terenu

L.p. Podstawa prawna Przepis
1. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 7 p67n. zm.) Tytut 11, Dzial IX
Rozdzial 3
Obszary ograniczonego
uzytkowania

2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z pdzn. zm) Art. 36f-36h ]

3. |Ustawa z dnia 3 Jipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 z p6zn. zm.) Art, 87

4. |Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozéw zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 | Art. 3 ust. 2
z pozn. zm.) Art. 4

Art. 10
5. |Ustawa z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z | Art. 17
pozn. zm.) Art. 19
6. [Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z p6zn. zm.) Dziat 111, Rozdzial 2
Strefy oraz obszary
ochronne
Art. 881-88q

7. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pdzn. zm.) Art. 35 ust. 1-4
Art. 38 ust. 1-2
Art. 39 ust. 1
Art. 39 ust. 3
Art. 42 ust. 1-2

. Art. 43

8. |Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z p6zn. zm) Art.15 ust. 1 pkt 1
At. 17 ust. 1 pkt 3
Art. 17 ust. 1 pkt 5
Art. 45 ust. 1 pkt 2
Art. 118

9. |Ustawa z dnia 28 marca 2003 . o transporcie kolejowym (Dz. U. z2013 1. poz. 1594 z pézn. zm.) Rozdzial 2b
Szczegblne zasady i wa-
runki  przygotowania in-
westycji dotyezgeych linii
kolejowych

1

Rozdzial 9
Usytuowanie budowli,
budynkéw, drzew i krze-
wow oraz wykomywanie
robat ziemnych w sqsiedz-
twie linii kolejowych

10. |Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno- | w zakresie usytuowania
budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pozn. zm.) wydane na podstawie art. 2 | obicktéw budowlanych
ust. 2 ustawy z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach platnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.

U. 22012 r. poz. 931 z pézn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

11. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po- [ w zakresie usytuowania
winny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 | obiektéw budowlanych
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

12, |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne sluzace do transportu ropy | obiektéw budowlanych
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z pdzn. zm.) wydane na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

13. | Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie wa- | w zakresie usytuowania
runkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 r. poz. 81) | obiektéw budowlanych
wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim | w zakresie usytuowania
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. | obiektow budowlanych
7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane

15. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech- | w zakresie usytuowania
nicznych, jekim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z| obiektow budowlanych
pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

16. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw tech- | w zakresie usytuowania

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. 21996 1., Nr 33 poz. 144 z p6zn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo budowla-
ne

obiektow budowlanych




Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sicrpnia 1996 1, w sprawie warunkdw techniczaych, jakim
powinny odpowiadat obiekty budowlane nie bedace budynkami, sluzqce obronnosci Panstwa i ich usytuowanie
(Dz. U,z 1996 1., Nr 103 poz. 477 z pozn. zim.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budow-
lane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

Rozporzgdzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwea 1998 1. w sprawie warunkow
technicznyeh, jakim powinny odpowiadad morskie budowle hydrotechniczne i ich usyluowanie (Dz. U, z 1998
r., Nr 101 poz. 645) wydane na podstawie ani. 7 ust. 2 pki 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanyeh

Rozporradzenic Ministra Transpertu | Gospodarki Morskie] z dnia 31 sierpnia 1998 1. w sprawie przepistw
techniczno-budowlanych dla lotnisk eywilnych {Dz. U 2 1998 r. Nr 130, poz. 859 z péen. zm } wydane na pod-
stawie art, 7 ust, 2 pkt 2 ustawy - Prawo hudowlane

w zakresic usytuowania
obiektéw budowlanych

20.

Rozparzgdzenic Minisira Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 10 wrzegnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kelejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pdZn
zm. ) wydane na podstawie arl. 7 ust. 2 pkt 2 uslawy - Prawo budowlane

w zakresie usyfuowania
obiekidw budowlanych

21.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gespodarki Morskiej » dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wartnkdw tech-
nicznych, jakim pewinny adpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie {Dz. U, Nr 63, poz. 735z
pdin. zm.) wydane na podstawie art, 7 ust. 2 pki 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usyluowania
obiektow budowlanych

22,

23

24

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pagdziernika 2001 1. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanic (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 2 pozZn.
2 ) wydane na podstawie art. 7 ust, 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznyel, ja-
kim powinny odpowiada¢ felekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanic (Dz, U Nr 219, poz. 1864 z
poZn. zm ) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pki 2 ustawy - Prawo budowlanego

w zakresie usyluowania
obiektéw budowlanych

Rozporzydzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 1. w sprawie warunkdw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz U. Nr 86, poz. 579} wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pki 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiekiow budowlanych

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 17 czerwca 20111, w sprawie warunkéw lechnicznych, jakin;
powinny odpowiada¢ abiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 144, poz. 859) wydane na pod-
stawie arl. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane :

w zakresie usyluowania
obiektéw budowlanych

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospedarki Kemunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 1. w sprawie okreslenia, jakie lereny
pod wegledem sanitamym sa odpowiednic na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie arl. 5
ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 0 cmentarzach | chowaniu zmarkych (Dz. 1. 2. 2011 . Nr 118, poz. 687
Z poZn. zm.)

w zakresie usyluowania
abiektdw budowlanych

27,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 1. w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. U. poz.
523) wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.

§2

21 z pdin. zm.)

28.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Adnuinistragji z dnia 7 czerwea 2010 1 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wydane na
podstawic art. 13 usl. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. 0 ochronic przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z pézn. zm.)

w zakresie usytuowania
obicktéw budowlanych




