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WYKAZ ROBÓT 

Roboty związane z instalacjami sanitarnymi: budowa sieci kanalizacyjnej 

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano – montażowe, prace przy obsłudze i konserwacji budowlanego 
sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie 
budowy) może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

 posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
 został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym stanowisku pracy. 

Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między innymi:  
 organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników, 
 kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym zagrożenia.  
 kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej    pracowników, 
 przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy, 
 dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy; 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać dokument stwierdzający aktualne szkolenie BHP 
oraz aktualne badania lekarskie dopuszczające pracownika do wykonywania określonych prac budowlanych 
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokości włącznie. Przed przystąpieniem 
do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzić dodatkowe szkolenie całej załogi odnośnie 
specyfiki konkretnej budowy: odnośnie sprzętu który będzie użyty, ewentualnych zagrożeń i niebezpieczeństw, 
wymogów i ograniczeń. 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 
OBIEKTÓW 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 
ewid. 150/2, 340/3, obręb 35 Wola Mikorska - Zalesna, gmina Bełchatów oraz  na dz. nr 344/1, 150/3, 
48/8, 48/4, 48/5, obr. 00035 Wola Mikorska- Zalesna, gmina Bełchatów – wg odrębnego 
opracowania. Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej polegającą 
na budowie: odcinka z rur Ø200 PVC SDR34 SN8 LITE o łącznej długości 277,65 m wraz ze studniami 
betonowymi Ø1000, przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur Ø160 PVC SDR34 SN8 LITE o łącznej długości 
34,28 m, odcinka kanalizacji tłocznej z PE100 SDR17 RC 90x5,4mm. Przepompownia P1 nie wchodzi 
w zakres niniejszego projektu. Realizacja inwestycji będzie prowadzona w całym zakresie w tym samym 
czasie. Kategoria obiektu XXVI. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

Na dz. nr ewid. 150/2, 340/3, obręb 35 Wola Mikorska - Zalesna, gmina Bełchatów oraz  na dz. nr 344/1, 
150/3, 48/8, 48/4, 48/5, obr. 00035 Wola Mikorska- Zalesna, gmina Bełchatów – wg odrębnego 
opracowania. Na terenie objętym opracowaniem występuje: sieć wodociągowa woD160, kable 
energetyczne niskiego napięcia eN, kable teletechniczne oraz projektowana wg. odrębnego opracowania 
sieć kanalizacji deszczowej w ramach zadania: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów 
– Bełchatów od km 7+844,00 do km 18+177,00”. W 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona jest częściowo w drodze wojewódzkiej nr 484, zagrożenie 
może powodować ruch na drogach wojewódzkich oraz gminnych, wzdłuż których prowadzone będą prace. 
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4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 
I SKALĘ ICH WYSTĘPOWANIA: 

W wyniku prac budowlanych nie występują zagrożenia wymienione w rozporządzeniu. 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

Inne zagrożenia: Budowa kanalizacji sanitarnej: roboty ziemne  
W trakcie robót ziemnych wzdłuż wykopów zagrożenie może powstać w wyniku:  
− kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem ciężkim; 
– koparkami, samochodami ciężarowymi transportującymi nadmiar urobku, podsypkę i obsypkę piaskową; 
− obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót prowadzonych ręcznie; 
− upadków do wykopów pracowników i ludzi z otoczenia placu budowy; 
− upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów; 
− zsunięcia się do wykopu sprzętu wykonującego roboty ziemne; 
− roboty montażowe  

 
W trakcie robót montażowych zagrożenie może powstać w wyniku: 
− obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót montażowych; 
− wyładunku elementów montowanych rurociągów; 
− cięcia rur; 
− zasypki i zagęszczania gruntu; 
 
Całość robót wymagać będzie pracy sprzętu ciężkiego – samochodów ciężarowych, dźwigów, koparek, spychaczy 
i walców. Niekorzystny wpływ na ludzi charakteryzować się będzie zwiększeniem hałasu, zapylenia, emisji spalin, 
a także możliwością kolizji z pieszymi i pojazdami. 
 
Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogące wpłynąć na zagrożenia: 
− różnorodność wykonywanych prac na placu budowy; 
− praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych; 
− zły stan maszyn i urządzeń technicznych; 
− niskie kwalifikacje pracowników; 
− brak koordynacji prac i prawidłowego nadzoru; 
− pośpiech, w tym akordowy system płac; 
− praca w nadgodzinach; 
− koszty przetargów (oszczędność na zabezpieczeniach); 
− lekceważenie zagrożeń przez pracowników i nadzór; 
− brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy; 
− brak systemów zarządzania BHP 
 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

− Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych. 
− Strefy niebezpieczne, w których istnieje możliwość upadku, należy ogrodzić balustradami i oznakować w 
sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie 
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zatrudnionych przy robotach, należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom 
postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi światłami ostrzegawczymi. Poręcze powinny być 
umieszczone na wysokości 1,1 m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy przykryć balami. 
− Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W miejscach 
przejść przez rowy należy wykonać pomosty o szerokości dostosowanej do intensywności ruchu, jednak nie 
mniejszej niż 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.  
− Zagrożenie zdrowia ludzi może wystąpić także na skutek łamania zasad BHP, niezgodności z dokumentacją 
techniczną oraz niestosowania się do norm i przepisów budowlanych oraz przepisów o ruchu drogowym. 
− Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać zawartych w w/w 
przepisach zasad BHP. 
− Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów 
wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie można dopuścić do wykonywania robót ziemnych i montażowych bez ich 
zabezpieczenia przed osobami postronnymi. 
− Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 
− Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka. 
− Należy dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu i 
sprzętu ciężkiego. Teren robót sieciowych i drogowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym i projektem wykonawczym, zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów przed 
dostępem dzieci. 
− Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu poza placem budowy wynika z odpowiednich 
uwarunkowań prawnych i zależy w dużej mierze od stosowania się do nich wykonawcy robót, jego 
podwykonawców i dostawców. Istotną sprawą jest tutaj stan techniczny pojazdów transportowych i przyjęcie 
odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz właściwe ustalenie tras przewozu. 
− Nie przewiduje się prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez tereny chronione 
tak ze względu na obecność ludzi jak i fauny i flory. 
− Emisji spalin nie da się ograniczyć, jednak ze względu na niski poziom tła dla emisji zanieczyszczeń 
gazowych oraz odległość od miejsc przebywania ludzi, praca sprzętu na terenie bazy nie będzie miała 
niekorzystnego wpływu na ludzi i przyrodę. 
− Emisja gazów i zapylenie będą miały jedynie niekorzystny wpływ na pracowników. 
− Zapylenie można ograniczyć poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni 
placu budowy, po których poruszać się będą środki transportu i sprzęt ciężki. − W zakresie zabezpieczenia 
ppoż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące hydranty oraz zapewnić swobodny do nich dojazd 
na wypadek pożaru.  

 
7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać: 
− zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, 
− zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
− zgodnie z przepisami BHP, 
− pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
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2. ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


