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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego — zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

2. Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci projektanta oraz sprawdzajacego do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. OSwiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

.  CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania.

= Zlecenie Inwestora

Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

Warunki techniczne gestora sieci

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 4.06.2002 r z p6zniejszymi zmianami)

= Normy i przepisy branzowe
2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr
ewid. 150/2, 340/3, obreb 35 Wola Mikorska - Zalesna, gmina Betchatéw oraz na dz. nr 344/1, 150/3,
48/8, 48/4, 48/5, obr. 00035 Wola Mikorska- Zalesna, gmina Beitchatow - wg odrebnego
opracowania. Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej polegajacq
na budowie: odcinka z rur @200 PVC SDR34 SN8 LITE o fgcznej dtugosci 277,65 m wraz ze studniami
betonowymi @1000, przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur @160 PVC SDR34 SN8 LITE o facznej diugosci
34,28 m, odcinka kanalizacji ttocznej z PE100 SDR17 RC 90x5,4mm. Przepompownia P1 nie wchodzi
w zakres niniejszego projektu. Realizacja inwestycji bedzie prowadzona w catym zakresie w tym samym
czasie. Kategoria obiektu XXVI.

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
Brak uwag.
4. Ogolna charakterystyka obiektu.

Na dz. nr ewid 150/2, 340/3, obreb 35 Wola Mikorska - Zalesna, gmina Befchatéw oraz na dz. nr 344/1,
150/3, 48/8, 48/4, 48/5, obr. 00035 Wola Mikorska- Zalesna, gmina Befchatéw — wg odrebnego
opracowania projektuje sie rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz ttocznej uzbrojong w studnie DN1000.

5. Rozwiazanie techniczne sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami do granic nieruchomosci.
Trase sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na dz. nr ewid. 150/2, 340/3, obreb 35 Wola Mikorska
- Zalesna, gmina Betchatéw oraz na dz. nr 344/1, 150/3, 48/8, 48/4, 48/5, obr. 00035 Wola Mikorska-

Zalesna, gmina Befchatow - wg odrebnego opracowania. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
jest kontynuacjq projektu pn.: , Rozbudowa grogi gminnej nr 101263E (Wola Mikorska — Emilin)”. Dlugo$¢
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zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wg. Odrebnego opracowania wynosi: 323,7 mb — rura PVC
@200mm oraz kanalizaciji ttocznej wg. Odrebnego opracowania wynosi: 372,5mb — rura PE100 @90mm.

Przedmiotowy zakres, rozpoczyna sie w pkt SO (kanalizacja sanitarna) oraz t0 (kanalizacja ttoczna).
Przepompownia P1 jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC @200
SDR34 SN8 z rdzeniem litym o sciankach gtadkich, taczonych na uszczelke gumowa. Przytacza do granic
posesji nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC @160 SDR34 SN8 z rdzeniem litym o
Sciankach gtadkich, taczonych na uszczelke gumowa. Kanalizacja ttoczna jest kontynuacjg projektu pn.:
,Rozbudowa grogi gminnej nr 101263E (Wola Mikorska — Emilin)” gdzie rurociag tloczny jest wykonany z
rur PE100 SDR 17 RC 90x5,4mm.

PrzejScie przez droge wojewddzka nr 484 nalezy wykona¢ w rurze ostonowej stalowej DN250 — 16mb.

Studnie kanalizacyjne @1000 nalezy wykona¢ z kregdw betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki
gumowe dno wykonane jako monolit betonowy. Kinety nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy min. D400 wg PN-EN124, na zawiasie, samopoziomujgce,
wentylowane z wypetnieniem betonowym oraz stopnie ztazowe, montowane fabrycznie, z
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Studnie posadowi¢ na podtozu z betonu C10/15 grubos$ci 20 cm.

Studnie S3 znajdujacy sie w rejonie projektowanej przebudowy drogi wojewddzkiej (zadanie pn.
,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 484 na odcinku Zeléw — Betchatéw od km 7+844,00 do km
18+177,00".) nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy pozniej tatwg regulacje wysokosciowg, studnia ta
bedzie w przysztosci znajdowata sie w projektowanym chodniku.

Uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ stosowane $wiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty,
aprobaty techniczne.

6. Wykopy uktadanie i montaz przewodoéw.

Wykopy liniowe pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej mozna prowadzi¢ sposobem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na mozliwe wystepowanie urzadzen podziemnych
niewykazanych na mapie zagospodarowania. Szerokos¢ Scian wykopu liniowego powinna wynosi¢ 0,9-
1,25 m. Gteboko$¢ dostosowac do profili podtuznych, wykopy pogtebi¢ 0 20 cm na podsypke piaskowa.
Sciany pionowe umocni¢ palami szalunkowymi (wg czesci rysunkowej) lub obudowami stalowymi w
zaleznosci od technologii wykonywania robot wybranej przez wykonawce. Wykonane wykopy nalezy
oznakowa¢ tablicami informacyjno-ostrzegawczymi, oraz zabezpieczy¢ przed ruchem pieszych i
samochodow. W porze nocnej wykopy o$wietli¢ i przykry¢ np. deskami.

Po wykonaniu wykopdw nalezy doktadnie oczysci¢ ich dna z grud i kamieni. Projektowane rurociggi
nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm po zageszczeniu. Ochronng obsypke piaskowg
do wysokosci 30 cm powyzej gornej Scianki rur nalezy wykonywa¢ dobrze zageszczonymi 10 c¢cm
warstwami piasku o wilgotno$ci ok. 10%, dobrze ubijajac grunt pod tzw. pachami i z boku rur. Powyzej
obsypki piaskowe]j wykopy nalezy zasypywa¢ gruntem rodzimym, bez kamieni (po wykonaniu proby
szczelnosci rurociggow i jej pozytywnym wyniku). Wskaznik zageszczenia gruntu wokét studni powinien
wynosi¢ do gtebokosci 1m liczac od powierzchni terenu Is > = 1,00, natomiast na gtebokosci wiekszej niz
1m Is=>0,98. W trakcie wykonywania zasypki kazdg warstwe po jej zageszczeniu nalezy sprawdzac,
aby otrzyma¢ poprawng wielko$¢ wskaznika Is.



Przejscie przez droge wojewoddzka 484 nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg z zastosowaniem rury
ostonowe;j stalowej DN250. Rure nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowg za pomocg ptoz dystansowych oraz
na koncach zakoniczy¢ manszetg uszczelniajaca.

Po wykonaniu cato$ci rob6t ziemnych nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora, a teren wraz z nawierzchniami drég doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Przewody z tworzywa sztucznego nalezy montowac przy temp. nie nizszej od 0°C i nie wyzszej niz +30°C. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodéw nalezy realizowaé przez zastosowanie odpowiednich ksztattek wybranego
producenta rur. Sposéb montazu przewoddw winien zapewni¢ utrzymanie wyznaczonego kierunku i zatozonych
spadkéw zgodnie z cz. rysunkowa. Kazdorazowo przed utozeniem rur w wykopie nalezy zweryfikowaé ich stan
techniczny.

7. Uwagi i wytyczne.

= Wytyczenie projektowanej sieci zleci¢ uprawnionemu geodecie,

=  Przed rozpoczeciem wykona¢ przekopy kontrolne celem dokonania lokalizacji uzbrojenia podziemnego,

= Budowe zaplanowac¢ w spos6b zapewniajacy ciggto$¢ pracy istniejacej sieci, konieczne przerwy uzgodnié
z zarzadcg sieci. Przed rozpoczeciem prac nalezy pisemnie zawiadomié gestora sieci o zamiarze
rozpoczecia budowy, ustalajgc m.in. termin wigczenia, a po ich zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru
technicznego,

= Prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia,

= Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie przepisow BHP
odpowiedzialny jest kierownik budowy,

=  Przy uktadaniu, tgczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie nalezy korzystaé
z instrukcji producentoéw danych urzadzen, materiatéw, rur,

=  Prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowa¢ straty, stosowac sie do przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego,

= Po zakoriczeniu robdt przywrécic pierwotny stan terenu,

= Po wykonaniu projektowanej sieci zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego dokonanie
pomiardw powykonawczych utozonego rurociggu i zleci¢ uzupetnienie mapy zasadniczej w O$rodku
Dokumentacji Geodezyjne;j,

= QOdpowiedzialno$¢ za ochrone istniejacych znakéw geodezyjnych w terenie prowadzenia inwestycji
spoczywa na Wykonawcy,

= Uzyskac u Zarzadcy drogi zgode na zajecie pasa drogowego oraz powiadomic o terminie rozpoczecia prac,



