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1.Wstep.

Niniejsze sprawozdanie zostato opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T.B.iG. M. z
dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgdzono wg wymagan PN-81/B-03020
(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli
gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych.
Zleceniodawcg badan jest AguaConcept Grzegorz Bartnik.

Przedmiotem badan byto rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych pod projektowang sie¢
kanalizacji sanitarne.

Zakres badan okreslony przez Zamawiajgcego obejmowat wykonanie1 otworu
penetracyjnego o gtebokosci 3,0 m,

Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych, dodatkowo grunty
spoiste badano penetrometrem ttoczkowym i Scinarkg obrotowa. Dla okreslenia gruntow
piaszczystych wykonano rowniez sondowania dynamiczne DPL.

Miejsca punktéw badawczych pokazano na zatgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. 1).
Badania terenowe wykonywano w dniu 12 czerwca 2023 r.

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Badany obszar znajduje sie w potudniowej czesci niecki tédzkiej, wchodzgcej w sktad duzej
jednostki — synklinorium szczecinsko — tédzko — miechowskie. W jego budowie geologiczne;j
biorg udziat jednostki typu fatdowego o przebiegu pétnocny-zachdd — potudniowy—w schod
oraz mtodsze typu blokowego. Pierwsze z nich tworzg waskie struktury antyklinalne (np.:
antyklina Dgbrowy Rusieckiej — Chabielic) porozdzielane szerokimi synklinami (np.: synkling
Brudzic). Najwazniejszg jednostkg typu blokowego jest trzeciorzedowy réw Kleszczowa. Jest
on przeciety strefg dyslokacji, w ktorej znajduje sie wysad solny Debina (na potudniowy —
wschoéd od granic gminy).

Najstarszymi osadami znanymi jedynie z wiercen w rowie Kleszczowa sg permskie gipsy i
anhydryty o fgcznej migzszosci 615 m. Najstarsze utwory mezozoiku, mutowce i itotupki
wieku srodkowojurajskiego o migzszosci do 200 m, stwierdzono wierceniami w osiowej
czesci antykliny Dgbrowa Rusiecka — Chabielice. Na jej obrzezu, od miejscowosci Rusiec do
Sulmierzyc, wystepujg osady wieku gornojurajskiego. Sg one znane z licznych wiercen, zas
na powierzchni tworzg kilka izolowanych, matych wychodni w okolicy Biatej i Gatkowa (na
potudniowy — zachod od granic gminy). Reprezentujg je rozne odmiany wapieni (dolny
oksford) o migzszosci do 203 m oraz itowce i wapienie (kimeryd) o tagcznej migzszosci do
146,5 m. Miodsze od nich skaty wieku kredowego to: piaski i piaskowce dolnej kredy (alb),
lokalnie z fosforytami, ktére napotkano na gtebokosciach rzedu 70 — 120 m miedzy Widawg
a Bogumitowem. Do gornej kredy nalezg szeroko rozprzestrzenione wapienie, margle

i opoki, a w czesci stropowej rowniez piaskowce i gezy.
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3. Warunki gruntowo- wodne

Powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gleby o grubosci warstwy 30 cm.

Pod warstwg gruntéw organicznych zalegajg naturalne utwory genezy sedymentacyjnej,
wyksztatcone jako piaski drobne. Pod warstwg piaskow przypowierzchniowych czyli na
gtebokosci 80 cm zalegajg gliny piaszczyste poprzecinane piaskiem drobnym w stanie
plastycznym. Gtebiej w profilach przewiercanych warstw zalegajg gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym.

Wode gruntowg nawiercono i zmierzono na gtebokosci 1,2 m p.p.t. Poziom wod gruntowych
nalezy uznac za srednio wysoki.

4. Wyniki badan
4.1 Wiercenie penetracyjne

4.1.1 Profil geotechniczny otworu nr 1

0,00 - 0,30 m — gleba, o barwie szaro- brgzowej;

0,30 — 0,80 m — piaski drobne, o barwie jasno szarej, wilgotne;

0,80 — 1,40 m — glina piaszczysta poprzecinana piaskiem drobnym w stanie plastycznym,
0 barwie szaro- brgzowey;

1,40 — 3,00 m — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, o barwie szarej;

Poziom wody: 1,20 m p.p.t,

5. Whnioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463),
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych.
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6. Rozmieszczenie punktéw badawczych

® P1 - oznaczenie wykonanych punktow
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