aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik ul. Cegielniana 76

97-400 Betchatow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45231100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI:  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami, obreb Wola
Mikorska - Zalesna, Gmina Betchatow

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 344/1, 150/2, 150/3, 340/3, 48/8, 48/4, 48/5 obr. 0035 Wola
Mikorska Zalesna Gmina Betchatow

NAZWA INWESTORA:  Gmina Betchatow
ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 13 97-400 Betchatéw

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 06.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4019 Uzytkownik: radek
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 0111-01 trasa kanatu w terenie rowninnym
analogia
0,27795 km 0,278
RAZEM 0,278
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wykop 95%
0,95*(1,5*260,0*2,3) + (1,0 * 34,3 * 2,3) m3 931,040
RAZEM 931,040
3| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu IIl) wykop reczny 5%
0,05 * (1,5 * 260,00 * 2,3) m3 44,850
RAZEM 44,850
4 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 5
poz.2 + poz.3 m3 975,890
RAZEM 975,890
5| KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.1] 0322-02 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-1V
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
260,0*2,3*2 m2 1 196,000
RAZEM 1 196,000
6 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1| kalk. wtasna
50 m-g 50,000
RAZEM 50,000
7| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-03 |[20cm
260,0*1,5+34,3*1,0 m2 424,300
RAZEM 424,300
8| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-04 | 25 cm - obsypka
260,0*1,5+34,3*1,0 m2 424,300
RAZEM 424,300
9] KNR 2-01 | Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty [ m3
d.1| 0236-01 sypkie kat. |-l
poz.2 + poz.3 m3 975,890
RAZEM 975,890
10[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.2 + poz.3 - poz.7 * 0,2 - poz.8 * 0,25 m3 784,955
RAZEM 784,955
11l KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.2 + poz.3 - poz.7 * 0,2 - poz.8 * 0,25 m3 784,955
RAZEM 784,955
2 Roboty montazowe
12[ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2| 0408-03
277,95 m 277,950
RAZEM 277,950
13| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2| 0421-03 | taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2| 0408-02
34,28 m 34,280
RAZEM 34,280
15| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2| 0421-02 | taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korki
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
16 KNNR 4 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.2| 1206-02 | poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach
analogia | kat.lll-IV
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
17 KNNR 11 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej m
d.2| 0404-05 | 200 mm w rurach ochronnych z wykorzystaniem pt6z
analogia | dystansowych typu BR oraz zamknieciem koncowek rur
manszetg uszczelniajgca
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
18| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mmw |stud.
d.2| 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
19 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.2| 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-1 [0.5 -11,000
m]
stud.
RAZEM -11,000
20| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2| 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnegtrznej 90 mm -
wykopy umocnione
280,99 m 280,990
RAZEM 280,990
21| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.2| 0110-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
$r. zewnetrznej 90 mm
30 ztgc 30,000
z.
RAZEM 30,000
22| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ziac
d2 0111-03 cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - kolano <45st.
4 ztgc 4,000
z.
RAZEM 4,000
23| S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm m
d.2 05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 90-110 mm m -1
préb
2 200 2,000
m -1
préb
RAZEM 2,000
25| KNR 2-18 [ Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 200 mm m
d.2| 0804-02
277,95 m 277,950
RAZEM 277,950
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26 Inspekcja telewizyjna kanatu m
d.2| kalk. wtasna
277,95 m 277,950
RAZEM 277,950
27] KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.2| 0219-01 wktadkg metalowg
280,99 m 280,990
RAZEM 280,990
28 Projekt organizacji ruchu kpl.
d.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 Zajecie pasa na czas prowadzenia robot kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty odtworzeniowe
30] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
m
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
31| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klihcowo- | m2
d.3] 0110-01 zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
32| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz2.5 m
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
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