400 x 240 x 150 twys.)
350 x 230 x 150 twys.]
. THmW 350 x 230 x 125 twys.)
. Bm3 250 x 200 x 150 twys.)
5m3 250 x 200 x 125 twys.)
4m3 250 x 200 x 100 twys.)
3m3 200 x 200 x 100 fwys.)
KDMPLETY{KOM!NY}
POJEMNOSC WYMIARY ZBIORNIKOW
. Bm3 200 x 200 x 200 twys.)
Bm®  250x200x200 tws.)
10m3 250 x 200 x 250 twys.]
15 m3 300 x 240 x 250 twys.)
KOMINKI + ZELIWNE WLAZY
SREDNICA CENA NETTO +22% VAT
S0cm 200 #
- BOcm 260
100 cm 300#
~ 180¢cm 380 z

Piyty wierzchnie stand ardowe 10 cm wytrzymujgce
obeigzenie samochodu osobowego.

Piyty wierzchnie wzmocnione podwojnie zbrojone
fwykonywane na zaméwienig).

Dowér na wiaz w plycie wierzchnigj @ 50om

IVIBA EETONOWE
WBB-SZQZELI\_I_E__

MATERIALY
- zelbet zageszczony o klasie B20
- zabezpieczony Abizolem .

- dodatek do wodoszczelnoéci

521; \
508 2
42t

4,0t
3.3¢%
28¢%

S

RODUKCUA, SPRZEDAZ, IMONTAZ

Obiekt: PROJEKT Faza:
INSTALACJI WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ PT
DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA TERENIE POSESJI Skala:
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz, dz. 57. ===
Nozwa rysunku: Branza:
sanitarna
RYSUNEK TYPOWEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO Data:
i — 11-2023
TO) nku:
mgr inz. Rafal Rydzyhski, upr. nr 141/01/WL ! g tr s m4 1




