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Projekt instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie poses;ji.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

t.6dz, listopad 2023r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z
pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682).

Os$wiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT

INSTALACJI WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ
DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA

NA TERENIE POSESJI

Inwestor: Gmina Zgierz
ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

Lokalizacja: Besiekierz Rudny
gm. Zgierz
dz. nr 57
obr. Besiekierz Rudny

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Rafaf Rydzynski
Uprawnienia budowlane do projektowania
rowania robotami budqwlanymu bez
oghgniczen w spec] alnosci instalacyjnej
instalacii | urzadzen:
h, went. gazowych i wod-kan,

1/01/Mt, LODAO140/0WOS/04

Projektant: mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. bud. nr 141/01/ WL
do projektowania bez ograniczen 7cie
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej nr ewid.
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Projekt instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie poses;i.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

INZYNIFROW

BUDOWHICTWS

Zaswiadczenie
a NUEMerze werytikacy npm;

+OD-R4-GRI-XGT *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyinym tOD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelsks 46, 93-558 +6d:

jest czlonkiem tédrkiej Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uherpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne}.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswipdererie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikawanym przy pomocy watnege kwalifikowanego certyfikatu w dnig 2022-11-28 roku prres:

Jacek Szer, Przevsodniczgoy Rady tadzkie] Okregowej Izby indyniercw Sudownictwa,

Zgadrie zant, T L0,
§ 1. Do zsrhowaria slekroaicane; foomy coynnesd prawee] wystaice Hoiesie oliviadoenia woll w poastas elekerardcane] i apatroerds po
kwalifikswanym porpiern sekiropicenym,

§ 2, Odwiadcrerie woll tobane w formie elekironivens] gt

%

ine x péwiadereriem woll ziotonym w formie pisemngj,

¥ Werylikaciy poprawralc danych w ninigjseprn tadwisdereniu modna sprewdsit zs pomooy numeru wergligacyinegn méwiadczenia na
strenie Folsko} Izby Ingyniestw Budpeeictws wew piiborgpl lub kentaktujac sle ¢ bivsern wlsiciwe] Dfrsgowe] Iy Indynicri
g nictvex
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Projekt instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie posesji.

Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

1.6d%, dnia 15.11.2001r.

T TN

S o
¥ 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi

X

GP.U.7131.141/01

DECYZJA

_ Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn, Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawnieti budowlanych oraz
po zhozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje¢
mgr inZ. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu
kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 141/01/WL -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia. EWG
0IEWTD
R/ <7

uja:
( gr)Rafal Rydzyfiski

e e = - w7 maja1972r. w Sieradzu o we owa Fa rmmses e

92-433 L6dz, ul. Kmicica 13 m. 3 03371
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego—— '
w Warszawie
3) a/a.
90-926 EODZ, ul. Piotrkowska 104 ZA ZGODNOSC
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 Z ORYGINALEM
~ Rafet Rydzyriski
231208
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Projekt instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie posesiji.

Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

Opis techniczny.
Spis tresci.

1. POdStaWa OPraCOWENIA. ..............ccouoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeo 6
2. Z@KI€S OPIaCOWANIA. ... 6
3. OPIS ECANICZNY. ..........coeeeeeeeeeeeeee e 6
3.1. ZapotrzebOWani€ WOLY. .............ceeweueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooo 6
3.2. Rozwigzanie projektowe WodOCIgQU. ......................cocooeeeeeeeeeoeeeeeeoo 6
3.3. Proba szczelno$ci, pfukanie i dezynfeKcja. ...............cocooeeeeeeoeoeeoo 6
3.4. Instalacja kanalizacji SANItAINE)........................coocoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeoo 7
4. Roboty ziemne dla wodociggu i kanalizacji sanitarney. ..................ocowoevovvoooo 7
O, UWAGI. ..o 7
6. WYKaz WSPOIZ@ANYCR............coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooo 8
1. Informacja bezpieczerstwa i ochrony zdrowia......................ccccooeoooeooeeoooo 10
Czes¢ rysunkowa.
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Rys. 2 Profil instalacji wody.
Rys. 3 Profil instalacji kanalizacji sanitarnej.
Rys. 4 Rysunek typowego zbiornika bezodptywowego.
Rys. 4.1 Rysunek typowego zbiornika bezodptywowego.
I
|
|
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Projekt instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie posesji.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie zewnetrznych instalacji wody
i kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanego tymczasowego budynku s$wietlicy wiejskiej,
zlokalizowanego w m. Besiekierz Rudny, gm. Zgierz, dz. nr 57, obr. Besiekierz Rudny.
Podstawe opracowania stanowi:
—  zlecenie Inwestora,
—  projekt architektoniczno-budowlany obiektu,
—  mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
— wizja lokalna,
—  polskie normy dotyczace instalacji wod-kan.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wody od projektowanej studni wodomierzowej
- wg odrebnego opracowania oraz instalacji kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na $cieki,
projektowanego na terenie dziatki Inwestora.
Projektowana instalacja wody bedzie dostarczata wodg na cele socjalno — bytowe projektowanego
budynku.
Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki bytowo-gospodarcze do indywidualnego
szczelnego zbiornika na terenie posesiji.
Instalacje wewnetrzne wod-kan obejmuje odrebne opracowanie.
3. Opis techniczny.
3.1.  Zapotrzebowanie wody.

W projektowanym budynku zainstalowane beda nastgpujace punkty czerpalne o wyptywie
normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

- bateria umywalkowa szt. 2 x 9,=0,14 dm®s = 0,28 dm’/s
— bateria zlewozmywakowa szt. 1 x q,=0,14 dm¥s =0,14 dm®/s
— ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 x g,=0,13 dm’/s =0.13 dm%s

2q,= 0,55 dm*/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q=0,682x(2q,)**- 0,14 [dm®/s]
q =0,682x0,55>*-0,14 = 0,38 dm%s
Dla powyzszego przeptywu przyjeto instalacje wody DN40 PE-HD, PN10, SDR 17.
3.2. Rozwigzanie projektowe wodociggu.
Projektowang instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ w catosci z rur i ksztattek z DN40 PE-HD
SDR17.
Wiaczenie instalacji nalezy wykona¢ z projektowanej studni wodomierzowej - wg odrebnego
opracowania.
Potgczenie rur PE-HD nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania.
Instalacje wody przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.
3.3.  Préba szczelnosci, pfukanie i dezynfekcja.
Instalacje wody nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przytgcze przeptuka¢ przy predkosci przeptywu
wody nie mniejszej niz 1,0 m/s.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem chlorku o stezeniu 20-30 mg Cl,/dm>. Roztwér dezynfekujacy
powinien pozosta¢ w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po czym rurocigg powinien zosta¢
ponownie dokfadnie przeptukany.

Przed oddaniem do eksploatacii instalacji woda czerpana z niej winna odpowiadaé¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294).
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Projekt instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie poses;ji.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z brakiem kanalizacji miejskiej w rejonie rozpatrywanej posesji $cieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane bedg do indywidualnego szczelnego zbiornika na $cieki, projektowanego
na terenie dziatki.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla budynku wg PN-EN 12056. Warto$¢ odptywu
jednostkowego DU dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku wynosi:

— umywalka szt. 2x0,5 = 1,0
- zlew szt. 1x0,5 = 05
— miska ustepowa szt. 1x2.0 = 20

DU = 3,5

K = 0,5 dm®s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qu = KxDU"=0,5x3,5"
Qy = 0,94 dm’/s
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac w catosci z rur DN160 PVC SNS.
Instalacje kanalizacyjng projektuje sig z rur PVC i ksztattek uszczelnianych na ztgczkach kielichowych
uszczelkg wargowa. Rur PVC nie wolno zalewac¢ betonem.
Zaprojektowany bezodplywowy zbiornik na $cieki o pojemnosci 10 000dm® posiada aprobate
techniczng i wykonany jest z betonu.
Scieki nalezy odprowadzaé przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego. Pozostate szczegoOly w czesci
rysunkowej projektu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosic do powykonawczej inwentaryzacii
geodezyjnej.
4. Roboty ziemne dla wodociggu i kanalizacji sanitarnej.
Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng, a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi€ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.
Pod wodociag i kanalizacj¢ wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15cm. Zasypka warstwy ochronnej
o wysokosci 30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem z zageszczeniem wymaganym
dla nawierzchni wierzchniej.
Rury nalezy ukiadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢
zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania
wykopu.
Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci przynajmniej
20cm ( po zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury.
Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamanego
materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.
5. Uwagi.
1) Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.
2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od zmroku
do Switu.
3) W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac kfadki nocg oswietlone.
4) Podczas wykonywania wykopow zwréci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
5) Wszelkie odstgpstwa od niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru,
gestorem sieci.
6) Wykonanie i odbiér robot budowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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Projekt instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie poses;ji.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

6. Wykaz wspoirzednych.
- instalacja wody
X Y
SW 5759010.10 6603118.76
w2 5759025.63 6603116.09
w3 5759026.22 6603119.54
- instalacja kanalizacji sanitarnej
X Y
ks1 5759031.59 6603119.43
ks2 5759046.13 6603113.41
zb1 5759049.38 6603111.68
zb2 5759045.93 6603112.28
zb3 5759046.32 6603114.54
zb4 5759049.77 6603113.95
Opracowat:
Wsresle s T [
nr eﬁg,?ﬁﬂgﬂwi Zgﬁy/ﬁqéow/?fv\%%/oc
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Projekt instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie posesji.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT

INSTALACJI WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ
DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA

NA TERENIE POSESJI

Inwestor: Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

Lokalizacja: Besiekierz Rudny
gm. Zgierz
dz. nr 57
obr. Besiekierz Rudny

Faza projektu: PT
Branza: Sanitarna
Projektowat: mgr inz. Rafat Rydzynski mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL U;:awmema budowlane do pryqektowbania
- i kierowani b i bud i
ul. Obywatelska 46, 93-558 t.6dz ogranicaen wepeciajgose: nsiaacyinel

w zakresie sieci, in§
cieplnych. went. gaz

arewid.: 141/01WE,

glacji i urzadzen:
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Projekt instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie posesji.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem na wykonanie instalacji wody i kanalizacji sanitarnej na potrzeby
projektowanego tymczasowego budynku Swietlicy wiejskiej, zlokalizowanego w m. Besiekierz Rudny,
gm. Zgierz, dz. nr 57, obr. Besiekierz Rudny, nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

v' Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji

poszczegolnych obiektow

e wytrasowanie osi projektowanych przewodéw i granic placu budowy,

e wykonanie wykopow technologicznych,

e roboty budowlano montazowe,

e prace odbiorowe,

e odtworzenie nawierzchni.

v Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:

e brak.

v Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Dbrak.

v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e wykonywanie wykopdw,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

e roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu,

e obstuga i praca mechanicznego i elektrycznego sprzetu budowlanego,

e wykonywanie wykopu - gteboko$¢ wykopu powyzej 1,0m.

v Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

e bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
kierownik budowy lub kierownicy robét stosownie do zakresu obowigzku,

e pracownicy dopuszczeni do prac budowlano montazowych powinni posiadaé kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnoéci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP.

v Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom

o systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,

e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu scian,

e zabezpieczenie wykopow,

e szczeg6towy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejacego uzbrojenia
terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sasiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzié
recznie).

Opracowat:

mgr inz. Rafat Rydzyn;il::
Uprawnienia pudowlane do pro;ekloyvbez
b wania ropotami quowlanymt .
ol Aw specjalnoscl instalacyjne}
ogragfreste ki, instalacii i yrzadzen
gezplnych, want gazowych i wod-kan.

nrewid.. 141/01 0/OWOSI04
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