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Kosztorys ofertowy

Remont drogi lesnej w Sredniej Wsi nr inw. 1324/220

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektéw,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
Nadlesnictwo Lesko z siedzibg w Laczkach k/Leska, Laczki 8, 38-600 Lesko
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Kosztorys

Remont drogi lesnej w Sredniej Wsi nr inw. 1324/220
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Nr | Podstawa ; Opis Jm | Tlo$¢ Cena | Wartos¢
jednostkowa
1. Oczyszczenie rowu z namulu ; :
i KNR  |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia m 650
2-31  |zostng wskazane podczas realizacji robét
1403/04 |Nr ST: D 06.04.01
2. Remont calej szerokosci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkow i wykonanie nowej
nawierzchni. Odcinki do remontu zostana wskazane w trakcie prowadzenia robét
2 KNR  |Oczyszcezenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 2250
2-31  |NrST: D 04.03.01
1004/04
3 KNR  [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie |m2 | 2250
2-31  ikategorii I-IV.
0103/04 |NrST:D 04.01.01
4 KNR |Wyréwnywanieistniejacej nawierzchni kruszywem tamanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej | m3 75
2-31  |grubosci warstwy po zaggszezeniu do 10cm $r. 3cm
0107/01 {NrST: D 04.08.05
5 KNR [Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia o grubosci po zaggszezeniu 7cm m2| 2250
2-31  |NrST: D 05.02.01
0204/05 |
6 KNR  |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia - za kazdy dalszy lem ponad 7empo  m2 | 2250
2-31  |zaggszczeniudla 3cm
0204/06 |NrST:D 05.02.01
3. Profilowanie skarp
7 KNR |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopdéw wykonywanychrecznie w gruncie kategorii IV m2 450
2-01 |NrST:D02.03.01
0506/02
Razem
Podatek VAT]

Ogélem kosztorys
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| Nr |Opis Wartos¢
‘ 1. Oczyszczenie rowu z namutu
2. Remont calej szerokosci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkéw i wykonanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostana wskazane
w trakcie prowadzenia rob6t
3. Profilowanie skarp
Razem
Podatek VAT
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