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zasilanie
windy

KT Gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
Punkt elektryczno logiczny PEL1:
- 1e - 1x gniazdo 16A/~230V
- 4k - 4x gniazdo 16A/~230V, typu DATA
"czerwone"
- 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP,
kat.6

PEL 1
4k 2L1e

Projektowana rozdzielnica:
RG - rozdzilnica główna
RP - rozdzielnica piętrowa

LEGENDA:

Gniazdo 230V, 16A, IP20

Wypust zasilający

Gniazdo podwójne 230V, 16A, IP202

Gniazdo  230V, 16A, IP44

TVTV Gniazdo  RTV-SAT

LSW Lokalna szyna wyrównawcza (LSW)

PP1
Puszka podłogowa PP1:
- 1e - 1x gniazdo 16A/~230V
- 4k - 4x gniazdo 16A/~230V, typu DATA
"czerwone"
- 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP,
kat.6

GSW Główna szyna wyrównawcza (GSW)
Koryto kablowe instalacji elektrycznych,
szerokość w cm
Koryto kablowe instalacji
teletechnicznych, szerokość w cm

SMART
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architecture & development
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