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LZ - Listwa zaciskowa | | Przycisk Przeciwpozarowego
WW - wyzwalacz wzrostowy | wytgcznika pradu.
L@J Przycisk zlokalizowany przy
wejsciach do budynku
10,00 = 252,93 m.n.p.m
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~ WYPROWADZENIE PRZEWODOW /KABLI NAZWA OBIEKTU:
OBWODOW GLOWNYCH | STEROWNICZYCH Z ROZDZIELNICY 5
OCHRONA PRZED PORAZENIEM ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEW ELEWACJI BUDYNKU NR. GA SZPALA KLINICZNEGO IN. DR JOZEFA
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OBWOD 3-FAZ.L1,L2,L3,N, PE
WYPRWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA

DO ODBIORU

DO ODBIORU

L - Zt ACZE LISTWOWE SZARE
N - Zt ACZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZLACZE LISTWOWE ZOLTO - ZIELONE

OBWOD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA

ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

ODPOWIEDNI STOPIEN "IP"

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM

PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWAMA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADN
SZPTALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHMICZNA, REMONTEN DROGI, WYMIANA OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI:

UL. BABINSKIEGO 29, 30-393 KRAKOW
DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGORZE

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

INWESTOR:

SZPITAL KUNICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP Z0Z W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA:

1. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA.

3. WYPROWADZENIA PRZEWODOW Z ROZDZIELNICY GORA,

2. UKLAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYLACZENIEM ZASILANIA

30-393 KRAKGW, UL. DR J. BABINSKIEGO 29

PROJEKTANT — BRANZA INSTALACJE. ELEKTRYCZNE:Specjalnost instalacyjnio — inzynieryjno w zakresie sieci i inst. elektr. | PODPIS
mgr inz. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 113/00$/08
SPRAWDZAJACY — BRANZA INSTALACJE ELEKTRYC: jol i jno = ir ina w zokresie sieci i inst. elektr. | PODPIS

mgr inz. Dominik Gawryluk Upr. D0S/0193/PBE/17

BRANZA:

SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU

IE

—:=/ 297x565mm PW 25.05.2022 E/102

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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