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Pom. techniczne

-1.07

Stacja robocza z dwoma
monitoremami LED 32", z
oprogramowaniem i licencjami
zlokalizowana w pom.
sekretariatu na poziomie
parteru. Wspdlna stacja
robocza na potrzeby
systemow CCTV i KD.

== 4\

LEGENDA

Czytnik kart zblizeniowych.

Elektrozaczep rewersyjny, 12VDC, w zakresie dostawy stolarki drzwiowe;.

Przycisk ewakuacyjny typu "zbij szybke".

Przycisk wyjscia.
o

Kontaktron wpuszczany, w zakresie dostawy stolarki drzwiowe;.

KD1 Jednodrzwiowy kontroler, w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 12V/7Ah.

Modut SSP.

UWAGI

il

No o

System KD dla budynku w oparciu o sprzet IP.

Wszystkie elektrozaczepy zasili¢ poprzez modut SSP oraz ewakuacyjny przycisk wyjscia.
Zasilanie wg projektu branzy elektrycznej.

Obstuga systemu kontroli dostepu z poziomu stacji roboczej zlokalizowanej w pom.

sekretariatu na parterze.

Okablowanie strukturalne nalezy prowadzi¢ osobno od kazdego kontrolera do szafy IT.
Wyposazenie oraz widok szafy GPD przedstawiono na schemacie sieci strukturalnej.
Nalezy stosowa¢ okablowanie w klasie B2ca (CPR).

+0,00 = 252,93 m.n.p.m

I SMART
P ARCHITEKCI

architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Milicka 68, 51-126 Wroclaw

tel. 506 067 481

REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA
KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM
DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH,
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI, WYMIANA OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI:

UL. BABINSKIEGO 29, 30—-393 KRAKOW
DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGORZE

TYTUL RYSUNKU:

INSTALACJA SYSTEMU KD — SCHEMAT

INWESTOR:

SZPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA:

30-393 KRAKOW, UL. DR J. BABINSKIEGO 29

PROJEKTANT — BRANZA INSTALACJE. ELEKTRYCZNE:Specjalnast: instolacyjno — inzynieryjno w zokresie sieci i inst, elektr. | PODPIS

mqr inz. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 113/005/08

SPRAWDZAJACY — BRANZA INSTALACUE. ELEKTRYCZNE:Specjalnos instalacyino — inzynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr. | PODPIS

mqr inz. Dominik Gawryluk Upr. DOS/0193/PBE/17

BRANZA:

SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU

m

—i=/ 297x565mm PW 25.05.2022 7/102

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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