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1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej , cieptej i kanalizacji sanitarnej zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zadania.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:
e instalacji wody zimnej (w tym hydrantowej), cieptej i cyrkulacyjnej

¢ instalacji kanalizacji sanitarnej

Prace nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i ,wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji wody zimnej, cieptej , cyrkulacji i hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej i obejma:
¢ wymagania wykonawcze
wymagania materiatowe
technologie montazu
transport i roztadunek
skfadowanie materiatow
e nadzor i odbiory
Zakres robot objetych specyfikacja:
e przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode zimng do celéw so-
cjalno — bytowych od istniejgcej instalacji wody do armatury czerpalnej,
e przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce cieptg wode oraz wode cyr-
kulacyjng na potrzeby socjalno — bytowe,
e przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki od przyboréw sani-
tarnych znajdujgcych sie wewnatrz budynku
przybory sanitarne
préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci
ptukanie i dezynfekcja rurociggdw wody zimnej i cieptej
izolacje termiczne
odbiory i uruchomienie

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg instalacji wod.— kan. i c.w.u. naleza:
e demontazu istniejgcych instalacji wod-kan objetych pracowaniem

¢ wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewodéw kanalizacji sanitarnej i insta-
lacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,

e wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane
e wykonanie obudowy przewodoéw, montaz drzwiczek serwisowych
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST
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Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzgdzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng i cieptg

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca Scieki bytowo — sanitarne z bu-
dynku

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg doty-
czy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wykonawca zobowia-
zany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikaciji,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunké4w montazowych itp. Na zgda-
nie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia in-
spektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mo-
ga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg za-
miany materiatow i elementéw okredlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga po-
wodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgod-
nie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

6. MATERIALY | URZADZENIA.

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny mate-
riatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Elementy instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, ktére mogg sie stykac¢ bezposrednio z wodg
pitng powinny by¢é wykonane z materiatdw nie wplywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke upowazniong ministerstwa
zdrowia.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w szpitalnictwie (w obiektach stuzby zdrowia).
Wszystkie urzadzenia i armatura powinny posiadac atest higieniczny.

6.1. Przewody

Instalacje wody hydrantowej projektuje sie z rury podwdjnie ocynkowanej, skrecanej lub w
systemie zaciskanym tylko i wytgcznie z dopuszczaniem do stosowania w instalacjach
hydrantowych. Instalacje wody prowadzone pod stropem oraz piony projektuje sie z rury PP (dla
wody cieptej i cyrkulacyjnej z rury stabilizowanej) lub z rury PE-RT/AI/PE-RT. Instalacje wodne
prowadzone w warstwach podposadzkowych Ilub bruzdach $ciennych wykonaé z rury
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wielowarstwowej typu PE-RT/AI/PE-RT lub Alu/Pex.

Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa sztucznego-PCV dla prowadzen
powyzej posadzki w wykonaniu niskoszumowym, dla prowadzen podposadzkowych
wykonanych w klasie SN8 (SRD34). Dla skroplin z kaset klimatyzacji zastosowac rury o
ksztattki zgrzewane z PP.

6.2. Armatura

Wszystkie zawory, armatura regulujgca i odcinajgca zabudowana na instalacjach wytgcznie w
systemie roztgcznym, np. srubunki z gwintem wew. Zawory odcinajgce, kulowe z dopuszcze-
niem do kontaktu z wodg wytgcznie z dtawikami, dodatkowo rgczki, niebieskie dla Zw i czerwo-
ne dla Cw i Cc. Piony kanalizacji sanitarnej odpowietrzy¢ oraz wyposazy¢ w czyszczaki.

6.3. Armatura czerpalna

Typ armatury, wysoko$é montazu wg ZESTAWIENIA BIALEGO MONTAZU dotgczonego do
dokumentac;ji architektonicznej jako zatgcznik (dotyczy réowniez kanalizacji sanitarnej).

6.4. lzolacja rur

Przewodéw wodnych izolowa¢ cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz
U=0.035 W/mxK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008r. zmieniajgce rozporzadzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji podano w tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

wodzenia ciepta

A = 0,035[W/(m - K)]Y)

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyr- 50% wymagan z Ip. 1-4
kulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszcze-
niami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrze- 40 mm
wanej budynku)

(materiat o wspétczynniku prze-
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9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieo- 80 mm
grzewanej budynku)

10 Prgewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz budyn- 50% wymagan z Ip. 1-4
ku

11 Przevg)ody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz bu- 100% wymagan z Ip. 1-4
dynku

Uwaga : dla izolacji zachowa¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN 13501-1

6.5. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

e CO najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1cm ponizej tynku na stropie. Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochron-
ne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

6.6. Proby szczelnosci

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptukac¢ i poddac probie szczelnosci na ciSnienie
1,5 cisnienia roboczego. Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzaé
ogledziny catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewoddéw cisnienie bedzie spadato.
Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ ciSnienie do 0.5
cisnienia roboczego i utrzymywacé przez kolejne 90 min. Jezeli ciSnienie wzrosnie to znaczy, ze
system jest szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje podda¢ procesowi dezynfekc;ji
podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m°. W czasie dezynfekcji wprowadzaé
do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalaciji.
Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru. Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié
tak jak przy odbiorze instalacji z materiatéw tradycyjnych ,tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700.
Prébe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr
siatkowy zatrzymujgcy czastki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. In-
stalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimng, pod-
daje prébie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy ci$nieniu roboczym
instalacji. Obserwuje sie przy tym szczelnosé potgczen, zmiany wydiluzen cieplnych, prace
kompensatorow i zachowanie uchwytow na instalacji. Instalacji w czasie proby nie moze wyka-
zywac roszenia. Przed oddaniem do uzytku wykonac¢ badania fizyko-chemiczne i bakteriolo-
giczne wody zimnej i cieptej.

6.7. Skladowanie.

6.5.1 Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie.
Warstwy prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach prze-
kroju, wiekszych od wystajgcych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowy-
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wac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-, lub wielo-
warstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, za-
gtebien i btota, z podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdl-
nych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

6.5.2 Ksztattki, armatura .

Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Przy sktadowaniu materiatow i urzgdzeh nalezy scisle przestrzegac zaleceh producenta.

6.8.Sprzet.

Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowa¢ podstawowe narzedzia hydraulicz-
ne.

6.9.Transport.

7.

7.1.

6.7.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeta-
dunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

6.7.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Ele-
menty wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach za-
mknietych w pojemnikach.

6.7.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

6.7.4 lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone kry-
tymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty prze-
znaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produk-
cyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram ro-
bot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.
Roboty przygotowawcze.
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢

w budynku na $cianie w sposéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase ukfadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczane;j trasy.

7.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

7.2.1. Wymagania ogdlne.
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Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warun-
kach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg
Projektowa.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczyé: +/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub po-
ziomie na potgczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2° (tangens kata skrzyzowania
0.035). Przy montazu wszelkiej armatury nalezy scisle przestrzega¢ zalecen Producen-
ta.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢é zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robot bu-
dowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag
e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
e utozenia przewoddw:
e utozenia przewodu na podtozu,
e odchylenia osi przewodu,
e zmiany kierunkéw przewodow,
e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e kontrola potgczen przewodow,
¢ ptukanie sieci,
e badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
e ukfadania przewodu w rurach ochronnych
e wykonanie izolacji termicznej rur,
e szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, Zze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

8.1 Odbiér robot.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instala-
cje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢é wykonania
oraz przydatnosc roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
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9.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi ha niej zmianami i uzupetniania w trakcie wy-
konywania robdt,
Dziennik budowy,
o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wy-
dane przez dostawcow materiatow),
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projekto-
wej,
e protokoty z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
o protokoty badan szczelnosci instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ za zakres robot zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu
sprawdzenia zamontowanych elementéw , armatury lub urzadzen i przedtozeniu przez
wykonawce atestéw wbudowanych materiatow i urzgdzen .

Cena wykonania robét obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytu-
owania urzgdzen i armatury,

e dostarczenie materiatow,
e przygotowanie podtoza,
e utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
¢ montaz armatury, zaworow,
e wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
e przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu,
e przeprowadzenie ptukania instalacji,
e Oznaczenie rurociggow,
e oznakowanie uzbrojenia,
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzgdzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, Srednice nominaine.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sani-
tarne i przemystowe.




ST-1S-1 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzgdzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzeh.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sa-
nitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001

Prace wykonawcze sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowig-
zujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.




