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28 x 1,5

14284 W

Izol. 40 mm

0.08

Φ=1257 W

30V/600 1120 mm

2,00

0.07

Φ=1196 W

30V/600 1200 mm

1,50

0.05

Φ=946 W

20V/600 1120 mm

1,00

0.11

Φ=1690 W

22INT/600 1200 mm

3,50

0.09

Φ=1169 W

30V/600 1200 mm

1,50

0.06

Φ=1570 W

22INT/600 1120 mm

3,00

0.03

Φ=1735 W

33INT/600 1000 mm

3,50

0.10

Φ=2501 W

33INT/900 920 mm

4,50

0.18

Φ=1072 W

30V/600 1120 mm

1,50

0.15

Φ=1149 W

30V/600 1200 mm

1,50

28 x 1,5

14608 W

Izol. 40 mm

0.16

Φ=841 W

30V/600 920 mm

1,50

0.17

Φ=860 W

30V/600 920 mm

1,50

0.14_b

Φ=1008 W

22INT/600 800 mm

2,00

0.14_a

Φ=1027 W

22INT/600 800 mm

2,00

0.19

Φ=918 W

30V/600 1000 mm

1,50

0.20

Φ=931 W

30V/600 1000 mm

1,50

0.22_a

Φ=1465 W

30V/600 1600 mm

2,50

0.21_b

Φ=1806 W

30V/600 1800 mm

4,50

0.25

Φ=2421 W

33INT/600 1320 mm

6,50

0.24

Φ=606 W

11INT/600 920 mm

1,00

0.21_a

Φ=1643 W

30V/900 1200 mm

4,50

0.22_b

Φ=1083 W

30V/900 800 mm

2,00

0.03 +24 °C

Φwym: 1752 W

0.23 +20 °C

0.24 +20 °C

Φwym: 615 W

0.01+12 °C

0.07 +24 °C

Φwym: 1258 W

0.14 +20 °C

Φwym: 2078 W

0.18 +24 °C

Φwym: 1096 W

0.15 +24 °C

Φwym: 1161 W

0.05 +20 °C

Φwym: 968 W

0.06 +20 °C

Φwym: 1630 W

0.11+20 °C

Φwym: 1747 W

0.09 +24 °C

Φwym: 1218 W

0.13 +12 °C

0.20 +24 °C

Φwym: 964 W

0.08 +20 °C

Φwym: 1306 W

0.19 +24 °C

Φwym: 936 W

0.16 +24 °C

Φwym: 857 W

0.17 +24 °C

Φwym: 899 W

0.22 +24 °C

Φwym: 2328 W

0.04 +20°C

0.21+24 °C

Φwym: 3572 W

0.25 +20 °C

Φwym: 2431 W

0.10 +16 °C

Φwym: 2400 W

CO2

2xØ35

CO1

2xØ35

Numer

Typ grzejnika

pomieszczenia

Wys. grzejnika

Moc grzejnika
0/01

Φ=1950 W

22INT/600 1200 mm

N

0/02

Φ=1275 W

20V/600 1320 mm

6,50

0/03

Φ=177 W

SA07 600 mm

Ozaczenia grzejników

Zintegrowane

Zintegrowane w wyk. higienicznym

Drabinikowe

Nastawa wkł. zaworowej 

Numer

Typ grzejnika

pomieszczenia

Wys. grzejnika

Moc grzejnika

Nastawa wkł. zaworowej 

Typ grzejnika
Wys. grzejnika

Numer
pomieszczenia

Moc grzejnika

Uwaga: w doborze grzejników uzględniono ich obudowę


