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LEGENDA
Centrala pożarowa, z kpl. modułów i akumulatorami.
Ręczny ostrzegacz pożarowy.
Czujka optyczna dymu z gniazdem montażowym.
Czujka optyczna dymu z gniazdem montażowym i wyniesionym wskaźnikiem
zadziałania.
Sygnalizator akustyczny konwencjonalny.

Sygnalizator akustyczny z dodatkową funkcją optyczną.

Moduł monitorująco-sterujący, 4wejścia/4wyjścia przekaźnikowe, w obudowie
natynkowej
Moduł monitorująco-sterujący, 2wejście/2wyjście przekaźnikowe, w obudowie
natynkowej

Moduł monitorujący, 4wejścia, w obudowie natynkowej.

Centrala wentylacyjna (wyłączana na podstawie sygnału z SSP).

Drzwi objęte kontrolą dostępu (zwalnianie z SSP).

Winda (zjazd pożarowy na podstawie sygnału z SSP).

CW

KD

WIN

Centrala oddzieleń pożarowych do sterowania trzymaczami drzwiowymi, z kpl.
akumulatorów.

Elektrotrzymacz drzwiowy sterowany z centrali oddzieleń pożarowych.

Rozdzielnica elektryczna z której zasilane są odbiorniki wentylacyjne,
wyłączane na podstawie sygnału z SSP.

Centrala systemu oddymiania klatki schodowej.

Klapa oddymiająca z siłownikiem elektrycznym 24VDC. W zakresie branży
budowlanej.

Ręczny przycisk oddymiania (RPO).

Przycisk przewietrzania ze stacyjką (na potrzeby funkcji wyłazu).

Klapa odcinająca na kanale wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną
powrotną, działającym na zanik napięcia. Klapy z siłownikiem w zakresie
branży sanitarnej. Siłownik 24VDC.

Klapa rewizyjna 60x60 w suficie pełnym do obsługi elementów nad sufitem.

Klapa rewizyjna 40x40 w suficie pełnym do obsługi elementów nad sufitem.

Czujka zasysająca z jednym detektorem, w kpl. z orurowaniem, filtrem
cząstek stałych, zaworem do ręcznego przedmuchiwania instalacji.

Orurowanie systemu zasysającego, z otworami próbkującymi.

UWAGI
1. Centralę SSP wyposażyć w niezbędne moduły pętlowe i akumulatory.
2. Okablowanie o odporności ogniowej montować bezpośrednio do konstrukcji budynku za

pomocą dedykowanych, certyfikwanych  uchwytów i kołków.
3. Okablowanie bez odporności ogniowej układać w rurkach ochronnych typu RL18

montowanych do konstrukcji (ścian, dachu) budynku za pomoca uchwytów.
4. Przejścia przez przeszkody o odporności ogniowej uszczelnić odpowiednią masą ogniową

(np. Hilti).
5. Należy stosować okablowanie w klasie B2ca (CPR).
6. Czujki montować w odległości min. 0.5m od przeszkód.
7. Typy okablowania między modułami sterująco-monitorującymi a urządzeniami końcowymi

zgodnie ze schematem.
8. Centrale pożarowe, centralę oddymiania, zasilacze pożarowe, zasilacze buforowe

doposażyć w akumulatory.
9. Przyciski ROP i RPO montować na wysokości 1.4m.29
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