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W piwnicy przewiduje sig ie warstw p ych. architecture &development
Obnizenie ( rozbiorki warstw ) nie wolno prowadzi¢ ponizej Szymon Mazurek
posadowienia budynku. —
W projektowanych warstwach wykona¢ plyte zelbetowq gr. min 15cm ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw
> zbrojonq siatkq 98, # 15/15cm. tel. 506 067 481
LEGENDA : REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
. N . e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com
@ 1. Przyjeto strop RECTOR o usrednionej wysokosci 24cm L o gma
dla najwigkszej rozpigtosci stropu NAZWA OBIEKTU:
, e ; ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA
2 WZdruZ’ sciany zewnetrz.n.ej ( prostopadie do belek stropowych ) KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM
utozy¢ wieniec na obnizonym pustaku wys. 12 cm. DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH,
3. Zbrojenia wiencéw min 4 #12, strzemiona #6 co 20cm. WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI, WYMIANA OGRODZENIA
4. 7 wienca wyprowadzi¢ kotwy M16 wklejane do sciany zewnetrznej ADRES INWESTYGU: ]
na glebokose min 15/20cm w rozstawie co 40cm. UL. BABINSKIEGO 29, 30-393 KRAKOW

DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGORZE

5. W ukladzie prostopadtym wykona¢ kotwienie M16 w rozstawie co UL RYSUNKU:

60 cm z powiqzaniem do siatki zbrojeniowej nadbetonu. UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH — STROP NAD PIWNICA

6. Zbrojenie strefy przypodporowej wg. dostawcy stropu
o i . INWESTOR:
7. Zbrojenie nadbetonu siatkami wg. dostawcy stropu »
o . o SZPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

8. Dozbrojenie stropu pod lekkie $cianki dziatowe wg dostawcy stropu.
ADRES INWESTORA:

9. Projektowane wylewki stropowe gr. 20cm w ciqgu komunikacyjnym 30393 KRAKOW. UL DR J. BABINSKIEGO 20

osadzic w bruzdzie sciennej na glgbokose ~Bcm. PROJEKTANT — BRANZA KONSTRUKCYUNA: Specjalnost korstrukeyjno-budowlana PODPIS
10. Uktad zeber rozdzielczych stropu wedtug wytycznych dostawcy. mar inz. Jakub Fiuk Upr. nr ewid. 36/99/0P
. BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA  |NUMER RYSUNKU

11. Rozstaw osiowy belek strunobetonowych — 60 cm.

KON 1:100/420x297mm PW 25.05.2022 K/2

———— PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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