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LEGENDA

Gniazdo 1xRJ45, kat.6, ekranowane wraz z elementami montazowymi
(= (puszki, adaptery, ramki, itp). Montaz wspélnie z gniazdami elektrycznymi
(PEL).
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Gniazdo 2xRJ45, kat.6, ekranowane wraz z elementami montazowymi
g (puszki, adaptery, ramki, itp). Montaz wspélnie z gniazdami elektrycznymi L Ti =~
(PEL). B L] —J
Gniazdo 2xRJ45, kat.6, ekranowane, montowane w puszkach podtogowych ‘ ‘
wspolnie z gniazdami elektrycznymi, wraz z elementami montazowymi
(puszki, adaptery, ramki, itp). ‘ ‘
Gniazdo 1xRJ45, kat.6, ekranowane. Na potrzeby WiFi. W przypadku petnych @ 4= = £ T s Tl | —2
WIF I sufitow podwieszanych gniazdo montowac na suficie podwieszanym. W 3 i E “

pozostatych przypadkach montaz gniazda do stropu. 5D/4/
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?WIND Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby wpiecia interkomu windy.

TA Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby UTA.

?U
?CCTV Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby systemu CCTV.

Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby systemu KD.
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?KD
?NT Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby systemu interkomowego.

|Z|382afa rack 19" sieci strukturalnej. Szczegéty wg schematu. ® =8 : P iy S : (i N

UWAGI

Okablowanie strukturalne kat.6, ekranowane F/UTP, B2ca, certyfikowane (min. 25lat
gwarancji producenta), tworzace tory transmisji klasy E.

2. Wszystkie przejScia przez przegrody ogniowe uszczelni¢ masami ochronnymi zapewniajac
wymagana klase odporno$ci ppoz. dla strefy i przegrody ppoz.

—_

3. Wszystkie elementy nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

4. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi opracowaniami J
branzowymi, wraz z ktdrymi opracowanie stanowi integralng catos¢. Py

5. Nalezy stosowac okablowanie w klasie B2ca (CPR). )

6. Szafy dystrybucyjne wyposazy¢ w kompletny osprzet pasywny oraz aktywny (szczegéty wg

schematu i opisu technicznego).

7. Po wykonaniu instalacji wykona¢ komplet pomiaréw okablowania miedzianego i
Swiattowodowego niezbedny do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta.

8. Okablowanie od szaf LAN do punktéw korncowych prowadzi¢ w korytach kablowych a poza

L/

+0,00 = 252,93 m.n.p.m

hp=04 ‘ _

T AT AT

nimi w rurach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym. Okablowanie prowadzi¢ B SMART
najkrotsza mozliwa trasa. e i - —B P ARCHITEKCI
9. Gniazda koficowe montawac wspdinie 2 gniazdami elektrycznyrmi tworzag punkdy e T T 77 Symon Hozurek

elektryczno-logiczne (PEL).
10. Do urzadzen instalacji CCTV, KD, Interkomowej okablowanie zakancza¢ wtykiem
ekranowanym kat.6 i wpina¢ bezposrednio do urzadzen.

tel. 506 067 481

‘ ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

| >

11. Gniazda koricowe odpowiednio oznaczy¢ (wg standardu podanego pod legenda). | | | e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com
12. Przej$cia okablowania przez przegrody o odporno$ci ogniowej uszczelnia¢ odpowiednimi ‘ ) @) e ® G) NAZWA OBIEKTU:
masami ogniowymi np. Hilti. o \" — — — ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA
13. W ty okabl . trzeby instalacii CCTV dki t . I h KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM
- Wypusty okablowania na potrzeby Instalacjl LL 1V w przypadku wysigpowania peinyc DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH,
sufitbw podwieszanych nalezy wypust montawaé na suficie podwieszanym i wpiac WRAZ Z_INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI, WYMIANA OGRODZENIA
bezposrednio do obstugiwanego urzadzenia. ADRES INWESTYCUE:
UL. BABINSKIEGO 29, 30—393 KRAKOW
DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGORZE
) ) . TYTUL RYSUNKU:
Adresacja punktéw koncowych:
INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ — RZUT PIETRA +1
r pomieszczenia INWESTOR:
—Nr przytgcza w pomieszczeniu SZPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE
r gniazda w przytgczu (liczac od lewej strony) ADRES INWESTORA:
30-393 KRAKOW, UL. DR J. BABINSKIEGO 29
XX/IYY|ZZ PROJEKTANT — BRANZA INSTALACJE. ELEKTRYCZNE:Specjalnost instolacyjno — inzynieryjna w zokresie sieci i inst. elektr. | PODPIS
(Numer szafy) mgr_inz. Piotr_Lubiatowski Upr. Nr 113/005/08
SPRAIDZACY — BRANZA INSTALACIE.ELEKTRYCINE:Speciahose: instalacyjno — inzynieryina w zokresie sieci { inst. elektr. | PODPIS
mqr inz. Dominik Gawryluk Upr. DOS/0193/PBE/17
LNr szafy w Prz.ypadku gdy Przy’:acze zpa;du;e sie na |qnej BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA  [NUMER RYSUNKU
kondygnaciji niz szafa. Jesli przytgcze i szafa sg na tej ™ 16100/ 297:565mm | PW 25.05.2022 /07

samej kondygnacji nr szafy pominieto. PROVEKT CHROMONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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