297mm x 1105mm

LEGENDA
CENTRLA ODDZIELEN POZAROWYCH (elektrotrzymaczy)

ZESTAWIENIE ZASILACZY POZAROWYCH | BUFOROWYCH - SCHEMAT IDEOWY Izl Czujka optyczna dymu z gniazdem montazowym.
Nr Minimalna wydajnos¢ Pojemnos¢ . _ " - > T
Lp. zasilacza pradowa akumulatoréw (Ah) Opis odbioréw Elektrotrzymacz @ ngfl f;(;.)tyczne:’ d.yr'nu z gniazdem montazowym i wyniesionym
podiogowy H wskaZnikiem zadzialania.
Z/M1 .
T | (buforowy) 6A 18 Klapy odcinajace Reczny ostrzegacz pozarowy.
Elektrotrzymacz
Z/2 . . H . .
2 (pozarowy) 5A 28 Czujka zasysajgca podiogowy £ £ Sygnalizator akustyczny konwencjonalny.
< <
%l I .&g; Sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny.
3 (buf(Z)/riwy) 6A 18 Klapy odcinajace g g Myil = il : .pty 4y., i sk ——
by T o lodul monitorujaco-sterujacy, dwejscia/dwyjscia przekaznikowe, w
5l B ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ - SCHEMAT IDEOWY 0222 o v acy, WERaaiiaa p
Bl obudowie natynkowej.
I ﬁ Modul monitorujaco-sterujacy, 2wejscia/2wyjscia przekaznikowe, w
- - 021l obudowie natynkowej.
8szt. 47szt. 39szt. CENTRALA —I’;"I - I
Petla 1 g €l €1 ODDZIELEN Modut Klapy oddymiajace z sitownikiem Modut monitorujacy, 4wejécia, w obudowie natynkowej.
HTKSHekw 1x2x0.8mm |i| |i| % POZAROWYCH monitorujgco-sterujacy elektrycznym 24VDC (w zakresie
Central towaé nad sysmm:osz);grza“zacﬁ branzy budawlane]) - Reczny przycisk oddymiania (RPO).
entralg zamoniowac na H g
sufitem podwieszanym przy CZUJ I:ja m
obsiuglwanych drzwiach. pogodowa Przycisk przewietrzania ze stacyjka,
3szt. 43szt. 44szt, @ ycisk p cyjka,
Pqtla 2 |7| I § | I § | |_ |— Elektrotrzymacz drzwiowy sterowany z centrali oddzielen
HTKSHekw 1x2x0.8mm L L2 g /< T - I /( pozarowych.
Zasilacz pozarowy z kpl. akumulatoréw.
Nowopro Jektowaha centralo systemu
sygnalizac ji pozaru, z panelem obstugi i (01t rozdzlelnica RG-wytaczenle sekc i wentylac J /I_D\ Zasiacz buf kol. akumulatoré
priirn e CSPl I e e
. X -
Wyposazy¢c w kpl. akumulator6w T Or?z::oilul ﬁfgﬁ“ﬁgmﬂe A 2 (P)  Puszka ogniowa.
zapewnia jocy minimum podtrzymanie prac yp o o i : Ul rozdzlelnica RPO-wytaczenle sekc nE X
z Z‘temu JSSF)’/ o Zanlkpu e Igcla Y‘sez y 031 Klapa odcina jaca KO/11-sterowanie wentylacl 0l kontrola dostepu-zwolnienle | E '30
7§h o ologor‘owe ) oruzp 0.5n P 04: Klapa odcinajaca (zawdr) KO/12-sterowanie O+ Klapa odcina jaca (zawér) KO/13-sterowanle Typ przewodu HTKSH 1x2x1,4mm, PH90 . Typ przewodur HTKSH 1x2x1.4mm b Qe
alur‘mpowun)ila J ' Typ przewodur 2xHTKSH Ix2xL,4mm T Czujka zasysa joca-alarm Typ przewodur IXHTKSH 1x2x1,4mm 02 centrola elektrotrzymaczy - wysterowanle 0: centrala elektrotrzymaczy - wysterowanie Ol rozdzlelnica RP1-wytaczenle sekc |l 02 Centrola oddymlania-sterowanle =1 In
. Zosilanie z Z/3 . 121 Czujka zasyse jaca-owaria Iir Klapa odcina jaca (zawdr) KO/13-Stan Typ przewodu: HTKSH 2x2ximm Typ przewodu: HTKSH 2x2xlmm wentylac i Typ przewodu HTKSH 1x2x1,4mm, PH90 [ &
It Klapa odcina jaca KO/11-Otwarcie Typ przewodu HTKSH 2x2ximm 12+ Klapa odcina joca (zawér) KO/13-Stan Il centrala oddzlelefi pozarowych - |0l kontrola dostepu-zwolnienie Il centrala oddzlelefi pozarowych - Typ przewodu HTKSH 1x2x1,4mm, PHOO Il Centrala oddymiania-alarm ol & UWAGI
II: Zasllacz Z/3-monitorowanie 12: Klapa. odcina joca. KO/11-Zamkniecie 131 Zasilacz Z/2-monitorowanie Typ przewodu: 2xHTKSH 1x2x1,4mm 0l kontrola dostepu-zwolnienle monitorowanie 02+ kontrola dostepu-zwolnienie monitorowanie 021 winda. - zJozd poZzarowy I+ Centrala oddymiania-awaria
UTA HTKSHekw 2x2xlimm, E90 Typ przewodus HTKSH Ixexl4nn g mpz gggmg: gg:gg ﬁgﬁgzgm Typ przewodu HTKSH 1x2xl4nm Zasionie z /3 Typ przewodur HTKSH 1x2xL4mn Typ przewodur HTKSH 1x2x1,4mn Typ przewodu: 2xHTKSH 1x2xL4nm Typ przewodu HTKSH 1x2x1,4mm Typ przewodu: HTKSH 1x2x1,4mn, PHOO Typ przewodu: 2xHTKSH 1xexlmm, PHOD HTKSHekw CENTRALA ff 1. Centrale SSP wyposazyt w niezbedne moduly petiowe | akumulatory.
1 ) Typ pr‘pzewoolw 4XHTKSH 1x2x1,4mm 5 . . 6 ; 6 o 0 1x2x1.4mm ODDYMIANIA 2, t(.;)kjlbliwa\nieoodpo:;wdécli(ogniowij mo:;?vkﬁc beT]pOSr:d;ig dgll((;rll§UUkcji
(poza zokresem Petla 3 ILI - Iﬂl v4 va va va v4 (1x8A) Modut monitoruja_;co-§terujacy udynku za pomocq dedykowanych, certyfikwanych uchwytow i kotkow.
opracowanio) H?I'K SHekw 1x2x1 PH90 10221 {10221} {1222 | 10221 {10221} {10221} {10221} (0eel {10221} {10221 systemu sygnalizacji pozaru 3. Okablowanie bez odpornosci ogn.i.owe!' uktadaé w rurkach ochronnych typu
ekw Ixzximm, RL18 montowanych do konstrukcji (§cian, dachu) budynku za pomoca
230V = % Z/2 [0 Klapa odlcina jaca KO/1-sterowanie 8 \|/O 4 gch\nlllytt:)w. kody 0 od &0t oaniowe: Inié odpowiedni
— — ; naJt ° iani . Przejécia przez przeszkody o odpornoéci ogniowej uszczelni¢ odpowiedni
01 Klapa. odclna Jaca KO/7-sterowanle Ol Klapa odclna jaca KO/3-sterowanle 02: Klapa odcina joca KO/2-sterowanie Centralg oddymiania zamontowa¢ na klatce masj t ni)w (ﬁ i) y 0 odp og ! p q
02 Klapa odcina joca KO/8-sterowanie 02 Kl dci KO/4-st i Typ przewodu 2xHTKSH 1x2x1,4mm schodowej na ostatniej kondygnacii. g ogniowg (np. Hi). .
P naJja . '+ h10pa. 0 clno\jlqco sterowane fant ’ Doposazyé w przycisk otwarcia roboczego (stacyjka 5. Nalezy stosowa¢ okablowanie w klasie B2ca (CPR).
03: Klapa odcina jaca KO/9-sterowanie 03 Klapa odcina jaca KO/5-sterowanie Zasilanie z 2/1 , . na kiucz) oraz stacje pogodowa z czujka 6. Czujki montowat w odleglosci min. 0.5m od przeszkod
04 Klapa odcinajaca KO/10-sterowanie D4 Klapa odcinajoca KO/6-sterowanie 03: rozdzielnica RP2-wytaczenie sekcji deszczulwiatru) ) ) > W odleg - oM 00 Preszioc, =~
03 Wytaczenle centrall wentylacy Jne Typ przewoout 4xHTKSH 1x2x1,4mm Typ przewodu: 4xHTKSH 1x2x],4mn wentylac I = : 7. Typy okablowania migdzy modutami sterujaco-monitorujacymi a
0 12 Typ przewodu HTKSH 1x2x1,4nm 11 Klopa odcinajaca KO/05-Otwarcie 1I: Klopa. odcina jaca KO/03-Otwarcie IlepKlpr‘ze\m(),lclw HTKSHKIDX/%)I(I,EITN, PHY0 Pietro +2 T 5 lérzqdzlenlaml koncowymi zlgoddn(;e ze schematlem. |
y N\ o\ /a\ /2\ /a\ /=\ /o\ /=\ /5\ /=\ /=\ /5 II: Klapa odcinajoca KO/09-Otwarcie Il Klapa. odcinajaca KO/07-Otwarcle 121 Klapa. odcina jaca KO/05-Zankniecie I2: Klapa. odcina jaca KO/03-Zankniecie t Klapa oddina jaca ~Otwarcle . . Centrale pozarowe, centralg oddymiania, zasilacze pozarows, zasilacze
Linio.syg. L1 ,E\ ,E\ E\ ,E\ E\ ,Er\ ,E\ E\ ,E\ ,E\ ,E\ é() [2: Klapa odcina joca KO/09-Zamkniecie 12: Klapa odclnajaca KO/07-Zamknlecle 13: Klapa odcina jaca KO/06-Otwarcie 13 Klogn odcino:jj'qco KO/04-Otwarcie 121 Klapa odclna jaca KO/01-Zamknlecle £ buforowe doposazy¢ w akumulatory.
HTKSH Ix2x1,8mm, PHI0 el N~ N~ el N~/ N~ el el = el el I3 Klapa odclnajoca KO/10-Otwarcle 13+ Klapa odclno joca KO/08-Otwarcle 14: Klapa odclna Jaca K0/06-Zamknlecle I4: Klapa odclnajaco KO/04-Zamknlecle 13: Klapa. odclna jaca KO/01-Otwarcle <
i Zasilacz Z/1-monitorowanie [4: Klapa odclna jaca KO/10-Zamknlecle 141 Klapa odclna joca KO/08-Zamknlecle Typ przewodu: 4xHTKSH 1x2x1,4mm Typ przewodu: 4xHTKSH 1x2x1,4mm 141 Klapa. odcina jaca K0/01-Zamkniecie Pietro +1 ‘S
01 16 Typ przewodu: HTKSH 1x2xl4mm Typ przewodu 4xHTKSH 1x2x1,4mm Typ przewodu: 4xHTKSH 1x2x1,4mm Zasilanie z Z/1 Zaslanle z Z/1 Typ przewodu 4xHTKSH 1x2x1,4mm = +0,00 = 252,93 m.n.p.m
Linia syg. L2 = - = = - A@ = - o E - o - - - o £ Zgodnie z wytyczng inwestora uzgodniong z =IS\E(I§E;FTEKCI
@ @ \E> @ @ \_P/ @ ® <_P> @ ® <_P> @ @ @ ® 16 15 14 13 12 11 (Q g y a A i g i a4 architecture &d
HTKSH 1x2x1,8mm, PHI0 o LI e ﬁ X rzeczoznawca ppoz. otwieranie drzwi
tl0cely 1222 § [0ce 1022 1022 02 T napowietrzajgcych na poziomie parteru bedzie Szymon_Mazurek
(Z1z/1 odbywalo sie recznie przez wyznaczong, ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw
wyszkolong osobe wskazang przez administratora tel. 506 067 481
8 budynku. Nie dopuszcza sie blokowania REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
0 mechanicznego drzwi napowietrzajacych, e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

uniemozliwiajcego ich szybkie otwarcie. NAZWA OBIEKTU:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA
KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM

Pal"ter DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH,

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI, WYMIANA OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI:
UL. BABINSKIEGO 29, 30—-393 KRAKOW
DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGORZE
TYTUL RYSUNKU:
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU — SCHEMAT
INWESTOR:
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE
ADRES INWESTORA:

30-393 KRAKOW, UL. DR J. BABINSKIEGO 29

PROJEKTANT - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalnost instalacyjno — inzynieryjna w zakresie sieci i inst. elekir. | PODPIS
mqr inz. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 113/D05/08
SPRANDZAJACY - BRANZA INSTALACJE. ELEKTRYCZNE:Specjalnost instalacyjno — inzynieryjna w zakresie sieci i inst, elekir, | PODPIS
mqr inz. Dominik Gawryluk Upr. DOS/0193/PBE/17
BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
m —-/ PW 25.05.2022 /100

| 1 L PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.



