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Krotnosé L
Nr. Nazwa 2 . . . wymian Temp. N’atgzenu_e
Pom. pomieszczenia Sciany Posadzki Sufity Uwagi powietrza [°C] osztIenla
[h-l] [ X]
Spoczniki wykonaé z plyt lastryko
-1.01 KLATKA SCHODOWA | Farba lateksowa z ciemniejszg obwiednig; stopnie i | Farba akrylowa - - 16 150
podstopnice z ptyt lastryko
Ptytki gresowe techniczne
30x30cm, grubos¢ 10mm,
-1.02 POM. ROZ. EL. Farba lateksowa antyposlizgowos¢ R10, Farba akrylowa - 1,0 12 200
odpornos¢ na Scieranie 1V,
powierzchnia matowa
Ptlytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos¢ min. R9,
odporno$¢ na plamienie 4-5,
-1.03 KORYTARZ 1 Farba lateksowa klasa $cieralnosci V, odpornos¢ Farba akrylowa - 11,5 16 100
na scieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.
35 MPa, mata nasigkliwosc¢
wodna E<0,5%
Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm, Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
matowe, krawedz krawedz rektyfikowana,
rektyfikowana, antyposlizgowos$¢ min. R9,
odporno$¢ na plamienie | odpornos¢ na plamienie 4-5,
-1.04 POM. PORZADKOWE | 4-5, mata nasigkliwos¢ | klasa Scieralnosci V, odpornos¢ Farba akrylowa - 1,0 16 200
wodna E<0,5%. Uktad na scieranie wgtebne max 175,
ptytek zgodnie z czescig | wytrzymatos¢ na zginanie min.
rysunkowa; 35 MPa, mata nasigkliwo$c¢
powyzej farba wodna E<0,5%
lateksowa
Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos$é min. R9,
odpornos¢ na plamienie 4-5,
-1.05 SZATNIA Farba lateksowa klasa $cieralnosci V, odpornosc Farba akrylowa - 4,0 20 200

na $cieranie wgtgbne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.
35 MPa, mata nasigkliwosc¢
wodna E<0,5%
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-1.06

TOALETA / tAZIENKA

Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm,
matowe, krawedz
rektyfikowana,
odporno$¢ na plamienie
4-5, mata nasigkliwos¢
wodna E<0,5%. Uktad
ptytek zgodnie z czescig
rysunkows;

powyzej farba
lateksowa

Ptlytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos¢ min. R9,
odporno$¢ na plamienie 4-5,
klasa scieralnosci V, odpornosc¢
na $cieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.

35 MPa, mata nasigkliwosc¢
wodna E<0,5%

Farba akrylowa

6,6

24

200

-1.07

POM. POMOCNICZE

Farba lateksowa

Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos¢ min. R9,
odpornos¢ na plamienie 4-5,
klasa $cieralnosci V, odpornos¢
na scieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.

35 MPa, mata nasigkliwos¢
wodna E<0,5%

Farba akrylowa

1,0

16

200

-1.08

MASZYNOWNIA

Farba lateksowa

Plytki gresowe techniczne
30x30cm, grubos¢ 10mm,
antyposlizgowos¢ R10,
odpornos¢ na Scieranie 1V,
powierzchnia matowa

Farba akrylowa

0,5

12

200

-1.09

KORYTARZ 2

Farba lateksowa

Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos$é min. R9,
odporno$¢ na plamienie 4-5,
klasa $cieralnosci V, odpornosc¢
na $cieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.

35 MPa, mata nasigkliwos¢
wodna E<0,5%

Farba akrylowa

6,6

16

100

-1.10

POM. POMOCNICZE

Farba lateksowa

Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos$é min. R9,
odporno$¢ na plamienie 4-5,
klasa scieralnosci V, odpornosc¢
na $cieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.

35 MPa, mata nasigkliwosc¢
wodna E<0,5%

Farba akrylowa

1,0

16

200

-1.11

POM. WEZtA CIEPL.

Farba lateksowa

Ptytki gresowe techniczne
30x30cm, grubos¢ 10mm,
antyposlizgowosé R10,
odpornos¢ na Scieranie |V,
powierzchnia matowa

Farba akrylowa

1,0

12

200
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-1.12

POM. POMOCNICZE

Farba lateksowa

Ptytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos¢ min. R9,
odporno$¢ na plamienie 4-5,
klasa $cieralnosci V, odpornos¢
na scieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.

35 MPa, mata nasigkliwos¢
wodna E<0,5%

Farba akrylowa

1,0

16

200

-1.13

POM. POMOCNICZE

Farba lateksowa

Ptlytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos¢ min. R9,
odporno$¢ na plamienie 4-5,
klasa scieralnosci V, odpornos¢
na scieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.

35 MPa, mata nasigkliwos¢
wodna E<0,5%

Farba akrylowa

1,0

16

200

-1.14

POM. POMOCNICZE

Farba lateksowa

Ptlytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos¢ min. R9,
odpornos¢ na plamienie 4-5,
klasa $cieralnosci V, odpornos¢
na scieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.

35 MPa, mata nasigkliwos¢
wodna E<0,5%

Farba akrylowa

1,0

16

200

-1.15

POM. POMOCNICZE

Farba lateksowa

Ptlytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos$¢é min. R9,
odporno$¢ na plamienie 4-5,
klasa scieralnosci V, odpornosc¢
na $cieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.

35 MPa, mata nasigkliwo$c¢
wodna E<0,5%

Farba akrylowa

0,65

16

200

0.01

WIATROLAP

Farba lateksowa

Istniejace schody lastryko poddac¢
renowacji. Przed schodami
zastosowac wykonczenie z ptyt
lastryko — PROBKI LASTRYKO
DO UZGODNIENIA Z MKZ

Farba akrylowa

11

100

0.02

PRZEDSIONEK
TOALET.

Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm,
matowe, krawedz
rektyfikowana,
odpornos¢ na plamienie
4-5, mata nasigkliwos¢
wodna E<0,5%. Uktad
ptytek zgodnie z czescig
rysunkowa;

powyzej farba
lateksowa

Istniejace plytki zabytkowe
oczysci¢, uzupemic ubytki i utozy¢
na nowo z uzupetnieniem nowymi
plytkami stylizowanymi,
dopasowanymi rozmiarem i
kolorem do istniejgcych

Sufit podwieszany g-k do
pom. mokrych gr. 12,5mm
Farba akrylowa

3,3

24

100
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Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm,
matowe, krawedz
rektyfikowana,
odporno$¢ na plamienie

Istniejgce ptytki zabytkowe
oczysci¢, uzupeic ubytki i utozy¢

Sufit podwieszany g-k do

TOALETA L .. | nanowo z uzupetnieniem nowymi
0.03 4-5, mata nasigkliwos¢ . . . pom. mokrych gr. 12,5mm 2,5 24 200
PERSONELU wodna E<0,5%. Uktad z’fytkaml styllzo_wanyr_m, . Farba akrylowa
. " opasowanymi rozmiarem i
plytek zgodnie z czescia kolorem do istniejgcych
rysunkows; jacy
powyzej farba
lateksowa
Wykfadzina Scienna
winylowa do wys
150cm, gr. 0,92mm, Wyktadzina homogeniczna
klasa reakcji na ogien winylowa, antyposlizgowos¢ R9, | Sufit podwieszany g-k. gr.
0.04 KORYTARZ 2 B-s2,d0; wzor bezkierunkowy, klasa 12,5mm 0,5 18 100
Powyzej farba czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
lateksowa; resztkowe <0,10mm
uktad zgodnie z czescig
rysunkowg
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
Wyktadzina homogeniczna T;Eg&%lae{'ezfgyfiz t())efeh
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, Klasa A1, Wsp('){chynniI?
0.05 SEKRETARIAT Farba lateksowa wzor bezkierunkowy, klasa odbicia i’rozproszenia 15 20 500
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | .~ =~ ¢ . .
resztkowe <0.10mm Swiatta: 87@, yvs_polczynnlk
’ rozproszenia swiatta >
99%, odpornos¢ na wilgo¢
do 100% RH, atest
higieniczny PZH
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, plyta ze skalnej wetny
Wykfadzina homogeniczna umslﬂilr(%lvr;ejr’egfg}’:?é t;efeh
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, Klasa A1’ wspé’fjcz nnilg
0.06 ARCHIWUM Farba lateksowa wzor bezkierunkowy, klasa odbicia i’rozproszgnia 15 20 200
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | . = '~ ¢ . .
resztkowe <0.10mm Swiatta: 87@, yvs_polczynnlk
' rozproszenia swiatta >
99%, odpornos¢ na wilgo¢
do 100% RH, atest
higieniczny PZH
L Sufit podwieszany
vvxxstisvin;osvc\:/;?snna kasetonowy 60x60, stelaz
150cm, gr. 0,92mm Wykladzina homog.eniczna T24, p}yta_ze skalnej wetny
Klasa r,eakcji,na ogiéh winylowa, antyposlizgowos¢ R9, mineralnej, krawedz bez
0.07 GAB. KONSULTA. 1 wzor bezkierunkowy, klasa uskokow, reakcja na ogien 15 24 500

B-s2,d0;

farba lateksowa;

uktad zgodnie z czescig
rysunkowg

czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm

klasa A1, wspotczynnik
odbicia $wiatta: 86%,
wspotczynnik rozproszenia
Swiatta 86%, odpornos¢ na
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wilgo¢ do 100% RH,
pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013

Wykiadzina $cienna
winylowa do wys
150cm, gr. 0,92mm,

Wyktadzina homogeniczna
winylowa rozpraszajgca tadunki
elektrostatyczne,

Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
mineralnej, krawedz bez
uskokoéw, reakcja na ogien
klasa A1, wspotczynnik

0.08 Sﬁglgggwy Iél_asszadrg?kcp ha ogien antyposlizgowos¢ R9, wzor odbicia i rozproszenia - 15 20 500
farba‘ Iat‘eksowa' bezkierunkowy, klasa czystosci Swiatta: 85%, odpornosé na
. ' _ .. | ISO:klasa 4, wgniecenie wilgo¢ do 100% RH,
ukiad zgodnie z czgscig resztkowe <0,10mm pomieszczenia czyste
sunkowg '
ry (Klasa ISO) 3,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
Wyktadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
winylowa do wys . . uskokoéw, reakcja na ogien
150cm, gr. 0,92mm, vv\xxlgliii/jvza:n:nw;)nooé?iiggvz\lgas’é RO klasa A1, wspotczynnik
" .. , ’ taia &wi . 0,
0.09 GAB. KONSULTA. 2 | Klasareakcjinaogien | o s kierunkowy, klasa odbicia Swiatta: 86%, ] 15 24 500
B-s2,d0; P . . .| wspotczynnik rozproszenia
. czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | . o .
farba lateksowa; resztkowe <0.10mm Swiatta 86%, odpornos¢ na
uktad zgodnie z czescia ' wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Spoczniki wykonaé z plyt lastryko
0.10 KLATKA SCHODOWA | Farba lateksowa z ciemniejszg obwiednig; stopnie i | Farba akrylowa - - 16 150
podstopnice z ptyt lastryko
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
. . mineralnej, krawedz bez
Wyktadzina homogeniczna X ) o
; i - uskokow, reakcja na ogien Fartuch ochronny w
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, klasa A1, wspotczynnik rzestrzeni aneksu z
0.11 POM. SOCJALNE Farba lateksowa wzor bezkierunkowy, klasa » Wspotezy p 15 20 200

czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm

odbicia i rozproszenia
Swiatta: 87%, wspotczynnik
rozproszenia swiatta >
99%, odpornos¢ na wilgo¢
do 100% RH, atest
higieniczny PZH

wyktadziny winylowe;j
na wys. 80- 160cm
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Istniejace plytki zabytkowe
oczysci¢, uzupemic ubytki i utozy¢
na nowo z uzupetnieniem nowymi

0.12 KLATKA SCHODOWA | Farba lateksowa S ) Farba akrylowa - 12 150
ptytkami stylizowanymi,
dopasowanymi rozmiarem i
kolorem do istniejgcych
Ptyty lastryko — PROBKI
0.13 WIATROLAP Farba lateksowa LASTRYKO DO UZGODNIENIA | Farba akrylowa - 12 100
ZMKZ
Wykfadzina Scienna
winylowa do wys
150cm, gr. 0,92mm, Wyktadzina homogeniczna
klasa reakcji na ogien winylowa, antyposlizgowos¢ R9, | Sufit podwieszany g-k. gr.
0.14 KORYTARZ 3 B-s2,d0; wzor bezkierunkowy, klasa 12,5mm 15 20 100
Powyzej farba czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
lateksowa; resztkowe <0,10mm
uktad zgodnie z czescig
rysunkowg
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
Wyktadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
winylowa do wys . . uskokoéw, reakcja na ogien
150cm, gr. 0,92mm, vv\xxlglti(\jvza:n:nﬁ%nooé?iiggvzvgas’é RO klasa A1, wspotczynnik
0.15 GAB. KONSULTA. 3 | Klasareakcjinaogien | o s kierunkowy, klasa odbicia Swiatta: 86%, 15 24 500
B-s2,d0; g . . .| wspotczynnik rozproszenia
farba lateksowa; czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie Swiatta 86%, odpornosé na
% .| resztkowe <0,10mm e o, O0p
uktad zgodnie z czescia ' wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
Wykiadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
winylowa do wys . . uskokow, reakcja na ogien
150cm, gr. 0,92mm, V\/_yk}adzma homo’g_enlczne'll klasa A1, wspotczynnik
klasa reakcji na ogien winylowa, antyposlizgowosc RS, odbicia $wiatta: 86%
0.16 GAB. KONSULTA. 4 wzor bezkierunkowy, klasa § ! 1,5 24 500

B-s2,d0;

farba lateksowa;

uktad zgodnie z czescig
rysunkowg

czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm

wspétczynnik rozproszenia
Swiatta 86%, odpornosé na
wilgo¢ do 100% RH,
pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
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Wykiadzina $cienna
winylowa do wys
150cm, gr. 0,92mm,
klasa reakcji na ogien

Wykfadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9,

Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, plyta ze skalnej wetny
mineralnej, krawedz bez
uskokoéw, reakcja na ogien
klasa Al, wspotczynnik
odbicia $wiatta: 86%,

0.17 GAB. KONSULTA. 5 . wzor bezkierunkowy, klasa . . . 15 24 500
B-s2,d0; czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie \{vspolczynon ik rozproszenia
farba Iateksc_)wa, | resztkowe <0,10mm swlat’f’a 86%, odpornos¢ na
uktad zgodnie z czescig wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste

(Klasa ISO) 5,

Bacteriological Class M1,

NF S 90-351:2013

Sufit podwieszany

kasetonowy 60x60, stelaz

T24, ptyta ze skalnej wetny
Wyktadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
o, | Wikiaoza tomogoniczna | tskoki ek e

O - winylowa, antyposlizgowos¢ R9, L  aRo

0.18 GAB. KONSULTA. 6 g?sszaég?kc” naogien |\ ér bezkierunkowy, klasa &‘igg‘g;;;":ﬁg%ggrﬁézenia 15 24 500
farba’ Iat’eksowa; CZyStI? Sci 1ISO'klasa 4, wgniecenie Swiatta 86%, odpornos¢ na
uktad zgodnie z czescig | €SZkOWe <0,10mm wilgoé do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste

(Klasa ISO) 5,

Bacteriological Class M1,

NF S 90-351:2013

Sufit podwieszany

kasetonowy 60x60, stelaz

T24, plyta ze skalnej wetny
Wyktadzina $cienna mineralnej, krawgdz bez
winylowa do wys W . . uskokoéw, reakcja na ogien

yktadzina homogeniczna . .

(asa roskii na ogier | YinYiowa, antyposiizgowosc Ro, | (el IERERANK

0.19 GAB. KONSULTA. 7 B-s2 dO: wzor bezkierunkowy, klasa wspoltczynnik r;)zproézenia 15 24 500
farba’ Iat’eksowa; czystlg sci IS(g:kgasa 4, wgniecenie Swiatta 86%, odpornosé na
uktad zgodnie z czescig resztkowe <0,10mm wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste

(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany
Wyktadzina $cienna kasetonowy 60x60, §tela2
winylowa do wys T24, ptyta ze skalnej wetny
150cm, gr. 0,92mm Wyktadzina homogeniczna mineralnej, krawedz bez
Klasa réak.cji’na ogiéh winylowa, antyposlizgowos¢ R9, uskokow, reakcja na ogien
0.20 GAB. KONSULTA. 8 wzor bezkierunkowy, klasa klasa A1, wspotczynnik 15 24 500

B-s2,d0;

farba lateksowa;

ukfad zgodnie z czescig
rysunkowg

czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm

odbicia $wiatta: 86%,
wspotczynnik rozproszenia
Swiatta 86%, odpornosé na
wilgo¢ do 100% RH,
pomieszczenia czyste
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(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013

Wykiadzina $cienna
winylowa do wys
150cm, gr. 0,92mm,
klasa reakcji na ogien

Wykfadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9,

Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
mineralnej, krawedz bez
uskokoéw, reakcja na ogien
klasa A1, wspotczynnik
odbicia $wiatta: 86%,

0.21 GAB. KONSULTA. 9 . wzor bezkierunkowy, klasa . ) . 15 24 500
;3-52|d0, . czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie \{vs_po’fczyn? tk rozproszenia
arba lateksowa; resztkowe <0.10mm Swiatta 86%, odpornos¢ na
uktad zgodnie z czescig ' wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, plyta ze skalnej wetny
Wykiadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
winylowa do wys . . uskokoéw, reakcja na ogien
150cm, gr. 0,92mm, V\{ykladzma homo’g.enlczne'l . klasa A1, wspotczynnik
klasa reakcji na ogien winylowa, antyposlizgowos¢ R9, odbicia Swiatta: 86%
0.22 GAB. KONSULTA. 10 . wzér bezkierunkowy, klasa . L ’ . 15 24 500
B-s2,d0; czvstosci ISO:klasa 4. waniecenie wspotczynnik rozproszenia
farba lateksowa; regztkowe <0 .10mm W9 Swiatta 86%, odpornos¢ na
uktad zgodnie z czescig ' wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Plytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm, Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
matowe, krawedz krawedz rektyfikowana,
rektyfikowana, antyposlizgowos$¢ min. R9,
odporno$¢ na plamienie | odporno$¢ na plamienie 4-5, Sufit podwieszany g-k do
0.23 "[“ODQLETA DLAGS. 4-5, mata nasigkliwos¢ | klasa Scieralnosci V, odporno$¢ pom. mokrych gr. 12,5mm 2,5 20 200
wodna E<0,5%. Uktad na Scieranie wgtebne max 175, Farba akrylowa
ptytek zgodnie z czescig | wytrzymatos¢ na zginanie min.
rysunkowa; 35 MPa, mata nasigkliwosc¢
powyzej farba wodna E<0,5%
lateksowa
Ptytki gresowe 60x60cm | Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
do wys. 210cm, krawedz rektyfikowana,
oL o i Ko, | Suk podweszany gk o
0.24 TOALETA DAMSKA ' ! pom. mokrych gr. 12,5mm 2,0 20 200

odpornos¢ na plamienie
4-5, mata nasigkliwos¢
wodna E<0,5%. Uktad
ptytek zgodnie z czescig

klasa scieralnosci V, odpornos¢
na scieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.

35 MPa, mata nasigkliwo$¢

Farba akrylowa
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rysunkows;
powyzej farba
lateksowa

wodna E<0,5%

Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm,
matowe, krawedz
rektyfikowana,
odpornos¢ na plamienie

Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos¢ min. R9,
odpornos¢ na plamienie 4-5,

Sufit podwieszany g-k do

0.25 TOALETA MESKA 4-5, mata nasigkliwo$¢ | klasa Scieralnosci V, odpornosé pom. mokrych gr. 12,5mm 2,3 20 200
wodna E<0,5%. Uktad na $cieranie wgtebne max 175, Farba akrylowa
ptytek zgodnie z czescig | wytrzymatos¢ na zginanie min.
rysunkowa; 35 MPa, mata nasigkliwos¢
powyzej farba wodna E<0,5%
lateksowa
Spoczniki wykonaé z plyt lastryko
1.01 KLATKA SCHODOWA | Farba lateksowa z ciemniejszg obwiednig; stopnie i | Farba akrylowa - 16 150
podstopnice z ptyt lastryko
Wyktadzina scienna
winylowa do wys
150cm, gr. 0,92mm, Wyktadzina homogeniczna
klasa reakcji na ogien winylowa, antyposlizgowos¢ R9, | Sufit podwieszany g-k. gr.
1.02 KORYTARZ B-s2,d0; wzor bezkierunkowy, klasa 12,5mm 1,0 20 100
Powyzej farba czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
lateksowa; resztkowe <0,10mm
ukfad zgodnie z czescig
rysunkowg
Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm, Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
matowe, krawedz krawedz rektyfikowana,
rektyfikowana, antyposlizgowos$¢ min. R9,
odpornos¢ na plamienie | odporno$¢ na plamienie 4-5, Sufit podwieszany g-k do
1.03 POM. PORZADKOWE | 4-5, mata nasigkliwo$¢ | klasa $cieralno$ci V, odporno$¢ pom. mokrych gr. 12,5mm 15 20 200
wodna E<0,5%. Uktad na $cieranie wgtebne max 175, Farba akrylowa
ptytek zgodnie z czescig | wytrzymatos¢ na zginanie min.
rysunkowa; 35 MPa, mata nasigkliwos¢
powyzej farba wodna E<0,5%
lateksowa
S Sufit podwieszany
V\/_yk’fadzma sclenna kasetonowy 60x60, stelaz
winylowa do wys Wyktadzina homogeniczna T24, plyta ze skalnej wein
150cm, gr. 0,92mm, yKia 9 - - pyta °) Y
Klasa reakcji na ogien wmylowa, .antyposllzgowosc R9, mlnera}lnej, kravyedz beg ]
1.04 GAB. KONSULTA. 1 wzor bezkierunkowy, klasa uskokow, reakcja na ogien 15 24 500

B-s2,d0;

farba lateksowa;

uktad zgodnie z czescig
rysunkowg

czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm

klasa A1, wspotczynnik
odbicia $wiatta: 86%,
wspétczynnik rozproszenia
Swiatta 86%, odpornos¢ na
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wilgo¢ do 100% RH,
pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013

Wykfadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9,

Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
mineralnej, krawedz bez
uskokoéw, reakcja na ogien
klasa A1, wspotczynnik

Fartuch ochronny w
przestrzeni aneksu z

1.05 POM. SOCJALNE Farba lateksowa wzér bezkierunkowy, klasa At . ) . : 15 20 200
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie (,Jdk.”c'a : roozprosze'ma . wyktadziny winylowej
resztkowe <0,10mm Swiatta: 87_/0, yvs_po’fczynnlk na wys. 80- 160cm
rozproszenia $wiatta >
99%, odpornos$¢ na wilgo¢
do 100% RH, atest
higieniczny PZH
Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm, Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
matowe, krawedz krawedz rektyfikowana,
rektyfikowana, antyposlizgowos¢ min. R9,
odpornos¢ na plamienie | odpornos¢ na plamienie 4-5, Sufit podwieszany g-k do
1.06 TOALETADLA PERS. | 4-5, mata nasigkliwos¢ | klasa Scieralnosci V, odporno$¢ pom. mokrych gr. 12,5mm - 5,0 20 200
wodna E<0,5%. Uktad na $cieranie wgtebne max 175, Farba akrylowa
ptytek zgodnie z czescig | wytrzymatos¢ na zginanie min.
rysunkowa; 35 MPa, mata nasigkliwos¢
powyzej farba wodna E<0,5%
lateksowa
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, plyta ze skalnej wetny
Wykiadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
winylowa do wys . . uskokoéw, reakcja na ogien
150cm, gr. 0,92mm, V\{ykladzma homo’g.enlczne'l . klasa A1, wspotczynnik
klasa reakcji na ogien winylowa, antyposlizgowos¢ R9, odbicia $wiatta: 86%
1.07 GAB. KONSULTA. 2 . wzor bezkierunkowy, klasa ) o i . - 1,5 24 500
B-s2,d0; czvstosci ISO:klasa 4. waniecenie wspotczynnik rozproszenia
farba lateksowa; regztkowe <0 .10mm W9 Swiatta 86%, odpornos¢ na
uktad zgodnie z cze$cig ' wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany
Wyktadzina Scienna kasetonowy 60x60, stelaz
winylowa do wys . . T24, ptyta ze skalnej wetny
150cm, gr. 0,92mm, Wyklad2|na homo’g.enlcznef . mineralnej, krawedz bez
klasa reakcji na ogien winylowa, antyposlizgowosc R9, uskokow, reakcja na ogien
1.08 GAB. KONSULTA. 3 wzor bezkierunkowy, klasa ’ - 15 24 500

B-s2,d0;

farba lateksowa;

uktad zgodnie z czescig
rysunkowg

czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm

klasa Al, wspétczynnik
odbicia $wiatta: 86%,
wspotczynnik rozproszenia
Swiatta 86%, odpornosé na
wilgo¢ do 100% RH,
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pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013

Wykiadzina $cienna
winylowa do wys
150cm, gr. 0,92mm,
klasa reakcji na ogien

Wykfadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9,

Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
mineralnej, krawedz bez
uskokoéw, reakcja na ogien
klasa A1, wspotczynnik
odbicia $wiatta: 86%,

1.09 GAB. KONSULTA. 4 . wzor bezkierunkowy, klasa . ) . 15 24 500
;3-52|d0, . czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie \{vs_po’fczyn? tk rozproszenia
arba lateksowa; resztkowe <0.10mm Swiatta 86%, odpornos¢ na
uktad zgodnie z czescig ' wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Wyktadzina scienna
winylowa do wys
150cm, gr. 0,92mm, Wyktadzina homogeniczna
klasa reakcji na ogien winylowa, antyposlizgowos¢ R9, | Sufit podwieszany g-k. gr.
1.10 KORYTARZ 2 B-s2,d0; wzor bezkierunkowy, klasa 12,5mm 1,0 20 100
Powyzej farba czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
lateksowa; resztkowe <0,10mm
uktad zgodnie z czescig
rysunkowg
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, plyta ze skalnej wetny
Wykiadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
winylowa do wys . . uskokoéw, reakcja na ogien
150cm, gr. 0,92mm, \\//vvi%;:zf/’vza:ngnht%nooé?iigﬁvz\gzé R9 klasa A1, wspék:z;;nnik
1.11 GAB. KONSULTA. 5 klasa regkcp ha oglen wzér bezkierunkowy, klasa Odb'?'a SW'?‘”a- 86%, . 15 24 500
B-s2,d0; czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie wspotezynnik rozproszenia
farba lateksowa; regztkowe <0 .10mm ’ Swiatta 86%, odpornos¢ na
uktad zgodnie z czescig ' wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany
Wyktadzina Scienna kasetonowy 60x60, stelaz
winylowa do wys . . T24, ptyta ze skalnej wetny
150cm, gr. 0,92mm, :/Iv\m;/:zsénznhtggqooé?iigfvzvgaéé R9 mineralnej, krawedz bez
1.12 GAB. KONSULTA. 6 Klasa reakcji na ogien wzor bezkierunkowy, klasa uskokow, reakcja na ogien 15 24 500

B-s2,d0;

farba lateksowa;

uktad zgodnie z czescig
rysunkowg

czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm

klasa Al, wspétczynnik
odbicia $wiatta: 86%,
wspotczynnik rozproszenia
Swiatta 86%, odpornosé na
wilgo¢ do 100% RH,
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pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013

Wykiadzina $cienna
winylowa do wys
150cm, gr. 0,92mm,
klasa reakcji na ogien

Wykfadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9,

Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
mineralnej, krawedz bez
uskokoéw, reakcja na ogien
klasa A1, wspotczynnik
odbicia $wiatta: 86%,

1.13 GAB. KONSULTA. 7 . wzor bezkierunkowy, klasa . . . 1,5 24 500
o lcksowa; | C2¥St080i1SOKiasa 4, wgniecenis | (LB S50 CERTOTS
uktad zgodnie z czescig ' wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, plyta ze skalnej wetny
Wykiadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
Tsoem. g 0.6omm, | Wdadzina homogeniczna | RO eI T TR
klasa r‘eak.c'iyna [o] iéﬁ winylowa, antyposlizgowos¢ R9, odbicia éWiat%a' 86%
1.14 GAB.KONSULTA.8 | g5 1= lina og wzor bezkierunkowy, klasa wspolezynmik r;)zprgézema 1,5 24 500
St . czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | . o oy
farba Iateksc_Jwa, | resztkowe <0,10mm swlatlg 86%, ?’dpornosc na
uktad zgodnie z czescig wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
Wyktadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
e, | Wiktaczna homogenicana | SkaKEW. eskcl o
O S winylowa, antyposlizgowos¢ R9, L  apo
115 GAB. KONSULTA. 9 | Klasareakcjinaogien |\ hekierunkowy, klasa odbicia Swiatta: 86%, 15 24 500

B-s2,d0;

farba lateksowa;

ukfad zgodnie z czescig
rysunkowg

czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm

wspotczynnik rozproszenia
Swiatta 86%, odpornosé na
wilgo¢ do 100% RH,
pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
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Wykiadzina $cienna
winylowa do wys
150cm, gr. 0,92mm,
klasa reakcji na ogien

Wykfadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9,

Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, plyta ze skalnej wetny
mineralnej, krawedz bez
uskokoéw, reakcja na ogien
klasa Al, wspotczynnik
odbicia $wiatta: 86%,

1.16 GAB. KONSULTA. 10 . wzor bezkierunkowy, klasa . . . 15 24 500
B-s2,d0; czystosci ISO:Klasa 4, wgniecenie wspétczynnik rozproszenia
farba Iateksc_)wa, | resztkowe <0,10mm swlat’f’a 86%, ?)dpornosc na
uktad zgodnie z czescig wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
Wyktadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
T50cm, g 08gmm, | VKadana homogeniezna | K epcimak
117 | GAB.KONSULTA. 11 | §asa feakeiina ogiel |76 bezkierunkowy, kiasa odbicla swiata: 86% 15 24 500
farba’ Iat’eksowa; fggzsttfg\f,iﬁgﬁarﬁfndﬁ wgniecenie éwipat’fa gG%, odpgrnos'('; na
uktad zgodnie z czescig ' wilgqé do 1OQ% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
Wykiadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
winylowa do wys W . . uskokoéw, reakcja na ogien
yktadzina homogeniczna . .
(asa roskii na ogier | YinYiowa, antyposiizgowosc Ro, | (el IERERANK
1.18 GAB. KONSULTA. 12 B-s2 dO: wzor bezkierunkowy, klasa wspolczynnik r;)z roézenia 15 24 500
farba’ Iat’eksowa; fggzsttfjﬁelig:lfga;;‘t’ wgniecenie éwi’;t’fa gG%, odpgrnos'(: na
uktad zgodnie z czescig ' wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm, Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
matowe, krawedz krawedz rektyfikowana,
rektyfikowana, antyposlizgowos¢ min. R9,
odpornos¢ na plamienie | odporno$¢ na plamienie 4-5, Sufit podwieszany g-k do
1.19 TOALETA DAMS./NPS | 4-5, mata nasigkliwo$¢ | klasa $cieralnosci V, odpornos$¢ pom. mokrych gr. 12,5mm 3,0 20 200

wodna E<0,5%. Uktad
ptytek zgodnie z czescig
rysunkows;

powyzej farba
lateksowa

na scieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.
35 MPa, mata nasigkliwosc¢
wodna E<0,5%

Farba akrylowa
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1.20

PRZEDSIONEK

Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm,
matowe, krawedz
rektyfikowana,
odporno$¢ na plamienie
4-5, mata nasigkliwos¢

Ptlytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos¢ min. R9,
odporno$¢ na plamienie 4-5,
klasa scieralnosci V, odpornosc

Sufit podwieszany g-k do
pom. mokrych gr. 12,5mm

3,0

20

100

TOALET. wodna E<0,5%. Uktad na $cieranie wgtebne max 175, Farba akrylowa
ptytek zgodnie z czescig | wytrzymatos¢ na zginanie min.
rysunkows; 35 MPa, mata nasigkliwos¢
powyzej farba wodna E<0,5%
lateksowa
Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm, Ptlytki gresowe 60x60cm, matowe,
matowe, krawedz krawedz rektyfikowana,
rektyfikowana, antyposlizgowos¢ min. R9,
odporno$¢ na plamienie | odporno$¢ na plamienie 4-5, Sufit podwieszany g-k do

1.21 TOALETA MESKA 4-5, mata nasigkliwo$¢ | klasa $cieralnosci V, odpornosé pom. mokrych gr. 12,5mm 2,0 20 200
wodna E<0,5%. Uktad na scieranie wgtebne max 175, Farba akrylowa
ptytek zgodnie z czescig | wytrzymatos¢ na zginanie min.
rysunkowa; 35 MPa, mata nasigkliwos¢
powyzej farba wodna E<0,5%
lateksowa

Sufit podwieszany

kasetonowy 60x60, stelaz

T24, ptyta ze skalnej wetny
Wykiadzina $cienna mineralnej, krawedz bez
winylowa do wys . . uskokow, reakcja na ogien
150cm, gr. 0,92mm, V\/_yk}adzma homqg_enlczne}’ klasa A1, wspotczynnik
klasa reakcji na ogien winylowa, antyposlizgowosc RS, odbicia $wiatta: 86%

1.22 GAB. KONSULTA. 13 . wzor bezkierunkowy, klasa . L ’ . 15 24 500
B-s2,d0; - . . . | wspotczynnik rozproszenia
farba lateksowa; czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie Swiatta 86%, odpornosé na

% .. | resztkowe <0,10mm e 0, 0dp
uktad zgodnie z czescig ’ wilgo¢ do 100% RH,
rysunkowg pomieszczenia czyste
(Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1,
NF S 90-351:2013
Spoczniki wykonaé z plyt lastryko
2.01 KLATKA SCHODOWA | Farba lateksowa z ciemniejszg obwiednig; stopnie i | Farba akrylowa - 17 150
podstopnice z ptyt lastryko
Sufit podwieszany
kasetonowy 60x60, stelaz
T24, ptyta ze skalnej wetny
Wyktadzina homogeniczna mineralnej, krawedz bez
winylowa, antyposlizgowos$¢ R9, | uskokoéw, reakcja na ogien
2.02 KORYTARZ 1 Farba lateksowa wzor bezkierunkowy, klasa klasa A1, wspotczynnik 15 20 100

czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm

odbicia i rozproszenia
Swiatta: 87%, wspotczynnik
rozproszenia swiatta >
99%, odpornos¢ na wilgo¢
do 100% RH, atest
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higieniczny PZH

Wykfadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9,

Sufit podwieszany g-k. gr.

Fartuch ochronny w
przestrzeni aneksu z

2.03 POM. SOCJALNE Farba lateksowa wzor bezkliggjrlllrowyhklasa 12,.2mmk | wykladziny winylowej 15 20 200
czystosci :klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
regztkowe <0,10mm g Y nawys. 80- 160cm
Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm, Ptlytki gresowe 60x60cm, matowe,
matowe, krawedz krawedz rektyfikowana,
rektyfikowana, antyposlizgowos¢ min. R9,
odporno$¢ na plamienie | odporno$¢ na plamienie 4-5, Sufit podwieszany g-k do
2.04 PRZEDSIO. TOALETY | 4-5, mata nasigkliwo$¢ | klasa $cieralno$ci V, odpornosc¢ pom. mokrych gr. 12,5mm - 8,5 20 100
wodna E<0,5%. Uktad na scieranie wgtebne max 175, Farba akrylowa
ptytek zgodnie z czescig | wytrzymatos¢ na zginanie min.
rysunkowa; 35 MPa, mata nasigkliwos¢
powyzej farba wodna E<0,5%
lateksowa
Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm, Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
matowe, krawedz krawedz rektyfikowana,
rektyfikowana, antyposlizgowos¢ min. R9,
odpornos¢ na plamienie | odpornos¢ na plamienie 4-5, Sufit podwieszany g-k do
2.05 TOALETADLA PERS. | 4-5, mata nasigkliwos¢ | klasa Scieralnosci V, odporno$¢ pom. mokrych gr. 12,5mm - 8,5 20 200
wodna E<0,5%. Uktad na $cieranie wgtebne max 175, Farba akrylowa
ptytek zgodnie z czescig | wytrzymatos¢ na zginanie min.
rysunkowa; 35 MPa, mata nasigkliwos¢
powyzej farba wodna E<0,5%
lateksowa
Wyktadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, | Sufit podwieszany g-k. gr.
2.06 POM. ADMINISTRA. 1 | Farba lateksowa wzér bezkierunkowy, klasa 12,5mm - 15 20 500
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
resztkowe <0,10mm
Wyktadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, Sufit podwieszany g-k. gr.
2.07 POM. POMOCNICZE Farba lateksowa wzor bezkierunkowy, klasa 12,5mm - 1,0 16 200
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
resztkowe <0,10mm
Ptytki gresowe 60x60cm | Ptytki gresowe 60x60cm, matowe,
matowe. krawedz | antyposisgowosé min R, | Sult podwleszany gk do
2.08 POM. PORZADKOWE rektyfikowana, odpornosé na plamienie 4-5, pom. mokrych gr. 12,5mm - 1,5 16 200

odporno$¢ na plamienie
4-5, mata nasigkliwo$é

klasa $cieralnosci V, odpornosc¢
na $cieranie wgtebne max 175,

Farba akrylowa
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wodna E<0,5%. Uktad
ptytek zgodnie z czescig
rysunkows;

powyzej farba
lateksowa

wytrzymato$¢ na zginanie min.
35 MPa, mata nasigkliwos¢
wodna E<0,5%

Ptytki gresowe 60x60cm
do wys. 210cm,
matowe, krawedz
rektyfikowana,
odpornos¢ na plamienie

Plytki gresowe 60x60cm, matowe,
krawedz rektyfikowana,
antyposlizgowos¢ min. R9,
odpornos¢ na plamienie 4-5,

Sufit podwieszany g-k do

2.09 ngLETA DLAGS. 4-5, mata nasigkliwo$¢ | klasa $cieralnosci V, odpornosé pom. mokrych gr. 12,5mm 2,2 20 200
wodna E<0,5%. Uktad na $cieranie wgtebne max 175, Farba akrylowa
ptytek zgodnie z czescig | wytrzymatos¢ na zginanie min.
rysunkowa; 35 MPa, mata nasigkliwos¢
powyzej farba wodna E<0,5%
lateksowa
Wyktadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, Sufit podwieszany g-k. gr.
2.10 POM. ADMINISTRA. 2 | Farba lateksowa wzér bezkierunkowy, klasa 12,5mm 2,0 20 500
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
resztkowe <0,10mm
Wyktadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, | Sufit podwieszany g-k. gr.
211 POM. NA AKTA Farba lateksowa wzér bezkierunkowy, klasa 12,5mm 6,5 16 200
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
resztkowe <0,10mm
Wyktadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, | Sufit podwieszany g-k. gr.
2.12 POM. ADMINISTRA. 3 | Farba lateksowa wzor bezkierunkowy, klasa 12,5mm 2,0 20 500
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
resztkowe <0,10mm
Wyktadzina homogeniczna
winylowa rozpraszajgca fadunki
elektrostatyczne, Sufit podwieszany g-k. gr.
2.13 l\CAEELRA WENT. Farba lateksowa antyposlizgowos¢ R9, wzor 12,5mm 0,5 12 200
) bezkierunkowy, klasa czystosci Farba akrylowa
ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm
Wyktadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, Sufit podwieszany g-k. gr.
2.14 POM. ADMINISTRA. 4 | Farba lateksowa wzor bezkierunkowy, klasa 12,5mm 2,0 20 500

czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie
resztkowe <0,10mm

Farba akrylowa
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Wyktadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9,

Sufit podwieszany g-k. gr.

2.15 POM. NAAKTA Farba lateksowa wzor bezkierunkowy, klasa 12,5mm 6,5 16 200
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
resztkowe <0,10mm
Wykfadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, | Sufit podwieszany g-k. gr.
2.16 POM. ADMINISTRA. 5 | Farba lateksowa wzor bezkierunkowy, klasa 12,5mm 2,0 20 500
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
resztkowe <0,10mm
Wyktadzina homogeniczna
winylowa, antyposlizgowos¢ R9, | Sufit podwieszany g-k. gr.
2.17 POM. NAAKTA Farba lateksowa wzor bezkierunkowy, klasa 12,5mm 1,0 16 200
czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie | Farba akrylowa
resztkowe <0,10mm
Uwaga!

Kolor sufitéw podwieszanych biaty, NCS S 0500-N.

Umiejscowienie naroznikéw ochronnych PCV szer. 5cm na wys. 15-210cm zgodnie z rysunkami rzutow.
Umiejscowienie odbojoporeczy PCV na wys. 90cm (wysokos$¢ gornej krawedzi) zgodnie z rysunkami rzutow.




