
A

Hpom= Hsp=Hpom= Hsp=Hpom= Hsp=

                - przekroj przez obniżone posadzki - 
UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

 skala 1:50

Hpom= Hsp= Hpom= Hsp=

SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
-2,55

AutoCAD SHX Text
-2,71

AutoCAD SHX Text
250,76

AutoCAD SHX Text
250,56

AutoCAD SHX Text
-2,55

AutoCAD SHX Text
-3,41

AutoCAD SHX Text
250,76

AutoCAD SHX Text
249,86

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
SZATNIA

AutoCAD SHX Text
26,19

AutoCAD SHX Text
-1.05

AutoCAD SHX Text
 252

AutoCAD SHX Text
 -

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
SZATNIA

AutoCAD SHX Text
26,19

AutoCAD SHX Text
-1.05

AutoCAD SHX Text
 252

AutoCAD SHX Text
 -

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
TOALETA / ŁAZIENKA

AutoCAD SHX Text
15,90

AutoCAD SHX Text
-1.06

AutoCAD SHX Text
 252

AutoCAD SHX Text
 -

AutoCAD SHX Text
-2,55

AutoCAD SHX Text
-3,06

AutoCAD SHX Text
250,76

AutoCAD SHX Text
250,21

AutoCAD SHX Text
-3,06

AutoCAD SHX Text
250,21

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
Wzmocnienie podłoża gruntowego istniejacych fundamentów   kolumnami "jet grouting" fi 450mm  o długości ~ 200cm. Dwie kolumny na szerokości ściany w rozstawie 80-100cm.   

AutoCAD SHX Text
Szczegółowe rozwiązania w opisie technicznym-Podbicie Fundamentów   

AutoCAD SHX Text
poziom istniejacych fundamentów ~50cm poniżej istn. warstw posadzkowych  

AutoCAD SHX Text
Wzmocnienie podłoża gruntowego istniejacych fundamentów   kolumnami "jet grouting" fi 450mm  o długości ~ 200cm. Dwie kolumny na szerokości ściany w rozstawie 80-100cm.   

AutoCAD SHX Text
Wzmocnienie podłoża gruntowego istniejacych fundamentów   kolumnami "jet grouting" fi 450mm  o długości ~ 200cm. Dwie kolumny na szerokości ściany w rozstawie 80-100cm.   

AutoCAD SHX Text
-2,55

AutoCAD SHX Text
-3,41

AutoCAD SHX Text
250,76

AutoCAD SHX Text
249,86

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
TOALETA / ŁAZIENKA

AutoCAD SHX Text
15,90

AutoCAD SHX Text
-1.06

AutoCAD SHX Text
 252

AutoCAD SHX Text
 -

AutoCAD SHX Text
-2,55

AutoCAD SHX Text
-3,06

AutoCAD SHX Text
250,76

AutoCAD SHX Text
250,21

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
TOALETA / ŁAZIENKA

AutoCAD SHX Text
15,90

AutoCAD SHX Text
-1.06

AutoCAD SHX Text
 252

AutoCAD SHX Text
 -

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - PRZEKROJE PRZEZ OBNIŻONE POSADZKI

AutoCAD SHX Text
K/6

AutoCAD SHX Text
1:50/420x297mm

AutoCAD SHX Text
NAZWA OBIEKTU:

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTORA:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
SKALA/ FORMAT

AutoCAD SHX Text
FAZA PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
DATA OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
NUMER RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

AutoCAD SHX Text
tel. 506 067 481

AutoCAD SHX Text
Szymon Mazurek

AutoCAD SHX Text
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

AutoCAD SHX Text
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

AutoCAD SHX Text
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław 

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
KON

AutoCAD SHX Text
UL. BABIŃSKIEGO 29, 30-393 KRAKÓW  DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jakub Fiuk

AutoCAD SHX Text
Upr. nr ewid. 36/99/OP 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT - BRANŻA KONSTRUKCYJNA: Specjalność konstrukcyjno-budowlana    

AutoCAD SHX Text
25.05.2022

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DROGI, WYMIANĄ OGRODZENIA

AutoCAD SHX Text
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

AutoCAD SHX Text
30-393 KRAKÓW, UL. DR J. BABIŃSKIEGO 29 

AutoCAD SHX Text
±0,00 = 252,93 m.n.p.m


	Sheets and Views
	K6PW


