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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala: 1:500 seke fe: 7124102042
wo JewdZtwo: matopolskie 7124102044
powlat: Krakow

mle Jscowost:Krakow

Id. jedn.ewld= 126104_9 [Podgorzel
Id.obreb: 126104_9.0070
id.dzlalkad 26104900701/ 3!

Uktad odnleslert wysokoscl: PL-EVRF 2007 _NH

Niniejsza mapa
I pomiaru uzu

wstata na podstawie mapy zasadniczej, mapy ewidency jne

nia jgeego

Uklad wsp.poziomych 2000 sirefa 7
Sytuac ]t?- %zodna z terenem na: 29412021

1D Pracy: GD-13.664010780202!|

——

2e niniejszy dok

operat technic:
Jednoczesnie informujg, 2e

3 it zostal opr y.
geodezy ]n)“:l] ikartograficznych, kiorych rezultoty zawiera
echnicznyc pozytywnie Zweryfikowany.

za zlo2enie falszywego oswiadczenia.

w wyniku proc

stem Swiodoy odpowiedziolnoscikarnej

identyikator zgloszenia proc

GD-13.6640.90780.2021

Orgon sizhy geodezyjnej, kidry otrzymal zgoszenie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Wykonaeca proc geodezy jnych

BARO USLUS

EQOEZYINYCH

mgr inz. Aleksonder Brodowicz

Numer ornz data sporZedzenia dol
20qwierajgcego u]

jokuemnt
pazylywnej weryfikoc

GD-‘IJ.Gﬁ 0.10780.2021.1_P1
7.12.2021

Biuro Ustug Geodezy frych "ELEV"
30-695 Krakiw,ul.Sciweltzera 9/10

Nie wyklucza sle Istnienia w ferenie f'nngch, nle wykazanych na ninfejsze

mapie, urzgdzern podziemnych, kfdre nie byfy zgfosZone

fel: 601 409 190/515 619 905

do inwentaryzac]i, lub o kfdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych. e-mail: elevevppl
Ninfejsza mapa w swoje] tresci nie zawlera stuzebnoscl gruntowych (nie badano).
Niniejsza mapg w swej Iredci Zawiera projekfowane sieci uzbrojenia Soorzguzlmgr In? et sonder Brodouicz
ferenu uzgodnione na naradach keordynacy riych. i upr. K5.rob.248/202]
W zakresie opracowania nie obowigzuje miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego :
~29N202!..
podpfs. data opracowania

Imig inazwisko, oroz rumer uprownian
2owodowych kerownika proc
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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA
(ZAGOSPODAROWANIE TERENU)
ISTN. BUDYNKI POZA ZAKRESEM

ISTN. BUDYNEK W ZAKRESIE
OPRACOWANIA (PRZEBUDOWA)

CZESC ROZBUDOWYWANA

ELEMENTY DO USUNIECIA

w

ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

ZADASZENIE BUDYNKU ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
W MIEJSCU OGRODZENIA ISTNIEJACEGO
PRZEZNACZONEGO DO DEMONTAZU

DROGA OBUETA OPRACOWANIEM — PROJEKTOWANA
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

—
]
]
L]
-

PROJ. NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ TYPU "RETRO”

REMONTOWANA OPASKA WOKOt BUDYNKU ORAZ TARAS
Z ISTNIEJACEJ KOSTKI BAZALTOWEJ

PROJEKTOWANE PODtOZE AGREGATOW W POSTACI

ZELBETOWEJ PLYTY DROGOWEJ
0 WYMIARACH: 300x100x15¢cm

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA — ZIELEN TRAWIASTA ISTNIEJACA

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

_

GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU ISTNIEJACE / PROJEKTOWANE

WEJSCIE DO BUDYNKU ISTNIEJACE

WEJSCIE DO OGRODU
PROJEKTOWANE W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

WYMIENIANE RURY SPUSTOWE
LAWKA DREWNIANA PROJEKTOWANA

KOSZ NA SMIECI PROJEKTOWANY

DROGA POZAROWA, SZER. 4M, ODDALONA
0D BUDYNKU O MIN. 5M
OBRYS FRAGMENTU BUDYNKU DOSTEPNEGO

Z DROGI POZAROWEY
HYDRANT ISTNIEJACY

_|HREERBEC By §

PROJEKTOWANA ZIELEN TRAWIASTA

LESTAWIENIE POWIERZCHNI:

— Powierzchnia zakresu opracowania: 2 748,60 m?
— Powierzchnia zbudowy projektowana: 449,60 m?
— Powierchnia drogi przewidzianej do remontu: 793,00 m?
— Powierzchnia projektowanych terendow

utwardzonych; podjazdu dla karetek,

chodnikdéw, opasek wokdt budynku, tarasu: 403,00 m?
— Powierzchnia terendw biologicznie czynnych: 1103 m2

WARSTWY REMONTOWANEJ DROGI

warstwa scieralna — beton

asfaltowy AC 11S

4cm

warstwa scieralna — beton

asfaltowy AC 11W 2em

warstwa podbudowy
zasadniczej z kruszywa
famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

21cm

grunt stabilizowany cementem
E2>=80MPa i 10<=2,2
(Is>1,0)*

20cm

10,00 = 252,95 m.n.p.m

I SMART
P ARCHITEKCI

architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Milicka 68, 51-126 Wroclaw

tel. 506 067 481

REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. BA SZPITALA
KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP Z0Z W KRAKOWIE CELEM
DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH,
WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI, WYMIANA OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI:

UL. BABINSKIEGO 29, 30-393 KRAKOW
DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGORZE

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

SZPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP Z0Z W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA:

30-393 KRAKOW, UL. DR J. BABINSKIEGO 29

mgr inz. arch. Radosfaw Malenczuk

PROJEKTANT — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen PODPIS
mgr inz. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA

PROJEKTANT - BRANZA DROGOWA: Specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana PODPIS
mar inz. Jakub Fiuk Upr. Nr 36/99/0p

0SOBA WSPOLPRACUJACA — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: PODPIS

BRANZA:

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCH

1:500/ 440x495mm

PW

25.05.2022
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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