
KD1

LEGENDA
Czytnik kart zbliżeniowych.

UWAGI
1. System KD dla budynku w oparciu o sprzęt IP.
2. Wszystkie elektrozaczepy zasilić poprzez moduł SSP oraz ewakuacyjny przycisk wyjścia.
3. Zasilanie wg projektu branży elektrycznej.
4. Obsługa systemu kontroli dostępu z poziomu stacji roboczej zlokalizowanej w pom.

sekretariatu na parterze.
5. Okablowanie strukturalne należy prowadzić osobno od każdego kontrolera do szafy IT.
6. Wyposażenie oraz widok szafy GPD  przedstawiono na schemacie sieci strukturalnej.
7. Należy stosować okablowanie w klasie B2ca (CPR).

Elektrozaczep rewersyjny, 12VDC, w zakresie dostawy stolarki drzwiowej.

Przycisk wyjścia.

Przycisk ewakuacyjny typu "zbij szybkę".

Kontaktron wpuszczany, w zakresie dostawy stolarki drzwiowej.

Jednodrzwiowy kontroler, w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 12V/7Ah.

Moduł SSP.
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Pom. techniczne
-1.07

2xF/UTP kat.6

3xF/UTP kat.6

Stacja robocza z dwoma
monitoremami LED 32", z
oprogramowaniem i licencjami
zlokalizowana w pom.
sekretariatu na poziomie
parteru. Wspólna stacja
robocza na potrzeby
systemów CCTV i KD.

F/UTP kat.6

HTKSH 2x2x0,8mm
Do panelu wywołania

instalacji interkomowej.
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