
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13

2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13

1.14 1.15

F1.4/RG
Zasilanie

AW1 AW1

2.27 2.28 2.29 2.30 2.31

AW5 EW1 AW2 EW2 AW1 AW1 AW1EW2 EW2 AW5 AW1 AW1 EW2

AW1 EW2 AW1 AW1 AW1 EW2 AW1 AW1 AW1 AW1 AW1 AW1 AW1

AW1 AW1 AW1EW2 EW2

4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.11

3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.123.13

3.153.163.173.183.193.20 3.14

AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW1

AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW1

AW1AW1AW1AW1AW1

EW2EW2EW2

EW2EW2

EW2EW2

AW1 AW1 EW1 AW1 AW1 AW1 EW1 AW1 EW1AW1 AW1EW1 EW1

AW1 EW1 AW1

1.16 1.17 1.18

LEGENDA OŚWIETLENIE AWARYJNE
I EWAKUACYJNE:

AW1

AW2

AW5

EW1

EW2

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, natynkowa/zwieszana, symetryczna,
274 lm, IP65, CNBOP, CE, ENEC

Oprawa oświetlenia awaryjnego,
natynkowa/zwieszana, symetryczna, 500 lm, IP65,
CNBOP, CE, ENEC

Awaryjna kierunkowa, ścienna, IP65, CNBOP, CE,
ENEC

Oprawa oświetlenia awaryjnego,
natynkowa/ścienna, asymetryczna, zewnętrzna,
204 lm, IP65, CNBOP, CE, ENEC

Awaryjna kierunkowa, ścienna/sufitowa, IP20,
CNBOP, CE, ENEC

Centrala oświetlenia awaryjnego

230V AC 50HzNapięcie zasilania

Do 64 oprawObciążenie linii 1-4

4Maksymalna ilość kanałów
komunikacyjnych

Do 1000mDługość linii komunikacyjnej

IP30Stopień ochrony

IKlasa izolacji

 1.1
1..4 - oznaczenie
numeru linii

/1...64 - oznaczenie
numeru oprawy
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