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iSthiejacych fundamentow
kolumnami "jet |grouting” fi 450mm

UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

- rozmieszczenie kolumn wzmocnienia posadowienia -

skala 1:100

W pomieszczeniu pomiedzy osiami D i E

Wzmocnienie podloza gruntowego

W
kolumnami “jet grouting” fi 450mm
o dtugosci ~ 200cm.

Dwie kolumny na szerokosci sciany
w rozstawie 80—100cm.

>

. Przed przystgpieniem do robdt wzmocnienia
nalezy sprawdzic rzeczywistq glebokosc posadowienia istniejqcych
scian — dla kazdej sciany oddzielnie
ufozy¢ wieniec na obnizonym pustaku wys. 12 cm.
. W trakcie prowadzenia robdt nalezy w odkrywkach sprawdzi¢
stan podfoza gruntowego w zgodnosci z zatozonymi w projekcie.
. Projekt zaktada formowanie kolumn z obu stron poszczegdlnych scian.
. Dopuszcza sie formowanie kolumn wzmacniajqcych tylko z zewngtrz budynku.
. Na etapie realizacji wykonawca wzmocnienia kolumnami dostosuje $rednicg kolumn
oraz ilos¢ "jet grouting” do rzeczywistych warunkéw na budowie.
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