297mm x 420mm (A3)

Poddasze
2xF/UTP kat.6, B2ca
5
X2 szt.
Poziom +1
4xF/UTP kat.6, B2ca
—~
x4 szt.
parter
16xF/UTP kat.6, B2ca
1 1xF/UTP kat.6, B2ca o] 3T
X7 szt.
Stacja robocza z dwoma monitoremami LED 32", z X9 szt.
oprogramowaniem i licencjami zlokalizowana w (kamery na

pom. sekretariatu na poziomie parteru. Wspoélna
stacja robocza na potrzeby systemoéw CCTV i KD.

elewacji budynku)

Piwnica

Szafa
GPD

2xF/UTP kat.6, B2ca

Szafa wspotdzielona z
instalacjg LAN.

Pom. techniczne

poziom -1

LEGENDA

Kamera IP w obudowie typu bullet, 4 MPX, czuto$¢: 0.01 Ix (O Ix z wigczonym
IR); obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; zasieg IR
% do 30 m; obudowa: IP 66; aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt
Scienno-sufitowy z przepustem kablowym w zestawie , stopier ochrony IK10;

zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -20°C ~ 50°C.

Kamera IP typu koputkowego, 4 MPX, czuto$¢: 0.01 Ix (0 Ix z wiaczonym IR);

obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; zasieg IR do
% 30 m; obudowa: IP 65; w kolorze bialym, uchwyt $cienno-sufitowy z

przepustem kablowym w zestawie , stopien ochrony 1K10; zasilanie: PoE, 12

VDC; temp. pracy: -20°C ~ 50°C.

@ Ogranicznik przepie¢ RJ45-RJ45 PoE, stosowac od strony kamery i szafy

LAN.

UWAGI

. Kamery wewnetrzne i zewnetrzne zasilane w technologi PoE z przetacznika sieciowego.
. Okablowanie sygnatowe do kamer zewnetrznych zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ od

strony kamery i szafy rack.

. Przejscia okablowania przez $ciany zewnetrzne uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci.
. Sie¢ LAN dla systemu CCTV oraz wyposazenie szaf rack przedstawiono na schemacie

instalacji LAN.

. Urzadzenia aktywne do systemu CCTV przedstawiono na schemacie szafy strukturalne;.
. Rejestrator sieciowy z dyskami twardymi pozwalajacymi na archiwizacje danych przez 30

dni (min. @10FPS).

. Montaz kamer za pomocg dedykowanych uchwytow i adapterow.
. Obstuga kamer CCTV z poziomu stacji roboczej, zamontowanej w pomieszczeniu

sekretariatu.

. Nalezy stosowa¢ okablowanie w klasie B2ca (CPR).
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