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DACH — istn.

dachéwki ceramicznej

istniejgce pokrycie dachowe z

taty — istn.

Wiatroizolacja — istn.

Istniejgce krokwie dachowe

PROJEKTOWANY STROP NAD KLATKA
SCHODOWA

posadzka z ptyty OSB NRO

folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna A<0,038 [W/mK] rozpieta 30cm

na sznurkach, 2x15cm / istniejgca wigzba dachowa
sznurki mocowane do dobitych fat 4x4cm do boku belek

2,3cm

i zlicowanie fat z istn. belkami

paroizolacja

ptyta zelbetowa zbrojona 15cm

tynk cementowo—wapienny 1,5cm

Klasa odpornosci ogniowe] stropu REI60

DACH — istn.

istniejqgce pokrycie dachowe z
dachdwki ceramicznej

taty — istn.

Wiatroizolacja — istn.

Pomigdzy krokwiami

Pustka powietrzna 1cm

Wetna mineralna A<0,033 [W/mK] 15cm /
istniejgce krokwie dachowe

Folia paroizolacyjna

Ruszt stalowy 7cm
Pomiedzy elementami rusztu:

Pustka powietrzna wentylowana 2cm

Wetna mineralna A<0,038 [W/mK] 10cm

2 x plyta GKF 2x1,25 REIEO 2,5cm

Klasa odpornosci ogniowej dachu REI30

PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE

ptytki gresowe przemystowe 2cm
wylewka z betonu klasy C20/25 S5cm
zbrojona siatkq z pretéw fi6
o oczku 15x15cm
folia PE
styropian EPS100 A<0,032 [W/mK] 10ecm
Izolacja 2xpapa
ptyta zelbetowa z betonu klasy 12cm
C20/25 zbrojona siatkq pretéw
fi® o oczku 15x15cm
Przektadka pod 0,3-0,5mm
zbrojenie z folii PE

dsypk k tural
podsypka z kruszywa naturalnego 25¢m

zageszczanego do stopnia [s=0,98

PROJEKTOWANY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

ptytki ceramiczne/wyktadzina PVC 2cm
wylewka z betonu 4cm
folia PE

styropian A<0,033 W/mK 5cm
folia PE

strop gestozebrowy 24cm
sufit podwieszony systemowy z 1,25cm

ptyt GK

Klasa odpornosci ogniowej stropu REIB0

PROJEKTOWANY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

ptytki ceramiczne/wyktadzina PVC 2cm
wylewka z betonu 4cm
folia PE

styropian A<0,033 W/mK 5cm
folia PE

strop gestozebrowy 32cm
sufit podwieszony systemowy 1,25cm

kasetonowy 60x60cm

Klasa odpornosci ogniowej stropu REIBO

ISTNIEJACY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

ptytki ceramiczne/ 2ecm
wyktadzina PVC

istniejgca wylewka

istniejqcy strop na belkach stalowych

PROJ — sufit podwieszony 1,25cm

systemowy kasetonowy 60x60cm

lasa odpornosci ogniowej stropu REIBO

PROJEKTOWANY STROP NAD PODDASZEM

posadzka z ptyty OSB NRO 2,3cm

folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna A<0,038 [W/mK] rozpieta 30cm

na sznurkach, 2x15cm / istniejgca wigzba dachowa
sznurki mocowane do dobitych fat 4x4em do boku belek

i zlicowanie lat z istn. belkami

paroizolacja

sufit podwieszony systemowy z
ptyt GKF 2x1,25 EI60

2,5cm

lasa odpornosci ogniowej stropu REIBO

PROJEKTOWANY STROP NAD PODDASZEM

posadzka z ptyty OSB NRO 2,3cm

folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna A<Q,038 [W/mK] rozpieta 30cm

na sznurkach, 2x15¢cm / istniejgca wigzba dachowa
sznurki mocowane do dobitych fat 4x4cm do boku belek

i zlicowanie lat z istn. belkami

paroizolacja

sufit podwieszony systemowy z 2,5cm
ptyt GKF 2x1,25 EI60

przestrzen techniczna 27,5cm
sufit podwieszony systemowy 2,5cm

kasetonowy 60x60cm

lasa odpornosci ogniowej stropu REIGO

ISTNIEJACY BIEG KLATKI SCHODOWEJ

posadzka z ptyty lastryko 2cm

zelbetowa konstrukcja — istn.

ISTNIEJACY SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ

posadzka z ptyty lastryko 2cm

zelbetowa konstrukcja — istn.

DACH — istn.

istniejace pokrycie dachowe z
dachdwki ceramicznej

Laty — istn.

Wiatroizolacja — istn.

Pomiedzy krokwiami

Pustka powietrzna 1em

Wetna mineralna A<0,033 [W/mK] 15cm /
istniejqce krokwie dachowe

Folia paroizolacyjna

Ruszt stalowy

Pomigdzy elementami rusztu:
Pustka powietrzna wentylowana Zcm
Wetna mineralna A<0,038 [W/mK] 10cm

2 x ptyta GKF 2x1,25 EI30 2,5cm

Klasa odpornosci ogniowej dachu REI30

PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA DZIAL OWA
Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o
dwdch sptaszczonych krawedziach PRO,
ogniochronne, wodoodporne o podwyzszonej
wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia

Ruszt stalowy 10cm

Wetna mineralna gr.10cm

o gestosci 14—60kg/m3

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o
dwdch splaszczonych krawedziach PRO,
ogniochronne, wodoodporne o podwyzszonej
wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia

wspbtczynnik izolacyjnosci akustyczne]j
min. Rw=61 dB.

PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

2 x ptyta GKF 2x1,25 REIBO 2,5cm
Ruszt stalowy 15cm

Wetna mineralna A<0,033 [W/mK] 15¢m
2 x piyta GKF 2x1,25 REIBO 2,5¢cm

zewngtrzna

SCIANY ISTNIEJACE
Tynk cementowo—wapienny 1,5c¢m

Sciany murowane z cegly pefnej 54—80cm

Tynk cementowo—wapienny 1,5cm

U=0,19 [W/(m>K)]

(A]

Tynk mineralny 1,5cm

Wetna mineralna na siatce A=0,034 16cm

Sciana z bloczkéw silikatowych 24cm

Tynk projektowany zgodny z tynkiem
istniejacym na elewacji 1,5cm

PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE

ptytki gresowe przemystowe 2cm
wylewka z betonu klasy €20/25 S5cm
zbrojona siatkq z pretow fi6
o oczku 15x15cm
folia PE
styropian EPS100 A<0,032 [W/mK] 8cm
Izolacja 2xpapa
ptyta zelbetowa z betonu klasy 12cm
C20/25 zbrojona siatkg pretéw
fi8 o oczku 15x15cm
Przektadka pod 0,3-0,5mm
zbrojenie z folii PE

dsypk k tural
podsypka z kruszywa naturalnego 25¢m

zageszczanego do stopnia 1s=0,98

PROJEKTOWANY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

ptytki ceramiczne/wyktadzina PVC 2cm
wylewka z betonu 4cm
folia PE

styropian A<0,033 W/mK 5cm
folia PE

ptyta zelbetowa 20cm
tynk cementowo—wapienny 1,5¢cm

Klasa odpornosci ogniowej stropu REIGO

PROJEKTOWANY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

plytki ceramiczne/wyktadzina PVC 2cm
wylewka z betonu 4cm
folia PE

styropian A<0,033 W/mK 5cm
folia PE

plyta zelbetowa 20cm
sufit podwieszony systemowy z 1,25cm

plyt GK

Klasa odpornosci ogniowej stropu REIBO

ISTNIEJACY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

ptytki ceramiczne/ 2cm
wyktadzina PVC

istniejgca wylewka

istniejgcy strop na belkach stalowych

PROJ. — sufit podwieszony 1,25cm

systemowy z ptyt GK

lasa odpornosci ogniowe| stropu REI6O0

+0,00 = 252,93 m.n.p.m
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