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Rejestrator sieciowy CCTV

Serwer systemu interkomowego

Kontroler sieci WiFi
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Szafe doposazy¢ w:

- elementy uziemiajace tacznie z linkami

- przepusty szczotkowe

- komplet patchcordéw miedzianych i $wiattowodowych

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Panel $wiattowodowy 24xLC/PCdx, 48 pigtaili
Panel porzadkujacy 19"x1U

Przetacznik sieciowy $wiattowodowy, 24xSFP + 2xSFP+,
mozliwo$¢ stackowania, z kompletem modutéw SFP/SFP+,

Panel porzadkujacy 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6 STP
Przetacznik sieciowy PoE 24-portowy z
wktadkami $wiattowodowymi SFP
Panel porzadkujacy 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6 STP
Przetacznik sieciowy PoE 24-portowy z
wktadkami $wiattowodowymi SFP
Panel porzadkujacy 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6 STP
Przetacznik sieciowy PoE 24-portowy z
wktadkami $wiattowodowymi SFP
Panel porzadkujacy 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6 STP
Przetacznik sieciowy PoE 24-portowy z
wktadkami $wiattowodowymi SFP
Panel porzadkujacy 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6 STP
Przetacznik sieciowy PoE 24-portowy z
wktadkami $wiattowodowymi SFP
Panel porzadkujacy 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6 STP
Przetacznik sieciowy PoE 24-portowy z
wktadkami $wiattowodowymi SFP
Panel porzadkujacy 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6 STP
Przetacznik sieciowy PoE 24-portowy z
wktadkami $wiattowodowymi SFP
Panel 24xRJ45 1U Kat 6 STP

Panel porzadkujacy 19"x1U

Przetacznik sieciowy PoE 24-portowy z

wktadkami $wiattowodowymi SFP
16 - kanatowy ogranicznik przepie¢

Rejstrator sieciowy instalacji CCTV z
dyskami twardymi (RAID)

Listwa zasilajaca, 9x230

Listwa zasilajaca, 9x230

Cokot 100mm

GPD.1
Szafa 42U 600x800
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Szafe doposazy¢ w:
- elementy uziemiajace tacznie z linkami
- przepusty szczotkowe

- komplet patchcordéw miedzianych i $wiattowodowych

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

LEGENDA

Gniazdo 1xRJ45, kat.6, ekranowane wraz z elementami montazowymi
(puszki, adaptery, ramki, itp). Montaz wspélnie z gniazdami elektrycznymi

(PEL).

Gniazdo 2xRJ45, kat.6, ekranowane wraz z elementami montazowymi
(puszki, adaptery, ramki, itp). Montaz wspélnie z gniazdami elektrycznymi

(PEL).

Gniazdo 2xRJ45, kat.6, ekranowane, montowane w puszkach podiogowych

wspolnie z gniazdami elektrycznymi, wraz z elementami montazowymi
(puszki, adaptery, ramki, itp).
Gniazdo 1xRJ45, kat.6, ekranowane. Na potrzeby WiFi. W przypadku petnych
VVIFI sufitow podwieszanych gniazdo montowac na suficie podwieszanym. W

pozostatych przypadkach montaz gniazda do stropu.

Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby wpiecia interkomu windy.

Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby UTA.

Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby systemu CCTV.

Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby systemu KD.

Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby systemu interkomowego.

|Z|3 Szafa rack 19" sieci strukturalnej. Szczegdty wg schematu.

UWAGI

1. Okablowanie strukturalne kat.6, ekranowane F/UTP, B2ca, certyfikowane (min. 25lat
gwarancji producenta), tworzace tory transmisji klasy E.

2. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe uszczelnié masami ochronnymi zapewniajac
wymagana klase odporno$ci ppoz. dla strefy i przegrody ppoz.

3. Wszystkie elementy nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

4. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z pozostatymi opracowaniami
branzowymi, wraz z ktérymi opracowanie stanowi integralng catos¢.

5. Nalezy stosowac okablowanie w klasie B2ca (CPR).

6. Szafy dystrybucyjne wyposazy¢ w kompletny osprzet pasywny oraz aktywny (szczegoty wg
schematu i opisu technicznego).

7. Po wykonaniu instalacji wykona¢ komplet pomiaréw okablowania miedzianego i
Swiattowodowego niezbedny do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta.

8. Okablowanie od szaf LAN do punktéw koricowych prowadzi¢ w korytach kablowych a poza
nimi w rurach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym. Okablowanie prowadzi¢
najkrétszg mozliwg trasa,

9. Gniazda koncowe montowa¢ wspdlnie z gniazdami elektrycznymi tworzac punkty
elektryczno-logiczne (PEL).

10. Do urzadzen instalacji CCTV, KD, Interkomowej okablowanie zakaricza¢ wtykiem
ekranowanym kat.6 i wpina¢ bezpo$rednio do urzadzen.

11. PrzejScia okablowania przez przegrody o odpornosci ogniowej uszczelnia¢ odpowiednimi
masami ogniowymi np. Hilti.

12. Wypusty okablowania na potrzeby instalacji CCTV w przypadku wystepowania peinych
sufitdw podwieszanych nalezy wypust montawaé na suficie podwieszanym i wpiac
bezpo$rednio do obstugiwanego urzadzenia.

Cokot 100mm

+0,00 = 252,93 m.n.p.m
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ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA
KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM
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