297mm x 745mm

Centrala pozarowa, z kpl. modutéw i akumulatorami. 1. Centrale SSP wyposazy¢ w niezbgdne moduty petlowe i akumulatory.
: 2. Okablowanie o odporno$ci ogniowej montowaé bezposrednio do konstrukcji budynku za
Rec.zny ostizegacz pozarov‘{y. . pomoca dedykowanych, certyfikwanych uchwytow i kotkow.
EI Czujka optyczna dymu z gniazdem montazowym. 3. Okablowanie bez odpornosci ogniowej uktada¢ w rurkach ochronnych typu RL18
@ Czujka optyczna dymu z gniazdem montazowym i wyniesionym wskaznikiem montowanych do konstrukeji ($cian, dachu) budynku za pomoca uchwytow. _
zadziatania. 4. (Przejl_srrlztl'e; przez przeszkody o odpornosci ogniowej uszczelni¢ odpowiednig masg ogniowa,
- - np. Hilti).
Sygnalizator akustyczny konwencjonainy. 5. Nalezy stosowa¢ okablowanie w klasie B2ca (CPR).
. B h . 6. Czujki montowa¢ w odlegtosci min. 0.5m od przeszkod.
A) ® ®) © © Sygnalizator akustyczny z dodatkowa funkcjg optyczna. 7. Typy okablowania miedzy modutami sterujgco-monitorujacymi a urzadzeniami koricowymi
I | | I | — . — — . zgodnie ze schematem.
| S Modut monitorujaco-sterujacy, 4wejscial4wyjscia przekaznikowe, w obudowie 8. Centrale pozarowe, centrale oddymiania, zasilacze pozarowe, zasilacze buforowe
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ natynkowej doposazy¢ w akumulatory.
Q| —— U Modut monitorujgco-sterujacy, 2wejécie/2wyjscie przekaznikowe, w obudowie 9. Przyciski ROP i RPO montowa¢ na wysokosci 1.4m.
N 0221 .
gz e ‘ gz gz natynkowej
[ [ [
] Modut monitorujacy, 4wejscia, w obudowie natynkowe;.
Centrala wentylacyjna (wytaczana na podstawie sygnatu z SSP).
Drzwi objete kontrolg dostepu (zwalnianie z SSP).
: @WIN)  Winda (zjazd pozarowy na podstawie sygnatu z SSP).
¥ 7 % =, 12, 7= § e , ) RE Rozdzielnica elekiryczna z ktorej zasilane sg odbiorniki wentylacyjne,
| % 6 7 ~ e e = e .
A » M 0.2 W ﬁv i 7 i; s AN T ALY (| wyltgczane na podstawie sygnatu z SSP.
L H = Z Eal A A oler 003 - Fa—— -
R E T XY ﬁ il =15 Centrala oddzieler pozarowych do sterowania trzymaczami drzwiowymi, z kpl.
R 4 m[ ‘ r@ v N N e\ *gl akumulatoréw.
(s L Z . 7 4
170 i ﬂ[ il 4 Elektrotrzymacz drzwiowy sterowany z centrali oddzielen pozarowych.
ol il y ] 28 .
|h i -'Cejwtrg laoddzielet ’c;q; zarowych I ﬂ ; 2, ,;WMJ?% ] Centrala systemu oddymiania klatki schodowe;.
| |_a1 - Wyt wentylaciw-RE (x1) : POY. [ 3 2 — —— - -
e | AW L\ e Ol | 3¢ P ol o s WL ] Klapa oddymiajaca z sitownikiem elektrycznym 24VDC. W zakresie branzy
La e PR g 2 7 7 Wz oz AR L. budowlane.
VW A A 7% T < s AR ; v T
2 1/50 ) ez Reczny przycisk oddymiania (RPO).
; o Iff'“’ b P , 501 %@%h gezny przy y (RPO)
217 M Z = % 4 < 7% 77
% % A I 2 7 7 7w m Przycisk przewietrzania ze stacyjka (na potrzeby funkcji wytazu).
(AR i [4 2 A v
| =i 7 v e __ Klapa odcinajaca na kanale wentylacji bytowej z sitownikiem ze sprezyng,
| N 52 Gz A% 7 (2] powrotng, dziatajacym na zanik napiecia. Klapy z sitownikiem w zakresie
UL L AR || F A7 branzy sanitarnej. Sitownik 24VDC.
il D ] A 11547 % o . . )
1y E‘j ZaE Klapa rewizyjna 60x60 w suficie petnym do obstugi elementow nad sufitem. +£0,00 = 252,93 m.n.p.m
s S B SART
et A e ptar | 7 Klapa rewizyjna 40x40 w suficie petnym do obstugi elementow nad sufitem. N ARCHITEKCI
| ¢ architecture & development
N —— I ——— e ———— l % Czujka zasysajaca z jednym detektorem, w kpl. z orurowaniem, filtrem ilzym: k:luggre;_ 126 Wroclow
a5 e = czastek statych, zaworem do recznego przedmuchiwania instalacji. tel. SI(;G 067 481
| , , o REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
Orurowanie systemu zasysajacego, z otworami probkujgcymi. e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com
NAZWA OBIEKTU:
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA
KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM
DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH,
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI, WYMIANA OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI:
UL. BABINSKIEGO 29, 30—393 KRAKOW
DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGOGRZE
1 /2 4 TYTUL RYSUNKU:
Y.l”i”’ INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU — RZUT PARTERU
L1 —~ INWESTOR:
| - — ——(8)
il SZPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE
R ADRES INWESTORA:
‘ 30-393 KRAKOW, UL. DR J. BABINSKIEGO 29
PROJEKTANT — BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna w zakcesie sieci i inst. eleklr. | PODPIS
L mar inz. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 113/D05/08
® SPRAWDZAJACY — BRANZA INSTALACJE. ELEKTRYCZNE:Specjalnose instalacyjnio — inzynieryjna w zakresie siei i inst. elektr. | PODPIS
—~ mgr inz. Dominik Gawryluk Upr. D0S/0193/PBE/17
BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
m 1:100/ 297x745mm | PW 25.05.2022 1/02
L PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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