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Stacja robocza systemów
CCTV i KD. Szczegóły
zgodnie ze schematem i
opisem.
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SP/1

Czytnik kart zbliżeniowych.

Elektrozaczep rewersyjny, 12VDC, w zakresie dostawy stolarki drzwiowej.

Przycisk wyjścia.

Przycisk ewakuacyjny typu "zbij szybkę".

Kontaktron wpuszczany, w zakresie dostawy stolarki drzwiowej.

Jednodrzwiowy kontroler, w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 12V/7Ah.
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LEGENDA
Kamera IP w obudowie typu bullet, zewnętrzna. Szczegóły wg schematu.

UWAGI
1. Kamery wewnętrzne i zewnętrzne zasilane w technologi PoE z przełącznika sieciowego.
2. Okablowanie sygnałowe do kamer zewnętrznych zabezpieczyć ogranicznikami przepięć od

strony kamery i szafy rack.
3. Przejścia okablowania przez ściany zewnętrzne uszczelnić przed wnikaniem wilgoci.
4. Montaż kamer za pomocą dedykowanych uchwytów i adapterów.
5. Obsługa kamer CCTV oraz systemu kontroli dostępu z poziomu stacji roboczej,

zamontowanej w pomieszczeniu sekretariatu.
6. Należy stosować okablowanie w klasie B2ca (CPR).
7. System KD dla budynku w oparciu o sprzęt IP.
8. Wszystkie elektrozaczepy zasilić poprzez moduł SSP oraz ewakuacyjny przycisk wyjścia.
9. Zasilanie wg projektu branży elektrycznej.
10. Okablowanie strukturalne należy prowadzić osobno od każdego kontrolera do szafy IT.
11. Urządzenia podłączać zgodnie z DTR producenta.
12. Lampki sygnalizacyjne montować nad drzwiami danego pomieszczenia.
13. Wysokości montażu skoordynować z innymi elementami w danym pomieszczeniu.

Kamera IP typu kopułkowego, wewnętrzna. Szczegóły wg schematu.

Panel wywoławczy systemu interkomowego. Szczegóły wg schematu.

Panel odbiorczy systemu interkomowego. Szczegóły wg schematu.

Centrala sygnalizacyjna systemu przyzywowego z wyjście alarmowym do
systemu alarmowego.
Montaż h=1,5 - 1,7m.

"PO" - Przycisk potwierdzający obecność (kasujący). Montaż 1,2-1,5m.

"PSZ" - Przycisk przywoławczy pociągany. Montaż 2,2m.

Moduł z lampą sygnalizacyjną 3 kolory. Montaż 2,2m.

Zasilacz stabilizowany 24V DC montaż na szynie DIN, w szkrzynce
montażowej .

Stacja robocza na potrzeby obsługi systemów CCTV oraz KD. Szczegóły wg
schematów.

Szafa rack 19" sieci strukturalnej. Szczegóły wg schematu.

Klapa rewizyjna 60x60 w suficie pełnym do obsługi elementów nad sufitem.
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