
∅HeatingCooling

POWER INPUT (kW)

kcal/hkcal/h kWBtu/h

HEATING CAPACITY

PANELBODYPANELBODY

DRAIN (ID)

GASLIQUID

AIR FLOW(CMM)

TYPEkW

DIMENSION (WxHxD) (mm)WEIGHT (kg)

POWER

PIPING CONNECTIONS (mm)

FANCOOLING CAPACITY

QTYTYPE

Btu/h

MARK

▣ JEDNOSTKI WEW.

IDU-1 4 Way Cassette 24 5500 1,60 1400 6100 1,80 1500 - 7,5/7,0/6,6 0,01 0,01 6,35 12,7 25 1Phase/220~240V/50Hz, 220V/60Hz 12,6 - 570x214x570 700x22x700

IDU-2 4 Way Cassette 3 7500 2,20 1900 8500 2,50 2200 - 7,5/7,0/6,6 0,01 0,01 6,35 12,7 25 1Phase/220~240V/50Hz, 220V/60Hz 12,6 - 570x214x570 700x22x700

IDU-3 4 Way Cassette 1 9600 2,80 2400 10900 3,20 2800 - 8,0/7,5/7,1 0,01 0,01 6,35 12,7 25 1Phase/220~240V/50Hz, 220V/60Hz 13,7 - 570x214x570 700x22x700

IDU-4 4 Way Cassette 2 12300 3,60 3100 13600 4,00 3400 - 8,7/8,0/7,0 0,03 0,03 6,35 12,7 25 1Phase/220~240V/50Hz, 220V/60Hz 13,7 - 570x214x570 700x22x700

IDU-5 Wall Mounted 5 5500 1,60 1400 6100 1,80 1500 Cross Flow Fan 6,8/6,5/5,9 0,01 0,01 6,35 12,7 16 1Phase/220~240V/50Hz, 220V/60Hz 8,4 - 818x316x189 -

IDU-6 Wall Mounted 1 7500 2,20 1900 8500 2,50 2200 Cross Flow Fan 7,2/6,8/5,9 0,01 0,01 6,35 12,7 16 1Phase/220~240V/50Hz, 220V/60Hz 8,4 - 818x316x189 -

IDU-7 Wall Mounted 1 9600 2,80 2400 10900 3,20 2800 Cross Flow Fan 7,8/7,2/5,9 0,03 0,03 6,35 12,7 16 1Phase/220~240V/50Hz, 220V/60Hz 8,4 - 818x316x189 -

∅

HEATINGCOOLING

CONNECTIONS (mm)

kcal/h

CAPACITY

RATED (kW)

POWER INPUT

kWBtu/h

PIPING

GAS
LIQUID

kcal/h

CAPACITY

RATED (kW)

POWER INPUT

(mm) (kg)AIR FLOW(CMM)

DISCHARGETYPETYPEkWBtu/h

DIMENSION(WxHxD)

WEIGHTPOWER

REFRIGERANT

FANCOMPRESSOR

QTYTYPEMARK

▣

AGREGATY

ODU-1 MULTI V S 1 95900 28,00 24100 12,44 104400 31,50 27100 8,50 Hermetically Sealed Scroll Axial Flow Fan SIDE 190

R410A/

FVC68D(PVE)

1090x1625x380 9,52 22,2 3Phase/380~415V/50Hz, 380V/60Hz 142

ODU-2 MULTI V 5 EUROVENT 1 191100 56,00 48151 18,06 215000 56,00 48151 14,69 Hermetically Sealed Scroll Propeller fan TOP 320x1

R410A/

FW68D

(1,240x1,690x760)x1 15,88 28,58 3Phase/380~415V/50Hz, 380V/60Hz 300x1

∅HeatingCooling

POWER INPUT (kW)

kcal/hkcal/h

▣ SPLIT - KLIMATYZATOR

kWBtu/h

HEATING CAPACITY

PANELBODYPANELBODY

DRAIN (ID)

GAS
LIQUID

AIR FLOW(CMM)

TYPEkW

DIMENSION (WxHxD) (mm)WEIHGT (kg)

POWER

PIPING CONNECTIONS (mm)

FANCOOLING CAPACITY

QTYTYPE

Btu/h

MARK

IDU-8 Ceiling Suspended 1 18000 5,00 4300 18000 5,80 4988 Cross flow Fan 2013-12-11 0,01 0,01 6,35 12,7 25,0/20,5 1/220-240/50,1/220/60 27,3 - 1,200x235x690 -

∅

HEATINGCOOLING

CONNECTIONS (mm)

kcal/h

CAPACITY

RATED (kW)

POWER INPUT

kWBtu/h

PIPING

GASLIQUIDkcal/h

▣ SPLIT-AGREGAT

CAPACITY

RATED (kW)

POWER INPUT

(mm) (kg)AIR FLOW(CMM)

DISCHARGETYPETYPEkWBtu/h

DIMENSION(WxHxD)

WEIGHTPOWER

REFRIGERANT

FANCOMPRESSOR

QTY
TYPEMARK

ODU-3 Standard Inverter 1 17061 5,00 4299 2,00 19790 5,70 4902 2,21 Twin Rotary Propeller - 50x1

R32/

FW68D

870x650x330 6,35 12,7 1/220-240/50 44,5

15,88:28,58

11,7 / 11,7 m

15,88:28,58

1,0 / 12,7 m

12,7:28,58

4,4 / 17,1 m

9,52:15,88

5,6 / 22,7 m

9,52:15,88

0,8 / 23,5 m

6,35:12,7

2,7 / 26,2 m

6,35:12,7

5,9 / 32,1 m

[i1] IDU-5

(C:1,28/ H:1,18 kW)

2F

6,35:12,7

2,1 / 28,3 m

[i2] IDU-5

(C:1,28/ H:1,18 kW)

2F

6,35:12,7

1,7 / 25,2 m

[i3] IDU-7

(C:2,24/ H:2,06 kW)

2F

9,52:15,88

1,5 / 24,2 m

6,35:12,7

1,2 / 25,4 m

6,35:12,7

6,7 / 32,1 m

6,35:12,7

6,3 / 38,4 m

[i4] IDU-5

ARNU05GSJC4

(C:1,28/ H:1,18 kW)

2F

6,35:12,7

2,4 / 34,5 m

[i5] IDU-5

ARNU05GSJC4

(C:1,28/ H:1,18 kW)

2F

6,35:12,7

4,1 / 29,5 m

[i6] IDU-5

(C:1,28/ H:1,18 kW)

2F

6,35:12,7

6,5 / 30,7 m

[i7] IDU-6

(C:1,76/ H:1,62 kW)

2F

9,52:22,2

0,8 / 17,9 m

9,52:19,05

1,5 / 19,4 m

9,52:19,05

2,1 / 21,5 m

9,52:19,05

0,9 / 22,4 m

9,52:15,88

1,6 / 24,0 m

9,52:15,88

0,7 / 24,7 m

9,52:15,88

0,6 / 25,3 m

9,52:15,88

0,7 / 26,0 m

9,52:15,88

1,9 / 27,9 m

6,35:12,7

1,0 / 28,9 m

6,35:12,7

5,5 / 34,4 m

6,35:12,7

7,0 / 41,4 m

[i8] IDU-2

(C:1,76/ H:1,62 kW)

1F

6,35:12,7

5,0 / 39,4 m

[i9] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

6,35:12,7

7,9 / 36,8 m

[i10] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

6,35:12,7

1,8 / 29,7 m

[i11] IDU-4

(C:2,88/ H:2,65 kW)

1F

6,35:12,7

4,3 / 30,3 m

[i12] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

6,35:12,7

3,9 / 29,2 m

[i13] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

6,35:12,7

3,2 / 27,9 m

[i14] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

6,35:12,7

3,1 / 27,1 m

[i15] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

6,35:12,7

3,2 / 25,6 m

[i16] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

6,35:12,7

3,0 / 24,5 m

[i17] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

6,35:12,7

4,8 / 24,2 m

[i18] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

9,52:15,88

1,6 / 19,5 m

9,52:15,88

1,3 / 20,8 m

6,35:12,7

1,4 / 22,2 m

6,35:12,7

2,1 / 24,3 m

6,35:12,7

6,2 / 30,5 m

[i19] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

6,35:12,7

6,6 / 30,9 m

[i20] IDU-2

(C:1,76/ H:1,62 kW)

1F

6,35:12,7

4,1 / 26,3 m

[i21] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

6,35:12,7

1,9 / 22,7 m

[i22] IDU-3

(C:2,24/ H:2,06 kW)

1F

6,35:12,7

4,4 / 23,9 m

[i23] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

1F

9,52:19,05

3,6 / 16,3 m

9,52:19,05

1,7 / 18,0 m

9,52:15,88

0,6 / 18,6 m

9,52:15,88

1,5 / 20,1 m

9,52:15,88

0,7 / 20,8 m

9,52:15,88

1,0 / 21,8 m

9,52:15,88

0,6 / 22,4 m

9,52:15,88

2,1 / 24,5 m

6,35:12,7

6,3 / 30,8 m

6,35:12,7

7,1 / 37,9 m

[i24] IDU-2

(C:1,76/ H:1,62 kW)

0F

6,35:12,7

4,9 / 35,7 m

[i25] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

6,35:12,7

1,4 / 25,9 m

[i26] IDU-4

(C:2,88/ H:2,65 kW)

0F

6,35:12,7

3,1 / 25,5 m

[i27] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

6,35:12,7

5,3 / 27,1 m

[i28] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

6,35:12,7

3,7 / 24,5 m

[i29] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

6,35:12,7

3,6 / 23,7 m

[i30] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

6,35:12,7

3,1 / 21,7 m

[i31] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

6,35:12,7

4,3 / 22,3 m

[i32] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

6,35:12,7

5,7 / 22,0 m

[i33] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

9,52:15,88

1,6 / 13,3 m

6,35:12,7

1,4 / 14,7 m

6,35:12,7

3,0 / 17,7 m

6,35:12,7

5,1 / 22,8 m

[i34] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

6,35:12,7

2,3 / 20,0 m

[i35] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

6,35:12,7

5,2 / 19,9 m

[i36] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

6,35:12,7

4,6 / 17,9 m

[i37] IDU-1

(C:1,28/ H:1,18 kW)

0F

Facility ID : ODU-2-1

ODU Capacity(C/H) : 54,33/ 50,05 kW

Precharged Refrigerant : 16,0 kg

Additional refrigerant : 16,32 kg

Install Location : 0F


