297mm x 565mm
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Kamera IP w obudowie typu bullet, zewnetrzna. Szczegoty wg schematu.
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Kamera IP typu koputkowego, wewnetrzna. Szczegoély wg schematu.
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Czytnik kart zblizeniowych.

hp=188
hp=135

£~ Elektrozaczep rewersyjny, 12VDC, w zakresie dostawy stolarki drzwiowej.
Przycisk wyjscia.
Przycisk ewakuacyjny typu "zbij szybke".
MK Kontaktron wpuszczany, w zakresie dostawy stolarki drzwiowe;.

KD-1 Jednodrzwiowy kontroler, w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 12V/7Ah.

Panel wywotawczy systemu interkomowego. Szczegoty wg schematu.
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Panel odbiorczy systemu interkomowego. Szczegdty wg schematu.

Centrala sygnalizacyjna systemu przyzywowego z wyjscie alarmowym do
systemu alarmowego.
Montaz h=1,5-1,7m.

"PQO" - Przycisk potwierdzajacy obecnos¢ (kasujacy). Montaz 1,2-1,5m.
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"PSZ" - Przycisk przywotawczy pociggany. Montaz 2,2m.
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Modut z lampg sygnalizacyjng 3 kolory. Montaz 2,2m.

Zasilacz stabilizowany 24V DC montaz na szynie DIN, w szkrzynce
montazowej .
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Stacja robocza na potrzeby obstugi systeméw CCTV oraz KD. Szczegéty wg
schematow.

|Z|3 Szafa rack 19" sieci strukturalnej. Szczegdty wg schematu.

Klapa rewizyjna 60x60 w suficie petnym do obstugi elementéw nad sufitem.
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Kamery wewngtrzne i zewnetrzne zasilane w technologi PoE z przetacznika sieciowego.
Okablowanie sygnatowe do kamer zewnetrznych zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ od
strony kamery i szafy rack.

PrzejScia okablowania przez $ciany zewnetrzne uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci.
Montaz kamer za pomocg dedykowanych uchwytéw i adapterow.

Obstuga kamer CCTV oraz systemu kontroli dostepu z poziomu stacji robocze;j,
zamontowanej w pomieszczeniu sekretariatu.

Nalezy stosowa¢ okablowanie w klasie B2ca (CPR).

System KD dla budynku w oparciu o sprzet IP.

Wszystkie elektrozaczepy zasili¢ poprzez modut SSP oraz ewakuacyjny przycisk wyjscia.
Zasilanie wg projektu branzy elektryczne;.

. Okablowanie strukturalne nalezy prowadzi¢ osobno od kazdego kontrolera do szafy IT.
. Urzadzenia podtacza¢ zgodnie z DTR producenta.

. Lampki sygnalizacyjne montowa¢ nad drzwiami danego pomieszczenia.

. Wysoko$ci montazu skoordynowac¢ z innymi elementami w danym pomieszczeniu.
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ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw

tel. 506 067 481

REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
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NAZWA OBIEKTU:
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA
KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM
DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH,
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI, WYMIANA OGRODZENIA
ADRES INWESTYCUJI:
UL. BABINSKIEGO 29, 30—393 KRAKOW
DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGORZE
TYTUL RYSUNKU:
INSTALACJE TELETECHNICZNE — RZUT PIWNICY
INWESTOR:
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE
ADRES INWESTORA:

30-393 KRAKOW, UL. DR J. BABINSKIEGO 29

PROJEKTANT — BRANZA INSTALACJE. ELEKTRYCZNE:Specjalnost instolacyjno — inzynieryjna w zokresie sieci i inst. elektr. | PODPIS
mqr inz. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 113/005/08
SPRANDZAKCY — BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCINE Specianast inslalacyino — inzynieryjna  zokresie sici | ist. clektr. | PODPIS
mqr inz. Dominik Gawryluk Upr. DOS/0193/PBE/17
BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
m 1:100/ 297x565mm | PW 25.05.2022 /08

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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