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28 x 1,5

16794 W

Izol. 40 mm

1.05

Φ=2218 W

33INT/600 1120 mm

4,50

1.06

Φ=981 W

22INT/600 720 mm

1,50

1.02

Φ=1162 W

22INT/600 920 mm

1,50

1.01

Φ=1783 W

22INT/900 920 mm

3,50

1.07

Φ=1535 W

30V/600 1600 mm

2,50

1.08

Φ=1296 W

30V/600 1320 mm

2,00

1.09_a

Φ=1095 W

30V/600 1200 mm

1,50

1.04_a

Φ=1082 W

30V/600 1120 mm

1,50

1.04_b

Φ=2375 W

30V/600 2400 mm

5,00

1.16

Φ=1260 W

30V/600 1320 mm

2,00

1.11

Φ=1063 W

30V/600 1120 mm

1,50

1.09_b

Φ=945 W

30V/900 720 mm

1,00

28 x 1,5

16641 W

Izol. 40 mm

1.12

Φ=1044 W

30V/600 1120 mm

2,50

1.13

Φ=1108 W

30V/600 1200 mm

2,50

1.10_a

Φ=1181 W

22INT/600 920 mm

2,50

1.10_b

Φ=1162 W

22INT/600 920 mm

3,00

1.15

Φ=929 W

30V/600 1000 mm

2,00

1.14

Φ=1029 W

30V/600 1120 mm

2,00

1.17_b

Φ=1472 W

30V/600 1600 mm

3,50

1.18_b

Φ=2209 W

30V/600 2200 mm

6,00

1.18_a

Φ=1648 W

30V/900 1200 mm

5,00

1.17_a

Φ=1085 W

30V/900 800 mm

2,50

1.21

Φ=617 W

11INT/600 920 mm

1,00

1.22_b

Φ=1524 W

30V/600 1600 mm

4,50

1.22_a

Φ=1633 W

30V/900 1200 mm

5,00

1.19 +20 °C

1.03 +20 °C

1.12 +24 °C

Φwym: 1084 W

1.15 +24 °C

Φwym: 964 W

1.09 +24 °C

Φwym: 1874 W

1.18 +24 °C

Φwym: 4024 W

1.05 +20 °C

Φwym: 2160 W

1.07 +24 °C

Φwym: 1500 W

1.08 +24 °C

Φwym: 1312 W

1.01+16 °C

Φwym: 1739 W

1.21+20 °C

Φwym: 649 W

1.04 +24 °C

Φwym: 3597 W

1.13 +24 °C

Φwym: 1115 W

1.11+24 °C

Φwym: 1086 W

1.06 +20 °C

Φwym: 995 W

1.10 +20 °C

Φwym: 2377 W

1.22 +24 °C

Φwym: 3214 W

1.17 +24 °C

Φwym: 2386 W

1.14 +24 °C

Φwym: 1015 W

1.16 +24 °C

Φwym: 1250 W

1.02 +20 °C

Φwym: 1162 W

CO2

2xØ28

CO1

2xØ35

Numer

Typ grzejnika

pomieszczenia

Wys. grzejnika

Moc grzejnika
0/01

Φ=1950 W

22INT/600 1200 mm

N

0/02

Φ=1275 W

20V/600 1320 mm

6,50

0/03

Φ=177 W

SA07 600 mm

Ozaczenia grzejników

Zintegrowane

Zintegrowane w wyk. higienicznym

Drabinikowe

Nastawa wkł. zaworowej 

Numer

Typ grzejnika

pomieszczenia

Wys. grzejnika

Moc grzejnika

Nastawa wkł. zaworowej 

Typ grzejnika
Wys. grzejnika

Numer
pomieszczenia

Moc grzejnika

Uwaga: w doborze grzejników uzględniono ich obudowę


