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28 x 1,5

13556 W

Izol. 40 mm

2.06

Φ=1113 W

22INT/600 800 mm

1,50

2.07

Φ=787 W

22INT/600 600 mm

1,00

2.08

Φ=504 W

22INT/600 600 mm

1,00

2.09

Φ=278 W

SAN07 600 mm

2.10

Φ=761 W

22INT/600 600 mm

1,00

2.12

Φ=919 W

22INT/600 720 mm

1,00

2.13

Φ=2808 W

33INT/900 920 mm

N

2.14

Φ=923 W

22INT/600 720 mm

1,00
2.16

Φ=767 W

22INT/600 600 mm

1,00

2.17

Φ=1874 W

33INT/600 920 mm

4,00

2.02

Φ=1683 W

22INT/600 1200 mm

3,50

2.03

Φ=1140 W

22INT/600 920 mm

2,00

2.01+16 °C

2.17 +16 °C

Φwym: 1803 W

2.03 +20 °C

Φwym: 1168 W

2.13 +12 °C

Φwym: 2915 W

2.08 +16 °C

Φwym: 251 W

2.10 +20 °C

Φwym: 723 W

2.12 +20 °C

Φwym: 885 W

2.11+16 °C

2.14 +20 °C

Φwym: 889 W

2.15 +16 °C

2.02 +20 °C

Φwym: 1693 W

2.16 +20 °C

Φwym: 736 W

2.05 +20 °C

2.07 +16 °C

Φwym: 735 W

2.09 +20 °C

Φwym: 268 W

2.06 +20 °C

Φwym: 1117 W

CO1

2xØ28

Numer

Typ grzejnika

pomieszczenia

Wys. grzejnika

Moc grzejnika
0/01

Φ=1950 W

22INT/600 1200 mm

N

0/02

Φ=1275 W

20V/600 1320 mm

6,50

0/03

Φ=177 W

SA07 600 mm

Ozaczenia grzejników

Zintegrowane

Zintegrowane w wyk. higienicznym

Drabinikowe

Nastawa wkł. zaworowej 

Numer

Typ grzejnika

pomieszczenia

Wys. grzejnika

Moc grzejnika

Nastawa wkł. zaworowej 

Typ grzejnika
Wys. grzejnika

Numer
pomieszczenia

Moc grzejnika

Uwaga: w doborze grzejników uzględniono ich obudowę


