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54 x 1,5

89374 W

Izol. 60 mm

42 x 1,5

50398 W

Izol. 50 mm

18 x 1,2

5763 W

Izol. 25 mm

-1.06_b

Φ=1311 W

22INT/900 920 mm

2,00

-1.06_a

Φ=959 W

33INT/900 520 mm

1,00

-1.05_a

Φ=697 W

22INT/600 520 mm

1,00

-1.05_b

Φ=666 W

21INT/600 600 mm

1,00

-1.07

Φ=790 W

22INT/600 520 mm

1,00

-1.04

Φ=296 W

11INT/600 400 mm

1,00

-1.01

Φ=1045 W

22INT/600 720 mm

1,00

42 x 1,5

38976 W

Izol. 50 mm

-1.10

Φ=990 W

22INT/600 720 mm

1,50

-1.15_b

Φ=1764 W

22INT/600 1120 mm

4,50

-1.15_a

Φ=1637 W

22INT/600 1120 mm

4,00

-1.14

Φ=472 W

11INT/600 600 mm

1,00

-1.13_b

Φ=1051 W

22INT/600 720 mm

2,00

-1.13_a

Φ=1084 W

22INT/600 720 mm

2,00

-1.12

Φ=729 W

22INT/600 520 mm

1,00

18 x 1,2

7727 W

Izol. 25 mm

-1.13 +16 °C

Φwym: 2040 W

-1.06 +24 °C

Φwym: 2242 W

-1.05 +20 °C

Φwym: 1414 W

-1.02 +12 °C

-1.04 +16 °C

Φwym: 294 W

-1.09 +16 °C

-1.10 +16 °C

Φwym: 947 W

-1.14 +16 °C

Φwym: 425 W

-1.11+12 °C

-1.12 +16 °C

Φwym: 690 W

-1.15 +16 °C

Φwym: 3360 W

-1.01+16 °C

Φwym: 1062 W

-1.08 +12 °C

-1.07 +16 °C

Φwym: 765 W

-1.03 +16 °C

Zaw. reg.  DN25

Zaw. kul.   DN40

Zaw. reg.  DN32

Zaw. kul.   DN40

CO1

2xØ35

Ø18

CO2

2xØ35

Ø18

istniejący rozdzielacz C.O.

istniejący węzeł C.O.+CWU

Numer

Typ grzejnika

pomieszczenia

Wys. grzejnika

Moc grzejnika
0/01

Φ=1950 W

22INT/600 1200 mm

N

0/02

Φ=1275 W

20V/600 1320 mm

6,50

0/03

Φ=177 W

SA07 600 mm

Ozaczenia grzejników

Zintegrowane

Zintegrowane w wyk. higienicznym

Drabinikowe

Nastawa wkł. zaworowej 

Numer

Typ grzejnika

pomieszczenia

Wys. grzejnika

Moc grzejnika

Nastawa wkł. zaworowej 

Typ grzejnika
Wys. grzejnika

Numer
pomieszczenia

Moc grzejnika

Uwaga: w doborze grzejników uzględniono ich obudowę


