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Przebicie
1 piętro/poddasze:

200x450

Łącznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20

Łącznik pojedynczy, 10A 230V, IP44

Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP20

Łącznik schodowy, 10A, 230V, IP20

LEGENDA 

Czujka ruchu, 10A, 230V, 360o

Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP44

Łącznik schodowy, 10A, 230V, IP44
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Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, Downlight HR IP44 1200 lm 840 ENEC
CE (12.5 W)

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, Downlight HR IP44 1900 lm 840 ENEC
CE (18.0 W)

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, Downlight WR IP44 1900 lm 840 ENEC
CE (18.0 W)

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, Hermetyczna IP65 3600 lm 840 ENEC
CE (33.0 W)

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, Hermetyczna IP65 5500 lm 840 ENEC
CE (49.0 W)

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, Panel LED natynkowy, IP20 4400 lm
UGR19 840 CE (40.0 W)

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, Wpuszczana kasetonowa IP40 3600
lm UGR19 840 ENEC CE (31.0 W)

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, Wpuszczana kasetonowa IP40 4250
lm UGR19 840 ENEC CE (34.0 W)

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, Wpuszczana kasetonowa IP40 4200
lm UGR19 940 ENEC CE (36.0 W)

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, Plafon natynkowy IP65 800-2200 lm
840 ENEC CE (19.0 W)

Oprawa oświetlenia podstawowego typu
LED, natynkowa/zwieszana, symetryczna,
274 lm, IP65, CNBOP, CE, ENEC

Oprawa oświetlenia awaryjnego,
natynkowa/zwieszana, symetryczna, 500 lm, IP65,
CNBOP, CE, ENEC

Awaryjna kierunkowa, ścienna, IP65, CNBOP, CE,
ENEC

Oprawa oświetlenia awaryjnego, natynkowa/ścienna,
asymetryczna, zewnętrzna, 204 lm, IP65, CNBOP, CE,
ENEC

Awaryjna kierunkowa, ścienna/sufitowa, IP20,
CNBOP, CE, ENEC

Koryto kablowe instalacji elektrycznych, szerokość w
cm
Koryto kablowe instalacji teletechnicznych,
szerokość w cm
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