/1...64 - oznaczenie

LEGENDA OSWIETLENIE AWARYJNE

1_Mnumeru oprawy

| EWAKUACYJNE:

1..4 - oznaczenie
numeru linii

AW1

7N\
« )

Oprawa oswietlenia podstawowego typu
LED, natynkowa/zwieszana, symetryczna,

F1.4/RG
Zasilanie

System monitorowania opraw
osSwietlenia awaryjnego z wfasnym
zrodfem zasilania

lokalizacja: pom. —1.02 rozdzielnia elektryczna

CNBOP, CE, ENEC

N 274 Im, IP65, CNBOP, CE, ENEC

AW2 Oprawa oswietlenia awaryjnego,
) natynkowa/zwieszana, symetryczna, 500 Im, IP65,
N\

AW5

Oprawa oswietlenia awaryjnego,

natynkowa/$cienna, asymetryczna, zewnetrzna,

204 Im, IP65, CNBOP, CE, ENEC

EW1

Awaryjna kierunkowa, $cienna, IP65, CNBOP, CE,

ENEC

AW1 AW1 AW1 w2 AW1 pw2 Ew2 AW1 AW1 AW1 AW1 AW1 AW1

313 342 311 310 39 38 37 36 35 34 33 32 31

AW1 w2 AW1 pw2 AWIAW1 AW1

U \ Y N U

320 319 318 347 316 315 3.14

AW1AW1AW1 AW1AW1 AW1 pw2 Ew2 AWIAWIAW1

EW2

Awaryjna kierunkowa, $cienna/sufitowa, 1P20,

CNBOP, CE, ENEC

EwW1 AW1AW1 pw1 AW1 AW AW1 pw1 AW AWL Fw1 AW1 Ewil

2\ A\ N\

N/ A\ N/ N/ N\ (% A\ N\

11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 141 112 1413

AW1 AW1 AW1 w1 AW1

U U N\ N\

114 115 116 117 1.8

N\, N\ N\ U/ / U/ Y / U

411 410 49 48 47 46 45 44 43 42 4.1

AWS5 EW1 AWZ EW?2 AWl AWl EW2 AWl EW2 AW5 AWl AWl EW?2

M/ M/ M/ I M/ \

21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213

Centrala o$wietlenia awaryjnego
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz
Stopien ochrony IP30

Klasa izolacji

Obciazenie linii 1-4 Do 64 opraw
Maksymalna ilos¢ kanatéw

komunikacyjnych 4

Dtugosc linii komunikacyjnej Do 1000m

10,00 = 252,93 m.n.p.m
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NAZWA OBIEKTU:

AW1 pyw2 AW1AW1AW1 Fyy2 AW1AWL AWIAWIAWL AW1AW1

A\ \_/ A\ A\ \_/ \_/ \_/ \_/ A\ A\

214 215 2.16 2.:17 218 219 220 221 222 223 224 225 226

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA
BABINSKIEGO SP Z0Z W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA PONIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI
SIPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI, WYMIANA OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI:

UL. BABINSKIEGO 29, 30-393 KRAKOW
DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGORZE

AVYl EW?2 AWl EW?2 AVYl

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA AWARYINEGO

INWESTOR:

SIPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA:

Y N/ A\

227 228 229 230 2.31

30-393 KRAKOW, UL. DR J. BABINSKIEGO 29

PROJEKTANT — BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjolnost instalacyjno — inzynieryjno w zokresie sieci i inst. elektr. PODPIS

mgr inz. Piotr Lubiatowski

Upr. Nr

113/D0%/08

SPRAWDZAJACY — BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjolnost instalacyjno — inzynieryina w zokresie sieci i inst. elektr. | PODPIS

mar inz. Dominik Gawryluk

Upr. D05/0193/PBE/17

BRANZA:

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

IE

—i=/ 297x745mm

PW

25.05.2022

£/101

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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