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| | UWAGA! architecture &development
‘ ‘ ‘ L ‘ ‘ | ‘ @PMW GRESOWE. TECHNICZNE. S0X30CH COKGL DLA POSADZEK WYKONCZONYCH WYKLADZINA 15CM. Szymon Mazurek
77777777777777777 WYWINIECIE WYKLADZINY WYOBLONE NA SCIANE, ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw
EEPMKA POCZATKOWA COKOL DLA POSADZEK WYKORCZONYCH PLYTKAMI 120M. COKOL el 506 067 481

PLYTKI STYLIZOWANE JAKO UZUPELNIENIE DLA POM. WYKONCZONYCH PLYTKAMI NA POSADZCE ORAZ e—mail: mfovsmarmrch\tekcw@gmo\\vcom

WYKONCZYE LISTWA PLASKA W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO
é} ‘ é} é > 8@ é T e, TROVE 00 ACHOMNAL gy A RECON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

ZACHOWANYCH PLYTEK ZABYTKOWYCH SCIANIE NIE MA KONIECZNOSCI STOSOWANIA COKOLU.

SCIANY PROJEKTOWANE: NAZWA OBIEKTU:
, . ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA
. o - Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP 7ZOZ W KRAKOWIE CELEM
Sciany istniejqce Elementy wyposazenia meblowego ¢ & DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH,
[a] [PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA [b] [Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o —_____WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI WYWIANA OGRODZENIA
Sciany do wyburzenia Elementy wyposazenia sanitarnego Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwoch splaszczonych krawgdziach PRO, ~ UL BABISKIEGO 29, 30393 KRAKGW
dwoch sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyzszone] DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGORZE
: " jochronne, wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia TVTUL RYSUNKU:
: oW Klasa PPOZ obudowy scian ognioc : . L onel
Elementy podlegajgce demontazowi y wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia Ruszt stalowy 10+6cm RZUT PODDASZA — POSADZKI | WYKONCZENIA SCIAN
. . Welna mineralna gr.5cm
Projektowane sciany murowane Proj. Hydrant wewnetrzny DN25 Ruszt stalowy 10cm tosci 14 6ng /m3 INWESTOR:
i domurowania z cegly petnej Weflna mineralna gr.10cm O g&stosci g/m - -
. : SZPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP Z0Z W KRAKOWIE
fed sl o gestosci 14—60kg/m3 Pustka powietrzna gr. 6cm s
zedne wysokosciowe - . :
istiie' cey UWAGA! Piyly gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o Wefna ‘mineralna gr.ocm 30-393 KRAKOW, UL. DR J. BABINSKIEGO 29
Jq . dwoch SpkOSZCZOﬂyCh krGWQdZiGCh PRO) © g@StOéCi W476Okg/m3 PROJEKTANT — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: S Inosc )h'tk(A b A iczen PODPIS
Rzedne wysokosciowe ogniochronne, wodoodporne o podwyzszonej - -  dpecjanose erchiteoniczna bez ogranicze
) ' : : e ; [P ) R L . Pyt ipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o [
projektowane ) Wszystkie k\qu\ w istniejgcych oknach nalezy wymienic na nowe, wytrzymatosci na zniszczenia | uderzenia yty gip : mgr inz. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/D01A
w kolorze biatym, zamykane na klucz w systemie Master Key. - A . - dWO,Ch sptaszeczonych krawgdziach PRO, ) 0S0BA WSPOLPRACUIACA — BRANZA ARCHTEKTONICZNA: PODPIS
2) Wszystkie istniejqce parapety nalezy oczyscic i pomalowac w w;pokczyjn\k izolacyjnosci akustyczne] ogniochronne, wodoodporne o podwyzszone] mgr inz. arch. Radosfaw Malefczuk
kolorze biatym. min. Rw=61 dB. wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
3) Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic z natury na budowie. wspofczynnik izolacyjnosci akustycznej ARCH 1:100/ 460287mm | PW 25052022 ARCH/7

min. Rw=64 dB. PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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