PRZEWIAZKA Z PLYTY JOMB CO 15 m

UKLAD PEYT - RZUT Z GORY
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

450

25 5 X 100

100 . 100 X 15 25

Nawierzchnia z ptyt betonowych zbrojonych typu YOMB o
wymiarach 100x75x12,5 cm

Nawierzchnia z 2 mieszanki kruszyw niezwigzanych Cags, 0 frakdji
0/31,5mmgr. 12,5 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 ¢m

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Warstwa gdrna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych

Cagps 0 frakgji 0/31,5 mm gr. 20 cm,

Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych
L3050 0 frakgji 0/31,5 mm gr. 20 cm,

Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych

Cagys 0 frakeji 0/63 mm gr. 20 cm,

Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych
(30150 0 frakeji 0/63 mm gr. 20 cm,

Warstwa separacyjno - wzmacniajaca z geotkaniny o wytrzym
na rozcigganie wzdtuz i wszerz 50/50 kN/m

atosci Warstwa separacyjno - wzmacniajgca z geotkaniny o wytrzymatosci
na rozciaganie wzdtuz i wszerz 50/50 kN/m
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