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PROJEKT TECHNICZNY

Budowa ul. Polnej w Dartowie.

Adres obiektu dziatka nr 13/2 obreb ewidencyjny 0008 Dartowo, Miasto Dartowo, pow.

budowlanego: stawienski, woj. zachodniopomorskie;

Inwestor: Gmina Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo
Kategoria

obiektu XXV, IV

budowlanego:

Projektowata:

mgr inz. Magdalena Kwiatkowska

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej ZAP/0073/PWOD/10, ZAP/BD/0174/10

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz Komorowski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen ZAP/0078/PWBD/16, ZAP/BD/0144/16

Stare Bielice, maj 2024 r.



d)

e)

f)

2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy ul. Polnej w Dartowie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw techniczno - budowlanych
dotyczacych drég publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace.

Mapy sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéow projektowych dla terenu objetego

zakresem opracowania.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie dotyczy budowy | etapu ul. Polnej o tgcznej dtugosci 1109,70 m. Projekt przewiduje

poprawe warunkow poruszania sie wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.

Kategoria obiektu: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

Kategoria obiektu: IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i

wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

3.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Zaprojektowano budowe ulicy Polnej, ktora przeznaczona bedg do ruchu pojazdéw maszynowych,

jednosladdw oraz pieszych.



4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecny stan techniczny drogi jest bardzo zty. Droga ma nawierzchnie gruntowag, ktéra jest praktycznie
nieprzejezdna dla samochodéw osobowych. Obecnie jedynymi uzytkownikami drogi sg okoliczni
rolnicy. W terenie zabudowanym, w bezposrednim sgsiedztwie drogi, od strony potudniowej,
istniejgca zabudowa jest luzna, wystepujg gtdwnie domy jednorodzinne i rekreacji indywidualne;j.
Poza terenem zabudowanym wystepujg gtéwnie pola uprawne. Objety opracowaniem teren jest
uzbrojony w sie¢ telekomunikacyjng na prawie catej dtugosci projektowanego odcinka oraz w siec

wodociggowg i gazowa na jej koricu — w obszarze zabudowanym.

5. WARUNKI GRUNTOWE | ISTNIEJACE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), na terenie objetym inwestycjg wystepujg ztozone warunki

gruntowe. Projektowana droga nalezy do obiektdw pierwszej kategorii geotechnicznej.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN - 81/B - 03020.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdin. zm.), dalej ustawa 00s, uzyskanie

decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1939), okresla:

1) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;

2) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
W sSwietle powyzszego planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1939), w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywacé na srodowisko.

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstang odpady w postaci rozebranej konstrukcji jezdni.

Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy przewiez¢ i zmagazynowac na terenie



wskazanym przez Inwestora, pozostaty wywiezé na sktadowisko odpadéw (zlokalizowany i urzadzony

zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw).

Innymi odpadami powstatymi w wyniku prowadzenia przebudowy bedg odpady komunalne
wytwarzane przez pracownikéw budowlanych. Smieci nalezy gromadzi¢ do pojemnikéw
i przekazywac do utylizacji uprawnionym firmom. Wytwarzane przez pracownikéw budowlanych
Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzi¢ w przenosnych urzadzeniach sanitarnych i réwniez
przekazywac do utylizacji uprawnionym firmom.

Realizacja niniejszego zadania wymaga wycinki krzewéw w przydroznych rowach w ilosci okoto 5000
m?2,
Dla wszystkich drzew i krzewdw bedacych w bezposrednim rejonie placu budowy nalezy zapewnic
szczegblng ochrone z uwzglednieniem stosownych zabiegéw pielegnacyjnych.

Lokalizacja przedsiewziecia obejmujaca teren drogi wskazuje, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac

transgranicznie na Srodowisko.

Przewidywany obszar oddziatywania przedsiewziecia zamyka sie w dziatkach objetych inwestycja,

czyli na dziatce nr 13/2 obreb 0008 Dartowo.

7. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dtugosé projektowanej drogi wynosi 1109,70 m. Jest to odcinek drogi klasy dojazdowej (klasa drogi

D), jednojezdniowej, dwukierunkowej, kategoria ruchu KR1.

Projekt przewiduje budowe drogi o nawierzchni betonowej (z ptyt typu ,jomb” o wymiarach
100x75x12,5mm) w uktadzie trzyrzedowym i rozstawie pomiedzy rzedami 1m. Wypetnienie
przestrzeni miedzy ptytami warstwg z mieszanki kruszyw. Szeroko$¢ drogi miedzy skrajnymi ptytami
wynosi 4,5 m. Ptyty utozy¢ wzdtuz w dwéch skrajnych rzedach, a w rzedzie sSrodkowym w poprzek. Co
15 m, pomiedzy warstwami ptyt, zaprojektowano przewigzke z ptyty typu ,jomb” utozonej w poprzek.
Ptyty drogowe wielootworowe typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm wykonane zgodnie z norma
PN-EN 1339:2005 lub réwnowaznej. Ptyty winny by¢ krzyzowo zbrojone stalg wg PN-ISO 6935-2, PN-
ISO 6935-2/Ak lub réwnowaznej w strefie dolnej i gérnej o grubosci pretdw minimum 6 mm
(Zamawiajgcy dopusci zastosowanie zbrojenia z dwéch siatek, gdzie jedna z siatek bedzie sie sktadata
z pretéw o gr. 8 oraz 6 mm, druga z siatek z pretdw zbrojeniowych o grubosci 6 oraz 4,5 mm). Grubos¢
otuliny gtéwnych pretéw zbrojeniowych - 30 mm £ 5 mm. Odpornos¢ na $cieranie ponizej 18 000/5
000 (mm3/mm?). Odporno$¢ na dziatanie mrozu, stopied mrozoodpornosci nie mniejszy niz F 150.
Wytrzymato$¢ na S$ciskanie, klasa betonu nie mniejsza niz C25/30; nasigkliwos¢ ponizej 5%.
Powierzchnie ptyt powinny byé bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste. Odchytki od wymiaréw
nominalnych: dtugo$é¢ £ 5 mm, szeroko$é £ 5 mm, grubosc¢ £ 3 mm. Do kazdej dostarczonej partii ptyt

Wykonawca przedtozy certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.



Konstrukcja drogi:

- nawierzchni z ptyt typu ,,jomb” — 12,5 cm;

- podsypka piaskowa gr. 5 cm;

- warstwa goérna podbudowy z kruszywa 0-31,5 — 20 cm;

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa 0-31,5 - 20 cm;

- warstwa separujgca — geowtdknina 50/50 kN.

Przewiduje sie odwodnienie drogi powierzchniowo do istniejgcych rowéw przydroznych, ktére nalezy

oczyscic.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Kwiatkowska



