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UWAGI | ZALECENIA:
1. Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.
2. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie.
3. Kable lokalizowa¢ metodq przekopow prébnych.
4. Wszystkie kable napotkane podczas prowadzenia robét traktowac jako czynne, bedqce pod napigciem.
5. W miejscach zblizeri lub skrzyzowari z innymi sieciami kable zabezpiecza¢ rurami ostonowymi HDPE o przekroju i sztywnosci obwodowej zgodnymi ze

specyfikacjq projektowg oraz standardami ENERGA Operator Sp. z o.

o.
z 0. 0. oraz obowiqzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

6. Cafos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z wymaganiomi ENERGA Operator Sp.

7. Nalezy stosowa¢ wytqcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski, posiadajgce odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci, zgodne z obowigzujgcymi standardami ENERGA Operator Sp. z o. o.

8. Projekt przebudowy sieci kablowych SN—15kV nalezy rozpatrywac fqcznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym.

9. Nalezy prowadzi¢ biezqcq koordynacje migdzybranzowgq.
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