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BRANZA SANITARNA
OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej i budowa kanalizacji deszczowej w
zwiazku z budowa drogi przemystowej w miejscowosci Maks.
Zakres opracowania obejmuje:
- przebudoweg sieci wodociggowej DN125,
- budowe kanalizacji deszczowej DN315 z przykanalikami DN200.

Istniejace wilazy, skrzynki od zasuw podlegajg wymianie i regulacji w zakresie dostosowania
wysokosciowego do projektowanych nawierzchni.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali: 1:500,
- Wizje lokalne i domiary w terenie,

- Projekt budowlany branzy drogowej,

- Ustawa Prawo budowlane,

1.3. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem 1 zleceniodawcg niniejszego przedsiewzigcia jest:
Wéjt Gminy Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza dziatki wymienione na
stronie tytutowej niniejszego opracowania.
Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane, art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze

wybudowane obiekty nie majg wptywu na dziatki sgsiednie w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej,



- poszanowania uzasadnionych interesOw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi

publicznej.

1.5. Likwidowane uzbrojenie terenu

Projektowang sie¢ wodociggowa wg odrebnego opracowania przepiag¢ do projektowanej
sieci DN125.

1.6. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren w obrebie projektowanego uzbrojenia stanowi pas drogowy drogi gminnej, drogi
wojewddzkiej nr 228 oraz tereny przylegte. Istniejace nawierzchnie terenu to: jezdnia bitumiczna,
jezdnia z kruszywa. W obrebie inwestycji nie wystepuje zabudowa.

Teren jest uzbrojony w kable energetyczne.

1.7. Opinia geotechniczna

W podiozu gruntowym pod warstwag gleby i nawierzchni oraz nasypéw niekontrolowanych
zalegaja gtodwnie gliny piaszczyste. Woda gruntowa do poziomu posadowienia projektowanych
obiektéw budowlanych nie wystepuje.

Projektowane obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne do
prostych.

1.8. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Na przedmiotowym obszarze brak jest obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

1.9. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska

Na obszarze zainwestowania nie wystepuja drzewa.

Ziemi¢ urodzajng przed wykopami nalezy zgarna¢ i1 ztozy¢ na odktad na folii. Po zakonczeniu
robdt ziemnych ziemie rozplantowa¢ lub wbudowac na terenach sgsiednich. Roboty ziemne nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Maksymalna szeroko$¢ wykopdw nie powinna przekraczac
1,5 m.

1.10. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu robét ziemnych w zwigzku z budowag niniejszego uzbrojenia budowa
nawierzchni bgdzie realizowana na podstawie projektu branzy drogowe;j.

W miejscach gdzie nie beda prowadzone roboty nawierzchniowe nalezy odtworzy¢
nawierzchni¢ stosujgc analogiczne rozwigzania zawarte w projekcie branzy drogowe;j.

1.11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka inzynierska,
przepisami BHP. Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki 1 uwagi
zawarte w uzgodnieniach, decyzjach, opiniach 1 pozwoleniach. W projekcie uwzgledniono



wszystkie ~ warunki 1 uwagi zawarte w  uzgodnieniach, decyzjach, opiniach
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2. SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania przebudowy sieci wodociggowe;j
wzdluz planowanej drogi przemystowej w miejscowosci Maks.

W zakresie opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej DN125 mmO.

Wszystkie istniejgce skrzynki do zasuw podlegaja regulacji do planowanych rzednych zgodnie z
projektem branzy drogowej. Do regulacji stosowac¢ skrzynki zeliwne.

2.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE100 klasy PN 10 (SDR17) wg PN-EN 12201-2
o srednicach: DN125 mm taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego 1 ksztaltek zeliwnych.
Technologia uktadania rur w wykopie otwartym na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Skrzynki od zasuw w trawnikach obetonowac.
Przytaczenie nowych przewodéw wodociggowych do istniejacych jest ,,operacja zastrzezong” —
wykonujg stuzby gestora sieci.
Projektowana sie€ nie jest siecig przeciwpozarowg w rozumieniu rozporzadzenia w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

2.3. Materialy sieci wodociagowej
Rury

« Rury DN125 cisnieniowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-EN 12201-2,

« Ksztattki wtryskowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-
EN 12201-3,

« Rury w zwojach lub sztangach o $rednicach do 160 mm musza pochodzi¢ od jednego
producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompatybilnosci potaczen, zwigzang z
zachowaniem geometrii wymiaro6w, owalizacja oraz szczelnoscig potaczen wg PN-EN
805,

* Rury z atestem PZH.

Zasuwy kolnierzowe PN10

a) Wykonanie — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne (GJS-400-15) FS.

b) Trzpien walcowany na zimno posiadajacy ogranicznik posuwu klina.

¢) Potrdjne niezalezne uszczelnienie trzpienia — (uszczelka zgarniajgca, min 4 o-ringi, manszeta).

d) Lozysko trzpienia wykonane z poliamidu lub z innego materiatu o podobnych wtasciwosciach.

e) Malowanie metodg fluidyzacyjng nanoszenia powlok (zewnetrznie i wewngtrznie) zywicg
epoksydowg zgodnie z normg GSK Ral lub réwnowazng, potwierdzong certyfikatem wydanym
przez niezalezne autoryzowane jednostki badawcze. Grubos¢ powtoki - min. 250 mikronow.




f) Zastosowane gumy : EPDM,

g) Kilin z zeliwa sferoidalnego (GJS-400-15), z petnym przelotem, nawulkanizowany zewngtrznie
i wewngtrznie gumg o grubos$ci min. 1,5mm.

h) Wkiadki §lizgowe na klinie wykonane z poliamidu lub innego materialtu o podobnych
wlasciwosciach. Nalewka kompensujaca na stopce klina.

1) Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgscig korpusu zasuwy.

j) Korpus z pokrywa skrecany za pomoca Srub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie,
zalewane masg na goraco.

k) Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatlu pordwnywalnego.

1) Pelny przelot zasuwy (bez przewgzen).

m) Wrzeciono ze stali nierdzewne;.

n) Przedtuzacze teleskopowe producenta regulowane w zakresie 1050-1750mm - producenta
Zasuwy,

0) Na zasuwach musi by¢ trwate oznaczenie (procent, srednica, ciSnienie, materiat itp.)

p) Muszg posiadaé atest PZH, deklaracj¢ zgodnosci, §wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Skrzynki do zasuw

a) Wykonanie — korpus — zeliwne,
b) Wieczko zeliwne z wtopiong wktadka stalowa.

Ksztaltki zeliwne PN10

a) Zeliwne klasy GJS-400-15 epoksydowane koierzowe. Grubo$é powtoki - min. 250 mikron6w,
b) Zgodne z PN-EN 545.

Hydranty nadziemne DN 80 PN10

- Kolumna z zeliwa sferoidalnego GJS-400-15

- Glowica z zeliwa szarego,

- Przylacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg : PN-EN 1092-
2:1999: Kotnierze zeliwne 1 ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”

- Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm.

- Dodatkowe odcigcie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.

- Tiok wuszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem
uszczelniajgcym.

- Wrzeciono 1 trzpien uruchamiajacy wykonany ze stali nierdzewne;j.

- Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.

- Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym,

wewnetrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa wielokomérkowa).

- Uszczelnienie kuli kotwione na zasadzie bagnetowe;j.

- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej o-ringowe.

- Odwodnienie tylko przy pelnym zamkni¢ciu hydrantu — w innych potozeniach ttoka catkowicie
szczelne. Kolumna dolna powinna catkowicie si¢ odwodnic.



- Wszystkie odkryte zewngtrzne elementy zeliwne hydrantu zabezpieczone farbg proszkowa
produkowang na bazie zywiec epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronéw.

- Wewnetrznie hydranty zabezpieczone farbg proszkowa produkowana na bazie zywiec
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikroné6w lub emaliowane.

- Na hydrantach musi by¢ trwate oznaczenie (producent, srednica, ciSnienie, materiat, itp.)

- Muszg posiada¢ atest PZH, deklaracje zgodnosci, swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.4. Zabezpieczenia ppoz. i BHP

Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzgdzen wodociggowych. Obstuga sieci tylko przez
pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.
ZapewniC bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci ktadek
dla pieszych badz innych podestow.
Zobowigzuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopow w czasie trwania budowy,
a w szczegblnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.5. Roboty ziemne i montazowe

Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego -
recznie. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”, PN-B-10736
»Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyZowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezZy wykonac probne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejqce kable i rurociggi.

Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowaé.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke 1 obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub haldy ziemi beda utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemi¢ z wykopu i sktadowa¢ do ponownego wbudowania w
wykop.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywies$¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek.

Nastegpnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 15 cm. Material na podsypke
nie powinien:

- zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

- by¢ zmrozony,

- zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi lub kanaty mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim.



Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosngé¢ o 0,05
m.

Po utozeniu przewodéw i tasmy wskaznikowej dla wodociggu o szerokosci 20 cm z drutem
lokalizacyjnym nalezy wykonac¢ obsypke 1 zasypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm
(po zageszczeniu) powyze] powierzchni rury. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po
inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.

Obsypka powinna zapewni¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i1 zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.

Materiat stuzacy do obsypki i zasypki rury powinien spetnia¢ wymagania normy PN-ENV 1046
»dystemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do
przesytania wody i $ciekOw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.” W praktyce oznacza
to, ze grunty takie jak: zwiry, piaski, pospoiki, gliniaste zwiry i piaski, piaski gliniaste 1 glina
nieorganiczna nadajg si¢ do stosowania jako obyspka i zasypka.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na zageszczenie gruntu wokot ksztattek, armatury oraz koncow
rur ochronnych.

Sie¢ wodociggowa oznaczy¢ plastikowa tasSmg znaczacg z wktadka miedziang w kolorze niebieskim
i napisem ,,WODOCIAG”. Konce poszczegdlnych odcinkéw drutu nalezy nitowa¢, a koncowki
przy zasuwach trwale przymocowac to trzpieni zasuw.

Z uwagi na usytuowanie sieci w nawierzchniach nieutwardzonych nalezy skrzynki od zasuw
zabezpieczy¢ ptyta betonowa.

W miejscach zmian kierunku trasy sieci wodociggowej oraz w miejscu trjnikow i1 zasuw nalezy
wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe muszg by¢ wykonane z betonu C16/20 wspartego o
nienaruszong scian¢ wykopu.

Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ ja gruba folig lub tasmag
Z tworzywa.

Trase sieci nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabliczkami aluminiowymi zgodne z PN-86/B-09700 oraz ZN-G-
3004 na stupku stalowym ocynkowanym DNS50 zabetonowanym.

2.6 Proby szczelnosci i dezynfekcja

Zakres badan i prob
Probe szczelnosci wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokét
przeprowadzonej proby cisnieniowej stanowig dokumentacj¢ odbiorcza.
Technologia wykonania proby cisnieniowej
Préba ci$nienia powinna by¢ wykonana przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
« rurocigg powinien by¢ utozony z lekkim nachyleniem aby umozliwiat odpowietrzenie.
 urzagdzenia odpowietrzajagce (r¢czne badz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponizej.
« realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw mozliwe bylo odcinkowe
przeprowadzenie proby cisnienia.
« powinno by¢ mozliwe napelnienie sieci w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w najwyzszym
(na sprawdzanym odcinku).
« tuki, trojniki, zwezki, zasuwy, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas préby cisnienia.



Jezeli powyzsze warunki zostaty catkowicie spelnione, to kolejnym etapem jest praktyczne
wykonanie zadania.

Przygotowang do proby szczelno$ci sie¢ nalezy napetni¢c woda i odpowietrzy¢. Podnies¢
ci$nienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartos$ci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekéw, nalezy je usungc i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Gotowy rurocigg nalezy przeptuka¢ woda, nast¢pnie odkazi¢ za pomocg chloru, stosuja
dawke 20-30 mg CI na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak
wypelniony rurocigg nalezy zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptuka¢ go czysta woda.

2.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem

W przypadku skrzyzowan i zblizen nalezy na wodocigg natozy¢ rur¢ ostonowsg, zgodnie
z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a po
odstoni¢ciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii
przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren i
powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowa¢ jako czynne i przy
wykonywaniu prac w ich obregbie zachowac szczegdlng ostroznosc.

Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacja, energia nalezy nalozy¢ na
uzbrojenie rury ostonowe, wg PN/91-M34501.

2.8. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Wymagania Techniczne Cobrti Instal, zeszyt 3,

- powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczg¢ciu robot,

- przed przystapieniem do robdt nalezy komisyjnie przejac¢ plac budowy,

- istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopéw probnych,

- prace ziemne 1 montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rozporzadzeniami oraz normami PN,

- po zakonczeniu montazu rurociggéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-
B-10725:1997,

- podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki i uwagi zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nast¢pujaca dokumentacja:
* Dziennik budowy
* Projekt Budowlany wykonywanej sieci wodociggowe]
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3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania budowy sieci kanalizacji
deszczowej na potrzeby odwodnienia drogi przemystowej w miejscowosci Maks.
W zakresie opracowania jest budowa:

- kanatow z rur PVC-U SN lite,

- przykanalikéw z rur PVC-U SNS8 lite,

- studni rewizyjnej DN1200 mm z osadnikiem poziomym,

- wylotéw do rowow.

3.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi
i studniami rewizyjnymi. Odbiornikiem wod opadowych bgda rowy przydrozne.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg wysokosciowy kanaloéw
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Kanalizacje¢ zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 lite DN200, 315 mm zgodnych z PN-
EN 1401-1.

Na projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studni¢ rewizyjna z
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C35/45 o $rednicy DN/ID 1200 mm. Dno
studni monolityczne z osadnikiem H = 0,5 m. Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami
wlotowymi i wylotowymi, zabetonowanymi na etapie prefabrykacji przejsciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu i $rednicy kanaléw. Otwory nie mogg znajdowac si¢ w miejscach
potaczen kregéw. Kregi taczy¢ na uszczelki elastomerowe. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN
1917. Do studni dostawi¢ osadnik poziomy wg KPED 01.14.

Przykrycie studni wtazem kanatowym zeliwnym (zeliwo szare) o $rednicy [1610mm, klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000. Zastosowa¢ wiaz ryglowany. Wysoko$¢ korpusu min. H=150 mm. W
terenie zielonym wykona¢ opask¢ betonowg wtazu gr. 10 cm i wymiarze 1x1 m.

Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne powlekane
tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny posiadac
trwate i czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujace
producenta, kod materiatu SSS — pelfen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma plaszczyzna
stopnia z profilowang antyoblodzeniowa powierzchnig z obrzezem, znacznik gltgbokosci osadzenia
(strzatki), klasa I, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegto$cig od $sciany 15 cm.

Ujecie wdd deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg wpustow
deszczowych wykonanych z elementow prefabrykowanych — kregi z betonu klasy C35/45 o
srednicy wewnetrznej 500 mm tgczone na wodoszczelng zaprawe cementowa MS0 zatarta na
gtadko. Studnie wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 0,95 m. Kratki wpustowe zeliwne
przejazdowe z kolnierzem 34 z krata mocowang na Korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN
124:2000. Klasa kratki D400. Pod kratg zainstalowa¢ kosz osadniczy H=0,6m. Rodzaj kraty ptaska.
Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SN8 lite DN200 zgodnych z PN-EN 1401-1.

Wyloty kanalizacji deszczowej do rowdw umocni¢ kamieniem polnym na zaprawie cementowe;.
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3.3. Zabezpieczenia ppoz.i BHP

Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen kanalizacyjnych. Obstuga sieci tylko przez
pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.
Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci kladek
dla pieszych badz innych podestow.
Zobowigzuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopéw w czasie trwania budowy,
a w szczegblnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.4. Roboty ziemne i montazowe

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
budynkéw oraz drzew - r¢cznie. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne
przekopy celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociagi.

Zaglebienie przewoddw zgodnie z profilem podtuznym. Wykopy powyzej 1,0m wykonywac
jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-10736. Minimalna szeroko$¢ wykopéw obudowanych
tj. odlegto$¢ pomiedzy Scianami wykopdéw lub jego szalunkiem powinna by¢ zgodna z PN-EN
1610. Dla wykopow o glebokosci do 3,5 m stosowac systemowe szalunki liniowe typu boks. Dla
wykopow glebszych stosowaé systemowe szalunki stupowo-ptytowe ze wzgledu na mniejszg wage
poszczegblnych elementdw szalunku w poréwnaniu do szalunku typu boks o tych samych
rozmiarach, i fatwiejsze ich wyjmowanie z gtebokich wykopéw. Ponizej gtgbokosci 3,5 m parcie
gruntu jest na tyle duze, ze utrudnione jest zaglebianie i wycigganie szalunkéw typu boks.
Powoduje to czgste uszkodzenie krawedzi ptyt i rozpér oraz mniej doktadne szalowanie.

Zalecang wytrzymato$¢ obudowy wykopu nalezy przyja¢ w zaleznosci od glebokosci
wykopu ze wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie
gruntu mozna przyja¢ w zaleznosci od gltebokosci wykopu:

e 2m-12,0kN/m2
e 3m-17,5kN/m2
* 4 m-23,0kN/m2
* 5m-28,6 kN/m2
e 6m-34,1 kN/m2
* 7m-39,7kN/m2

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunigta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa.

Rurocigg uktada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci zgodnej z PN-EN 1610 i
o wspotczynniku zageszczenia Is=1,0.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych oraz zniwelowac.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o
odpowiednim uziarnieniu i parametrach.
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Grunty z wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub haldy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemi¢ z wykopu.

Nasypy niekontrolowane i grunty organiczne (torfy, namuly, gytia) nie nadajg si¢ do
ponownego wbudowania, nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce
nalezy wbudowac piasek.

Nastegpnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke wg PN-EN 1610. Materiat na podsypke
nie powinien:

* zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
* by¢ zmrozony,
e zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatéw.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim.

Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i1 zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.
Material stuzacy do obsypki rury powinien spelnia¢ wymagania normy PN-ENV 1046.
Do wypelniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ roOwniez wykorzystany grunt z
wykopu, jezeli spetnia on wymagania normy PN-ENV 1046. Zageszczenie osypki i zasypki zgodnie
z PN-ENV 1046.
Zasypke wykonac¢ w trzech etapach:

* wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

* po probie szczelno$ci wykonanie pelnej warstwy ochronnej na ztgczach i na odcinkach rur

do wymaganej wysokosci 30cm,
* zasypka wykopu gruntem rodzimym zageszczalnym warstwami gr. 30 cm do poziomu
terenu.

Orientacyjng szerokos¢ pasa terenu budowy okresla si¢ na ca 3 m.
Studnie montowa¢ na zageszczonej do Is>0,98 podsypce piaskowej gr. 15 cm. Montaz krggéw na
uszczelke elastomerowg. Do montazu uszczelek uzywa¢ smaréw poslizgowych. Smarem
poslizgowym nalezy pokry¢ zewnegtrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym
elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,,zamka” elementu naktadajacego na uszczelke.
Zasyp wokot kregéw wykonywaé warstwami gr. 30 cm i zageszczac do 1s>0,98.
Pier§cienie dystansowe studni laczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.
Zatadunek, roztadunek, transport i sktadowanie zgodnie z instrukcja producenta prefabrykatow.

3.5. Proby szczelnoS$ci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Kanal powinien by¢ poddany badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby
szczelnosci beda przeprowadzone zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 1610.
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Przed przystgpieniem do proby szczelnosci nalezy zapewnic:
e Zastosowanie do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
* Odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
*  Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
* Nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
* Badanie na eksfiltracj¢ zaktada, ze:
a) Zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
b) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rz¢dng
nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,
¢) Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku
wody
d) w studzience potozonej wyzej w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Po ukonczeniu préb szczelnosci wykonac inspekcje kanatu grawitacyjnego kamerg z mozliwos$cia
pomiaru spadkéw i wydrukami.

3.6. Zasypanie kanalow i zageszczanie gruntu

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubo$ci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
7ageszCczajacego.

Zasyp kanatow w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

 warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociaggéw przeprowadza si¢ w trzech etapach :

etap |

wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap II

po probie szczelnos$ci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap III

zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka
deskowan $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0=0,98 (podsypka,
obsypka i zasypka). Po calkowitym zasypaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ 0=0,98.
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Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiérka umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastgpowa¢ z zachowaniem ostroznosci - rOwnolegle z
zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ wykopu.

3.7. SKkrzyzowania z uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig. Kolidujacy
przewdd nalezy podwiesic.
Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
prac w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznose.
Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacja, energig nalezy nalozy¢ na uzbrojenie
rury ostonowe, wg PN/91-M34501.
W miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem szczegdélowy przebieg przewodoéw nalezy
ustali¢ na podstawie probnych przekopéw. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w
poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu i
pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot.

3.8. Uwagi konncowe

* calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne Cobrti Instal, zeszyt 9,
* powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,
* przed przystgpieniem do rob6t nalezy komisyjnie przejac plac budowy,
* istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji rob6t ziemnych poprzez
wykonanie przekopéw probnych,
e prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rozporzadzeniami oraz normami PN,
* Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki i1 uwagi zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach,
W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nast¢pujaca dokumentacja:
* Dziennik budowy,
* Projekt Budowlany wykonywane;j sieci kanalizacyjne;j.

Opracowat:

Ksawery Ludzinski
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II. CZESC RYSUNKOWA
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poziom por. 200,0 m p.p.m.

S\

tuk 56

N

UWAGI:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2+A1, barwa niebieska lub czarna z niebieskimi paskami, inna barwa jest niezgodna z PN-EN 1201-2+A1
2. Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw prdbnych i podwiesic,

3. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 c¢cm z drutem miedzianym.

sieci wodociagowej DN125

hydrant nadziemny DN8O

wiqczeine do proj.

p.p. 210,0 m p.p.m.

Nr wezta/punktu

&/

\> 1k 30
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Zagtebienie osi przewodu [m]

1,70 |203,50(205,20] / "=\ | wtaczeine do proj. sieci wodociagowej DN125

1,70 |204,30{206,00| /"< "\ | hydrant nadziemny

1,70 [206,60[208,30 @ fuk &°
W

1,70 1207,90]209,60 @ fuk 10°
~

1,82 [208,48(210,30 @ fuk ©°
(@]

1,70 {210,90{212,60 @ fuk 3
(o]

1,56 |212,74|214,30| /= \ | tuk 1°
N

1,70 |216,00(217,70| / "=\ hydrant nadziemny DN80
N
1,70 |217,80[219,50] /= \ | tuk 1"
&/
1,88 [220,12(222,00| /=" |tuk 38
(@]
PR
\=/ tuk 63
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Uwagi:

1. Rury i kszaftki PVC-U SN8 LITE,

2. Studnie z betonu 035/45 na uszczelki EPDM, osadnik H=0,5 m,

J. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic.
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krociec KK. L=0,2m DN80

kolano kotnierzowe
ze stopkg N DN80

kréciec KK. L=0,6m DN8O |

zasuwa E2 DNBO

+obudowa teleskopowa
+skrzynka uliczng

hydrant DN8O

! 0@

kolano KK 30" DN100
tuleja_kotnierzowa DN100/125

\Z tr6jnik KK DN100/80

/ )/\
foy N2

P

proj. DN125 PE

@T’(uleia kofnierzowa DN100/125

fuk giety 30° DN125 PE

proj. PE DN125

zgrzew doczofowy

fuk giety 30° DN125 PE ;
@WZ

Uwagi:

1. Ksztaftki kotnierzowe zgodne z PN-EN 545 PN10 z zeliwa sferoidalnego GGG—40 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikrondw)

proj. wg odr.opr. PE DN125

zasuwa E2 DN8O

krociec KK. L=0,2m DN80

kolano kotnierzowe
ze stopkg N DN80

hydrant DN80

kréciec KK. L=0,6m DN8O I P—— O @
zasuwa  E2 DN8O \I
\X tr6jnik KK DN100/80

+skrzynka uliczna
kolano KK 30° DN10

tuleja_kotnierzowa DN100/125

+obudowa teleskopowa

proj. DN125 PE

prok TS

Ttuleio kofnierzowa DN100/125

krociec KK. L=0,2m DN80

kolano kotnierzowe
ze stopkg N DN80

krociec KK. L=0,6m DN80

hydrant DN80

! 0@

+obudowa teleskopowa
+skrzynka uliczna

tuleja_kotnierzowa DN100/1ZT

trojnik KK DN100/80
kolano KK 30° DN100
kolano KK 30" DN100

tuleja kotnierzowa DN100/125

‘<

,
N

proj. DN125 PE

¥0Y

grzew doczofowy

/0/*

0

2. Zasuwy PN10 wg PN-EN 1074-2 typu E2 miekkouszczelniajgce Klinowe z gfadkim i wolnym przelotem z zeliwa

sferoidalnego wg GGG-50 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikron6w)

3. Hydranty podziemne PN10 z Zeliwa sferoidalnego GGG-50, malowane epoksydowo warstwg min. 250 mikronow

4. Uzyte materiaty powinny posiada¢ atest higieniczny PZH
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przy zmianie kierunku trasy

A=A B8

blok z betonu
C16/20

przy rozgalezieniu trasy

nienaruszony b 10 D/4
grunt rodzimy\ -
I
blok z betonu ) b 10 D/4 X[ D
C16/20 s T S
LI Y
N = R4
N[ o| of
N\ folia PE D A
‘ podsypka N
z piasku ol // =
< H=15cm X 7
o SIS
nienaruszony
21 grunt rodzimy
\/ ////////\//////////////// 4 |
podsypka z
tucznia 5/‘\
D
|
e —
\
©w \
\
A = NG
- \
~ \
\
o {
?

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

BLOKI OPOROWE NA ZAtAMANIU

Wewnetrzna kqt A B P probne 1MPa

$rednica D | zatam. a h | b

mm ’ cm | cm | cm | cm | cm

15245 30 | 20 | 30 | 30 | 30

80,100 60+90 30 | 20 | 30 | 30 | 30
BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH

100, 80 | 30 | 20 [ 30 | 30 | 25
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SZCZEGOL ULOZENIA PRZEWODU

nawierzchnia do odtworzenia

krociec kotnierzowy DN80 L=0,2m

v

SZCZEGOL. MONTAZU HYDRANTU
=4

Hydrant nadziemny DN80 RD1500 = L2800mm

z dwiema nasadami i odwadniakiem

skrzynka uliczna z tworzywa PA+

obrukowanie 50x50 cm (w terenie nieutwardzonym)
I / nawierzchnia do odtworzenia

NYONYONZ

zwir 8—16 mm

30x50x50cm \ ‘
L

NN as

pierscien betonowy C12/15

|
I|//

L]

B2 NP NS\ SONN

-7 gl

/ gr. 30cm

zasypka wstepna ‘

zasuwa zeliwna E2

kolano kotfnierzowe DNBO ze st

e

~

ASONSONCNIIXSNDINSEIE NSNS\ SN
;f.,A qd Lo q

obudowa systemowa wykopu

zasypka gruntem rodzimym

tasma ostrzegawcza

zasypka ochronna

gr. 30 cm

obsypka ochronna

z lozyskiem pod rure
podsypka ochronna piaskowa

gr. 10 cm

UWAGI:

. Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang szalunku 25 cm

koftnierzowa DN8O

I
=
|
I
I
|

betonowa plytka chodnikowa 35x35xdcm

krociec kotnierzowy DN80O L=0,6m

. Lasypke ochronng ubija¢ recznie wrastwami co 15 cm
. Lasypke gruntem rodzimym zageszcza¢ mechanicznie co 30 cm

. Blok oporowe oddylatowa¢ foliq PE

1
2
3
4. Wybudowane zasuwy i hydranty oznaczy¢ w terenie tablicami informacyjnymi
)
b

. W gruntach nawodnionych stosowa¢ odpowiednie odwodnienie wykopu

\ podsypka piaskowa

SohAN ]
Iblok podporowy bet. C12/15

gr. 10cm

—_I obudowa teleskopowa RD=0,8-1,2m
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4 s
g g 200
/ s
s
s
212,00 — =
s
s
/ / Zestawienie elementéw
~ —— 7 :
o = o Nr Element Materiat
4 (53 s :
o = . o 1 | Dno studni DN1200/650 beton C35/45
; ; = ;; 2 | Kregi DN1200/500 beton C35/45
4 = s/ 3 | Plyta przykrywajgca DN1200, H=200 zelbet, beton C35/45
L/ —— avd
y v / / 4 | Wtaz D400, ryglowany, H=80 kotwiony, obetonowany| zeliwo szare / beton
SSSS LSS SIS SIS S S S S S ,
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 5 Rura PVC-U SNS8 lite DN315 PVC-U
6 |Krata zabezpieczjagca - element studni osadnikowej | stal z powtokg antykor.
7 | Studnia osadnikowa wg KPED 01.14 beton C30/37
5 20 5 8 | Zageszczona podsypka piaskowa gr. 15 cm piasek
7 9 | Grunt rodzimy grunt rodzimy
10 | Stopnie ztazowe wklejane powlekane tworzywem stal k.o./ PE
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OZNACZENIA:

1 — grunt rodzimy,

2 — zageszczony zasyp (Is=1,0) z piasku,

3 — bet. pierscien odciqzajqgey gr. min. 15 cm,

z — Dbet. pierscien dystansowy gr. min. 20 cm,

o — Dbet. podstawa pod wpust gr. min 15 cm,

/ — wpust uliczny, krata ptaska, z Zzeliwa szarego, korpus z kofnierzem

SN e e ¢
\

H=150mm, krata na zawiasie, klasa D400, bez rygl,
bet. monolityczne dno osadnikowe,

bet. kregi posrednie,

bet. krqg posredni przyfqczeniowy,

przejscie szczelne osadzone fabrycznie,

przykanalik DN200 PVC—U SN8 lite,

konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowej,
kosz osadniczy jednoelementowy H=0,6m.

Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45, W 8, F—150,
Potgczenia kregow na zaprawe wodoszczelng M0,

/asyp wokot studzienki o szer. min. 30 c¢cm z piasku zageszcza¢ warstwami
gr. 30 cm do Is=1,0,

Przy kraweznikach jezdni nie obcina¢ kotnierza korpusu, podciq¢ kraweznik,
Rzgdng wpustu dostosowa¢ do rzednej nawierzchni.

Wpust wyposazy¢ w kosz osadniczy,

Wymiary w cm,

Elementy 3, 4, 5 rowniez jako jeden element monolityczny.
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