WANIT s.c. PROJEKTOWANIE DROG

. www.wanit.pl
W@n Nitsc.
Projektowanie drég

TOM IV

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie: PROJEKT ROZBIORKI | BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV

Przedsiewzigcie:  ,Budowa drogi przemystowej w miejscowosci Maks”

Zamawiajacy / WOJT GMINY CHI\I_IIELNO
Inwestor: ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

. mgr inz. Krzysztof Kucner upr. nr POM/0189/POOE/14

Projektant . o .

specjalnos¢ instalacyjna

. mgr inz. Pawet Chamski upr. nr POM/0182/POOE/14

Sprawdzajacy . o .

specjalnos¢ instalacyjna
Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnien Podpis

Przodkowo, kwiecien 2023 r.

WANIT s.c. Projektowanie Drég  NIP: 5892071057 Tel. 513035763
ul. Brzozowa 3 REGON: 521173763 Tel. 662262954
83-304 Przodkowo Tel./Fax 586849444

E-mail: biuro@wanit.pl




Nazwa inwestycji: Budowa drogi przemystowej w miejscowosci Maks
Nazwa opracowania: Projekt rozbiérki i budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV

PROJEKT WYKONAWCZY
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e eenbaeaeeeeaaeeesansssseaeaaaeneennnnes 3
i 1] oY g o o = o] [N o ={o ] [ 1= O PUUP 3
2. Opis StANU ISTNIEJGCOREO 1 ieeeie e 3
3. ROZWIQZania PrOJEKEOWE ..coceeiiieieiiiee ettt ettt ettt e e st e e e s sbae e e s s sabaeeessaraaeesnnns 3
4. OChroNa PrzeCiWPOIAZENIOWAE ....uvveeeeieeeiiierirrerereeeeeiisiirereeeseeesiiissrserseesessimssssessessessemnsssssseses 4
D UWAEI KONCOWE ...ttt ettt e e e e e e et r e e e e e e e seaabbaaeeeseseeesssbsbaneeeeesssennnsranenes 5
Il ZESTAWIENIE MATERIALOW ....oouiiiiiieieieeeeteeeeet sttt ettt sttt enesstanas 6
[l OBLICZENIA TECHNICZNE ....coiiii ittt e e e e e e seree e e e e s e e e s aaran e e e e e s essannsnnnneaeeeesennnes 7
IV WYKAZ DZIALEK ..ottt ettt e e e e ettt ee e e e e e e s st aeeeeeeesssnnnsaneeaeeeseesanssnsnneaeeeessnnnes 7
V' CZESC RYSUNKOWIA ...ttt ettt e et e et e e e st eae e eseae et ese e eseeeseenesene e seeneeeeneneans 8
CZESC RYSUNKOWA
RyS. E.1  Plan SYtUACYJNY coeiueiieeeiiiiiee ettt e s e e st e s s e e s snnee s Skala 1:500

Rys. E.2  Schemat usuniecia kolizji urzgdzen nN-0,4kV



Nazwa inwestycji: Budowa drogi przemystowej w miejscowosci Maks
Nazwa opracowania: Projekt rozbiérki i budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV
PROJEKT WYKONAWCZY

I OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne
1.1. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgcej przebudowe sieci i urzadzen
elektroenergetycznych kolidujgcych z uktadem drogowy projektowanym wedtug odrebnego opracowania
branzy drogowe;j.
Zakres opracowania:
- przebudowa linii kablowych nN-0,4kV zlokalizowanych w rejonie ulicy Rzemieslniczej w m. Maks (Brodnica
Goérna).
1.2. Podstawa opracowania
e umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wanit s.c. Projektowanie Drdg,
e warunki techniczne wydane przez Energa Operator S.A.,
e mapa do celéw projektowych,
e wizja lokalna w terenie,
e uzgodnienia z gestorami sieci,

e obowigzujace normy i przepisu.
2. Opis stanu istniejgcego

W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe,
- sieci elektroenergetyczne.
3. Rozwiazania projektowe
3.1. Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych
Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV nalezy przebudowaé w celu usuniecia kolizji z
projektowanym uktadem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub utozenie odcinkow linii
kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie zmieniajg istniejgcego uktadu powigzania sieci

nN-0,4kV.

3.1.1. Przebudowa linii kablowych nN-0,4kV
Do przebudowy linii kablowych nN-0,4kV zastosowaé kable typu YAKXS 4x240 mm? oraz zestawy
termokurczliwych muf kablowych przejsciowych i/lub przelotowych. Wzdtuz wszystkich nowo budowanych

odcinkéw linii kablowych nN-0,4kV nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4.

Kable utozone w ziemi, na catej dtugosci trasy, oznakowaé w sposéb trwaty oznacznikami wykonanymi z
tworzywa sztucznego, rozmieszczonymi w odlegtosci nie wiekszej niz co 10m oraz dodatkowo przy mufach
oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podac¢: napiecie nominalne sieci, typ i
przekréj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢

po tuku. Wymaga sie, aby zachowac¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by
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promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,8m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby
po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz Srednicy kabla, odlegto$¢ gérnej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m. Pod drogami przykrycie gérnej powierzchni ostony otaczajacej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1m. Kable przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10+15cm. Kable na catej trasie
nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Trase
linii kablowej oznaczy¢ na catej dtugosci tasmg ostrzegawczga koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci
minimum 300mm i grubosci minimum 0,5mm umieszczonej w odlegtosci 30+35cm od utozonego kabla. Kable
uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznos$ci przej$cia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami/wjazdami kable uktadaé w rurach ostonowych dwuwarstwowych HDPE @110 koloru niebieskiego o
sztywnos$¢ obwodowej rur 9kN/m2, w innych miejscach (min. $ciezki rowerowe, skrzyzowania i zblizenia z
innymi sieciami) zastosowac¢ rury HDPE @110 o sztywno$¢ obwodowej rur 6kN/m2. Przepusty zabezpieczy¢
przed zamuleniem za pomocg zaslepek mutoszczelnych lub termokurczliwych kapturkéw.

Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 0,2m. Wymagane jest zageszczanie gruntu
warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspotczynnika Is > 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykonaé zgodnie
z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:

- 15-krotnej Srednicy dla kabli typu YAKXS.

Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C. Kabel mozna
uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas
uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu
nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym.

Kable krzyzujace sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami,
torami itp. nalezy chronic¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami normy N SEP-E-004
wydanie Il 2014.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014

»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.2. Ziqcza kablowe nN-0,4kV
Kolidujace z projektowanym uktadem drogowym istniejace ztgcza kablowe 723513214 zostanie posadowione

w miejscu nie kolidujgcym z projektowanym uktadem drogowym i wymienione na nowe ztgcza kablowe.

4. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czeéci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone przed
dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania w ukfadzie

sieciowym TN-C.
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Zgodnie z normg PN-E-05115 w urzadzeniach elektrycznych o napieciu wyzszym niz 1kV ochrone przed
dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez zachowanie normatywnych odlegtosci. Jako srodek ochrony

przeciwporazeniowej dodatkowej przewidziano uziemienie ochronne.

5. Uwagi koricowe

Wystepujgce kable traktowaé jako czynne. Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ na pismie
zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego i uwzgledni¢ uwagi zawarte w
uzgodnieniach.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym, posiadajace atesty, deklaracje zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem inwestycji. Catos$¢ prac
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz standardami i wymaganiami ENERGA

Operator Sp. z o.0.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Kucner
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Il ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Materiat zdemontazu

Wykaz podstawowych materiatow z demontazu - sie¢ elektroenergetyczna ENERGA Operator S.A.

L.p. Materiat Jednostka llosé
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x240 m 17
2 | Ztacze kablowe kpl. 1

Materiaty z demontazu, ktdrych wtascicielem jest ENERGA Operator S.A. nalezy zutylizowaé, a dowdd

przeprowadzenia utylizacji dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

2. Materiat wykorzystany przy odtworzeniu potaczen elektroenergetycznych

Wykaz podstawowych materiatow - sie¢ elektroenergetyczna ENERGA Operator S.A.
L.p. Materiat Jednostka llos¢
1 |Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x240mm? 0,6kV/1kV m 24
2 | Mufa nN-0,4kV typu SMH4 95-300/185 kpl. 1
3 | Ptaskownik FeZn 25x4 (bednarka) m 24
4 | Rura ochronna HDPE @110 niebieska (o sztywnosci obwodowej 9kN/m?2) m 11
Rura ochronna HDPE 3110 niebieska dwudzielna (o sztywnosci

5 . m 54
obwodowej 9kN/m?2)

6 | Zlgcze kablowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F kpl.

7 | Uziom pionowy kompletny typu A; FeZn; 6m kpl.
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Il OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV

Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej nie powoduje pogorszenia jej parametréw, ktore
nalezatoby uwzglednié przy obliczeniach technicznych. Linie kablowe zaréwno nN-0,4kV i SN-15kV zostaty wykonane
kablami o przekrojach jak istniejgce linie lub wiekszych. Dtugos$¢ zaprojektowanej przebudowy w/w linii réwniez nie
ulegta znaczgcemu zwiekszeniu, a w niektdrych przypadkach ulegta zmniejszeniu. Uwzgledniajgc powyzsze fakty
przeprowadzenie obliczen technicznych jest zbedne.

Dla wszystkich linii kablowych nN-0,4kV po wykonaniu przebudowy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony od

porazen, protokoty pomiarowe dostarczy¢ do ENERGA Operator S.A.

IV WYKAZ DZIALEK

Dzialki objete montazem sieci

Numer Numer

Lp.| Obreb | i |LP-| Obreb dziatki

1 0008 221/72 3 0008 221/71
2 0008 221/73

Dziatki objete demontazem sieci

Numer Numer

Lp.| Obreb |y i |LP-| Obreb dziatki

1 0008 221/72 3 0008 221/71
2 0008 221/73
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