
gr. 15cm

gr. min. 15cm
Nasyp piaszczysty

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

NAWIERZCHNI POBOCZA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  POBOCZA

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C
50/30

o uziarnieniu 0/31,5

3

I. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

POBOCZA WG PKT. I.3

Humusowanie z obsianiem

mieszankami traw gr. 10cm
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1. Szczegół krawędzi jezdni DW 228 o przekroju drogowym wraz z rowem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

DROGI WOJEWÓDZKIEJ

WG PKT. I.1.
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NASYP PIASZCZYSTY
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III. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ

gr. 4cm

W-wa ścieralna:  beton asfaltowy AC11S

gr. 5cm
W-wa wiążąca: beton asfaltowy AC16W

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C
90/3

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 20cm

1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POSZERZENIA

NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228  - KR3

gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

JEZDNI WG PKT. I.1 

Siatka przeciwspękaniowa szer. min. 1 m na połączeniu

starej i nowej nawierzchni (geokompozyt do zbrojenia warstw

konstrukcji) o wytrzymałości wzdłuż i wszerz  ≥ 100 kN/m

2. Połączenie poszerzenia nawierzchni DW228 z istniejącą konstrukcją nawierzchni

ISTN. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

gr. 4cm

Frezowanie / beton asfaltowy AC11S

gr. 5cm
Frezowanie / beton asfaltowy AC16W

1

:

1

1. Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie z oporem.

Krawężnik betonowy 15x30cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm NA ŁAWIE Z OPOREM 

Ława betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,050m

2

)

II. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE OBRAMOWAŃ

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSP DZIELĄCYCH

90/3

gr. 20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 8cm

gr. 3cm

W-wa ścieralna: kostka betonowa 

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

o uziarnieniu 0/31,5

wibroprasowana koloru szarego

4

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

WYSP DZIELĄCYCH Z KOSTKI BETONOWEJ

2   - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. RZEMIEŚLNICZEJ

gr. 4cm

gr. 8cm

W-wa wiążąca: beton asfaltowy AC16W

UL. RZEMIEŚLNICZEJ - KR2

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C
50/30

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 22cm

W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC11S

Ulepszone podłoże zgodnie z konstrukcją nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

POBOCZA WG PKT. I.3

Humusowanie z obsianiem

mieszankami traw gr.10cm

rów o spadku dna ≤3%
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4. Szczegół krawędzi jezdni ul. Rzemieślniczej o przekroju drogowym wraz z rowem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

DROGI GMINNEJ WG PKT. I.2.
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NASYP PIASZCZYSTY
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Płyta chodnikowa

Płyta betonowa chodnikowa 50x50cm gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

Dogęszczone podłoże gruntowe

.

Humusowanie z obsianiem

mieszankami traw        gr.10cm

Prefabrykowany ściek betonowy

50x60cm wg KPED 01.03

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

POBOCZA WG PKT. I.3

3. Szczegół krawędzi jezdni ul. Rzemieślniczej  ze ściekiem korytkowym

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

DROGI GMINNEJ WG PKT. I.2.
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NASYP PIASZCZYSTY

1

:

1

,

5

WIDOK Z GÓRY

PRZEKRÓJ A-A

A

A
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Obrzeże betonowe 6x20x100cm

7 szt.

B B

PRZEKRÓJ B-B

Narzut kamienny

frakcji 5-20cm

Narzut kamienny

frakcji 5-20cm

5. Palisada betonowa na rowie wzdłuż drogi gminnej,

    z narzutem kamiennym, rów o spadku >3%

5   - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

gr. 17cm

W-wa ścieralna: kostka kamienna rzędowa 15x17cm

gr. 3cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ZABRUKÓW PACHWINOWYCH

ZABRUKÓW PACHWINOWYCH

(spoinowana zaprawą na bazie cementu)

gr. 22cmBeton C16/20

2. Krawężnik kamienny 15x30cm na ławie z oporem.

Krawężnik kamienny 15x30cm

KRAWĘŻNIK KAMIENNY 15X30cm NA ŁAWIE Z OPOREM 

Ława betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,050m

2

)

II.2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

JEZDNI WG PKT. I.1 i I.2 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

ZABRUKÓW PACHWINOWYCH

WG PKT. I.5

II.2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

POBOCZA WG PKT. I.3

6. Usytuowanie zabruków pachwinowych

przy krawędzi jezdni

obrzeże betonowe ustawione

na sztorc 6x20x100cm, 7 szt.

obrzeże betonowe ustawione

na sztorc 6x20x100cm 7 szt.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

gr. 4cm

gr. 5cm

W-wa wiążąca: beton asfaltowy AC16W

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C
50/30

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 22cm

W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC11S

6   - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

ZJAZDU

Dogęszczone podłoże gruntowe 

Grunt stabilizowany cementem C3/4<=6MPa wg PN-EN 14227-10

Podbudowa pomocnicza gr. 18cm

Warstwa ulepszonego podłoża - grunt niewysadzinowygr. 40cm

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<=4MPa wg PN-EN 14227-10

W-wa mrozoochronna
gr. 30cm

Dogęszczone podłoże gruntowe 

gr. 15cm

Dogęszczone podłoże gruntowe 

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<=4MPa wg PN-EN 14227-10

W-wa mrozoochronna

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<=4MPa wg PN-EN 14227-10

W-wa mrozoochronna
gr. 30cm

Dogęszczone podłoże gruntowe 

gr. 15cm

Dogęszczone podłoże gruntowe 

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<=4MPa wg PN-EN 14227-10

W-wa mrozoochronna
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