WANIT s.c. PROJEKTOWANIE DROG
www.wanit.pl

@Wa Nit sec.
Projektowanie drég

TOM II/1.1
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie: BRANZA DROGOWA

Przedsiewzigcie: | Budowa drogi przemystowej w miejscowosci Maks”

WOJT GMINY CHMIELNO

Zamawiajacy / 4
ul. Gryfa Pomorskiego 22

Inwestor: )
83-333 Chmielno
. mgr inz. Adam Sawicki upr. nr POM/0139/POOD/05 ; 7

Projektant specjalno$é drogowa 4‘//6
Sprawdzaiac mgr inz. Krzysztof Wiecki upr. nr POM/0055/POOD/07 } \

P hacy specjalnos¢ drogowa l’\j“m )\“
Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnien Podpis

Przodkowo, kwiecien 2023 r.

WANIT s.c. Projektowanie Drég  NIP: 5892071057 Tel. 513035763
ul. Brzozowa 3 REGON: 521173763 Tel. 662262954
83-304 Przodkowo Tel./Fax 586849444

E-mail: biuro@wanit.pl



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A, CZESC OPISOWA ...t eeee et ee e 3
1 PODSTAWA OPRACOWANIA. w...ovoeeeeeeeeeeseeeseeeeeeseeeseeeeeeeseeseseseeeseeseeeseseseeseeeseees 4
2 CEL OPRACOWANIA. .......cvvveetssaiereseessssseesssesss s ssssssesss e 4
3 MATERIALY WYJSCIOWE........oveeeeeeeeereeeeeseeeeeeeeeeeeeseeseees e eeeeesesseeseseseeesees s eseees 4
4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ....oeooeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseese e 4
5 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE. .....cveoevereeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeseeseesseesseeseesseeeseeseseseees 5
B. ZALACZNIKI oo ee et 10
C. CZESC RYSUNKOWA ..ot eeeee e eseeesees e es s e s eeese e s esenesen e 13

,Budowa drogi przemystowej w miejscowosci Maks”
- PROJEKT WYKONAWCZY -



A.CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWEJ
dot.: ,,Budowa drogi przemystowej w miejscowosci Maks”

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a WANIT s.c. Krzysztof Wiecki Adam
Sawicki  Projektowanie Drég z siedzibg przy ul. Brzozowej 3,
w Przodkowie 83-304,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych;

e Dziennik ustaw z 2003 r. nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2 CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
budowe drogi gminnej (ul. Rzemiesinicza) wraz ze skrzyzowaniem 2z drogg
wojewddzkg nr 228 w miejscowosci Maks, w gminie Chetmno.

3 MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa w skali 1:500;

e Szczegodtowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania,

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXXI11/331/2018
Rady Gminy Chmielno z dnia 28 marca 2018 r.),

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego;
e Ustalenia z Inwestorem.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 Stan istniejacy

Planowana inwestycja bedzie zrealizowana w miejscowosci Maks, w gminie
Chetmno, w powiecie kartuskim, w wojewddztwie pomorskim, poza obszarem
zabudowanym.

Droga gminna (ul. Rzemieslnicza) jest drogg gruntowg o szerokosci ~6 m,
znajdujgcg sie na potudnie od miejscowosci Maks i jest potgczona z drogg wojewodzkg
nr 228. Droga obstuguje przylegte dziatki.

Droga wojewodzka nr 228 jest dwukierunkowa, ma jedng jezdnie dwupasowg
szerokosci ~6,0 m i obustronne pobocza o szerokosci ~1m. Spadek podtuzny jezdni jest
ok. 2%, spadek poprzeczny daszkowy. Odwodnienie powierzchniowe do rowow
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i na skarpy. Droga obstuguje przylegte dziatki. Wlot ul. Rzemiesiniczej jest zlokalizowany
na odcinku prostym.
W rejonie skrzyzowania sg zlokalizowane nastepujgce sieci:
- istniejgca sie¢ wodociggowa (po potnocnej stronie DW 228),
- istniejgca siec teletechniczna (po pétnocnej stronie DW 228),
- projektowana sie¢ wodociggowa (po potudniowej stronie DW 228).

4.2 Warunki gruntowo-wodne

Wykonano 6 otworéow geotechnicznych do gtebokosci 3,0 + 5,0 m p.p.t. oraz
1 sondowanie sondg udarowg typu DPL.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej w obrebie

Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego obszaru wynoszg 204,0
,221,7 m n.p.m. W podtozu gruntowym ponizej warstwy nasypow zalegajg plejstocenskie
osady akumulacji lodowcowej wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych i glin
piaszczystych, réwniez z domieszkg kamieni i zwirow. Wody gruntowej do gtebokosci 5,0
m p.p.t., tj. do rzednej H = 201,0 m n.p.m. nie stwierdzono.
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg srednio-
korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty wysadzinowe utozone ponizej nasypow
ztozonych z gruntow humusowych sg nosne dla tego typu inwestycji (G4), natomiast
nasypy ztozone z gruntéw humusowych sg stabonosne.

5 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

5.1 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozbudowe skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 228 z drogg
gminng (ul. Rzemiesiniczg), budowe drogi gminnej (ul. Rzemieslnicza) wraz z budowa
Zjazddw z niej do przylegtego terenu.

5.2 Zalozenia techniczne.

Droga wojewodzka nr 228

- klasa drogi — G (gtéwna), poza obszarem zabudowy;
- predkosc¢ do projektowania — Vdp = 60 km/h,

- skos krawedzi 1:20,

- szerokos¢ pasa ruchu na wprost — 3,5 m,

- szerokos¢ pasa do skretu w lewo — 3,0 m,

- szerokos¢ poboczy — 1,0 m.

Droga gminna (ul. Rzemieslnicza)

- klasa drogi — L (lokalna), poza obszarem zabudowy;
- predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h,

- szerokos¢ pasa ruchu — 3,0 m,

- szerokos¢ poboczy - 0,75 m.
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5.3 Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany ukfad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia Inwestora, przepisy
prawa budowlanego oraz istniejgcy stan sytuacyjny na analizowanym obszarze.
Geometria wszystkich elementéw ukfadu drogowego stworzona zostata w nawigzaniu
do istniejgcego uktadu przestrzennego.

Zaprojektowano rozbudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 228
z ul. Rzemies$lniczg poprzez wykonanie dodatkowego pasa ruchu do skretu w lewo
na drodze wojewodzkiej. Poszerzenie wykonano po stronie potudniowej drogi
wojewddzkiej, krawedz potnocna jezdni drogi wojewoddzkiej zostata zachowana. tuki
na skrzyzowaniu R =12 m, z dodatkowym zabrukiem pachwinowym R =15m
(przejezdnos¢ pokazano na rys. 3). Zaprojektowano wyspy dzielgce o szerokosci
odpowiedniej do usytuowania oznakowania pionowego.

Zaprojektowano droge gminng (ul. Rzemiesinicza) w $ladzie istniejgcej drogi
gruntowej. Droga o0 nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowa, dwukierunkowa
z obustronnymi poboczami gruntowymi, o szerokosci 6,0m. Wilot ul. Rzemieslniczej
na skrzyzowanie o szerokosci 6,6m (poszerzenie ze wzgledu na tuk poziomy R=100 m).
Droga gminna posiada spadek jednostronny, w strone projektowanego rowu, zgodny
ze spadkiem podtuznym drogi wojewodzkie;j.

Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunku planu sytuacyjnego (rys. 2).

5.4 Projektowany ukiad wysokosciowy.

Zaprojektowany uktad wysokosciowy jest dowigzany do stanu istniejgcego. Spadek
podtuzny drogi wojewoddzkiej od 1,31% do 3,04% (na skrzyzowaniu z ul. Rzemies$lniczg
1,92%). Spadek poprzeczny daszkowy 2% i jednostronny 2% od km 0+240, zgodnie
ze stanem istniejgcym.

Projektowany spadek podtuzny drogi gminnej (ul. Rzemie$lnicza) na wilocie
na skrzyzowanie z drogg wojewddzkg — 3% na 20m od krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej. Spadek poprzeczny drogi gminnej jednostronny 2% w kierunku do rowu.

5.5 Odwodnienie.

Wody opadowe bedg odprowadzone powierzchniowo do projektowanego rowu wzdtuz
drogi gminnej oraz do przebudowanego rowu wzdtuz drogi wojewodzkiej.

W ciggu rowu przy drodze wojewoddzkiej zaprojektowano przebudowe istniejgcego
przepustu pod drogg gminng — zaprojektowano przepust HDPE ¢800, min. SNS8,
na wlocie i wylocie wykonano zabruk kamienny.

Na rowie wzdluz drogi gminnej, celem spowolnienia sptywu wody opadowej)
zaprojektowano palisade betonowg z narzutem kamiennym (spadek dna rowu >3%),
palisada w rozstawie 4 m. Po stronie wschodniej drogi gminnej zaprojektowano sciek
korytkowy u podnoza skarpy wykopu, z kratkg Sciekowg wraz z wylotem przykanalika
do rowu. Zaprojektowano wpust deszczowy na wlocie drogi gminnej, przy zabruku

5.6 Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonaé zgodnie
z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one bedg na wykonaniu Kkoryta, wykopow
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i nasypéw pod projektowane elementy uktadu drogowego. Zostanie wykonane
wzmocnienie podtoza gruntowego, a na nim utozone zostang pozostate warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku Sredniego, ktérego kat
tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé c=0 kPa oraz gestosé
objetosciowa y =18 kN/m3. Materiat do wykonania nasypow w catosci musi by¢
pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podioze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sgsiedztwie wykonywanych

robét wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujgcych obostrzen:
1) Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci
podziemnych.

2) Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

3) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

4) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomié
odpowiedniego gestora.

5.7 Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. | KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI DW228

1. | Beton asfaltowy AC11S gr. 4cm w-wa $cieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W gr. 5cm w-wa wigzgca
3. | Beton asfaltowy AC22P gr. 7cm podbudowa
zasadnicza
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/s podbudowa
4. gr. 20cm )
0 uziarnieniu 0/31,5 zasadnicza

WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO

5 | Grunt stabilizowany cementem C3/4<=6MPa wg PN- or. 18cm podbud(?wa
EN 14227-10 pomocnicza
6. | Grunt niewysadzinowy gr. 40cm ulepszone podtoze
2. | KONSTRUKCJA UL. RZEMIESLNICZEJ
1. | Beton asfaltowy AC11S gr. 4cm w-wa $cieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W gr. 8cm w-wa wigzgca
3. | Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 | gr. 22cm podbudowa
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0 uziarnieniu 0/31,5

zasadnicza

WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO

4. | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<=4MPa wg PN- r 30cm w-wa
EN 14227-10 gr mrozoochronna
2. | KONSTRUKCJA POBOCZA
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgzo o
1. gr. 15cm w-wa Scieralna
0 uziarnieniu 0/31,5
2 , gr. min.
Nasyp piaszczysty 15cm

WZMOCNIENIE POD£OZA GRUNTOWEGO ZGODNIE Z KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PRZYLEGLEJ
4. | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSP
DZIELACYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
1 Kostka betonowa 10x20cm, fazowana, o
: gr. 8cm w-wa Scieralna
koloru szarego
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
3. o gr. 20cm podbudowa
0 uziarnieniu 0/31,5
WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO
4. | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<=4MPa wg PN- ¢ 15cm w-wa
EN 14227-10 gr mrozoochronna
5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZABRUKOW
PACHWINOWYCH
1. | Kostka kamienn_a rzedowa 15x17cm (spoinowana gr. 17cm w-wa Scieralna
zaprawg na bazie cementu)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | Beton C16/20 gr. 8cm podbudowa
WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO
4. | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<=4MPa wg PN- r 30em w-wa
EN 14227-10 gr mrozoochronna
6. | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
1. | Beton asfaltowy AC11S gr. 4cm w-wa Scieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W gr. 5cm w-wa wigzaca
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoizo podbudowa
3. gr. 22cm )
zasadnicza

0 uziarnieniu 0/31,5
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WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO

4. | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<=4MPa wg PN- r 15cm w-wa
EN 14227-10 gr mrozoochronna
UWAGA 1.

Szczegobty dotyczgce konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na rysunku
przekrojéw konstrukcyjnych (rys. 5).

UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Na potgczeniu jezdni projektowanej z jezdnig istniejgcg nalezy zastosowac siatke
przeciwspekaniowg o szer. min. 1,0m (siatka do zbrojenia warstw konstrukcji

o wytrzymatosci wzdtuz i wszerz >=100 KkN/m). Szczegoét potgczenia pokazano
na rysunku przekrojow konstrukcyjnych (rys. 5).

5.8 Kanat technologiczny.

Zaprojektowano kanat technologiczny KTu minimalny: 1xHDPE=110/6,3mm,
1IXHDPEw40/3,7mm oraz 7 x mikrorura =12 réznokolorowa (pod zjazdem KTp
minimalny). Na trasie kanatu zaplanowano wykonanie studnie teletechniczne SKR-2.

Sporzadzit:

mgr inz. Adam Sawicki
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B.ZALACZNIKI
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1 TABELA NR 1.1 — HUMUS NALOZONY — UL. RZEMIESLNICZA.

Pow. przekroju | Sr. pow. przekroju Odleglosci Objetosci
km Hn Hn Hn
m? m? m m?
1 2 4 6 7

0+018,00 1,62 1,29 12,00 15,5
0+030,00 0,96 0,96 30,00 28,7
0+060,00 0,95 0,58 18,00 10,4
0+078,00 0,21 0,30 27,00 8,1
0+105,00 0,39 0,35 35,00 12,1
0+140,00 0,30 0,28 32,00 9,0
0+172,00 0,26 0,28 38,00 10,6
0+210,00 0,30 0,30 30,00 8,9
0+240,00 0,29 0,30 30,00 9,0
0+270,00 0,31 0,23 17,50 4,0
0+287,50 0,15 0,08 SUMA 83,7

2 TABELA NR 1.2 - HUMUS NALOZONY — DW 228.

Pow. przekroju | Sr. pow. przekroju Odleglosci Objetosci

km Hn Hn Hn
m? m? m m?

1 2 4 6 7
0+000,00 0,41 0,39 20,00 7,7
0+020,00 0,36 0,42 20,00 8,4
0+040,00 0,48 0,60 20,00 12,0
0+060,00 0,72 0,66 20,00 13,2
0+080,00 0,60 0,66 20,00 13,2
0+100,00 0,72 0,93 20,00 18,6
0+120,00 1,14 1,08 20,00 21,5
0+140,00 1,01 0,99 20,00 19,7
0+160,00 0,96 0,81 20,00 16,2
0+180,00 0,66 0,59 20,00 11,7
0+200,00 0,51 0,49 20,00 9,7
0+220,00 0,46 0,48 20,00 9,5
0+240,00 0,49 0,40 20,00 8,0
0+260,00 0,31 0,29 17,27 50
0+277,27 0,27 0,14 SUMA 60,1
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3 TABELA NR 2.1 - ROBOTY ZIEMNE (WYKOP, NASYP) — UL. RZEMIESLNICZA.

Pow. przekroju Sr. pow. przekroju L. Objetosci
Km WU ‘ N Wu ‘ N Odleglosci Wu ‘ N
m? m? m m?

1 2 3 4 5 6 7 8
0+018,00 22,70 0,36 23,35 0,24 12,00 280,2 2,8
0+030,00 24,00 0,11 28,94 0,11 30,00 868,2 3,3
0+060,00 33,88 0,11 28,16 0,11 18,00 506,9 2,0
0+078,00 22,44 0,11 22,88 0,12 27,00 617,8 3,2
0+105,00 23,32 0,13 15,27 0,14 35,00 534,3 4,7
0+140,00 7,21 0,14 7,03 0,16 32,00 225,0 5,0
0+172,00 6,85 0,17 5,86 0,15 38,00 222,5 5,7
0+210,00 4,86 0,13 4,69 0,13 30,00 140,7 3,9
0+240,00 4,52 0,13 4,70 0,14 30,00 1410 4,2
0+270,00 4,88 0,15 2,89 0,16 17,50 50,5 2,7
0+287,50 0,89 0,16 0,45 0,08 SUMA 3587,0 37,5

4 TABELA NR 2.2 -ROBOTY ZIEMNE (WYKOP, NASYP) — DW 228.
Pow. przekroju Sr. pow. przekroju , . Objetosci
Km Wu ‘ N WU ‘ N Odleglosci WU ‘ N
m? m? m m?

1 2 3 4 5 6 7 8
0+000,00 2,90 0,20 2,97 0,17 20,00 59,3 33
0+020,00 3,03 0,13 3,59 0,13 20,00 71,7 2,6
0+040,00 4,14 0,13 6,53 0,13 20,00 130,5 2,5
0+060,00 8,91 0,12 9,25 0,13 20,00 185,0 2,5
0+080,00 9,59 0,13 11,21 0,31 20,00 2241 6,2
0+100,00 12,82 0,49 16,01 0,49 20,00 320,2 9,7
0+120,00 19,20 0,48 17,69 0,31 20,00 353,7 6,1
0+140,00 16,17 0,13 16,72 0,13 20,00 334,4 2,6
0+160,00 17,27 0,13 15,26 0,13 20,00 305,2 2,6
0+180,00 13,25 0,13 11,30 0,13 20,00 2259 2,6
0+200,00 9,34 0,13 8,06 0,13 20,00 161,1 2,6
0+220,00 6,77 0,13 5,98 0,13 20,00 119,6 2,6
0+240,00 5,19 0,13 3,75 0,13 20,00 74,9 2,6
0+260,00 2,30 0,13 2,23 0,16 17,27 38,4 2,7
0+277,27 2,15 0,18 1,08 0,09 SUMA 2604,0 51,2
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2.1
2.2
3.1
3.2
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C.CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny Ark. 1

Plan sytuacyjny Ark. 2

Profil podtuzny ul. Rzemieslnicze;j

Profil podtuzny drogi wojewddzkiej nr 228
Przekroje normalne

Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja przepustu

Przekroje poprzeczne ul. Rzemies$lnicza
Przekroje poprzeczne DW 228

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:20

skala 1:100
skala 1:100
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