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Warszawa, 2002-10-2/

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4611/662/02

DECYZJA nr 347/02

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 1006, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 z p6zn. zm.),

mgr inz. bud. 13d. Jerzy Jakubowski

ustanowiony na mocy decyzji nr 7/2002
wydanej przez Wojewode Lodzkiego
w dniu 26.09.2002 r
znak RR.J1.7133.1.6.5765.MWK/02

Rzeczoznawcei) Budowlanym

w specjalno$ci konstrukeyjno — budowlane;j
obejmujgcej wykonawstwo
w zakresie wszelkich budynkow oraz innych budowli

z wylaezeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych
i manipuiacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjuych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcoéw Budowlanych
pod pozycjg 347/02/R/C

UZASADNIENIE

Decyzja nr 7/2002 wydana przez Wojewode Lodzkiego w dniu 26-09-2002 1. znak
RR.I1.7133.1.6.5765.MWK/02 w przedmiocie nadania tytulu rzeczoznawcy budowlanego
w specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej obejmujacej wykonawstwo, w zakresie wszelkich
budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem linii, weztow i stacji kolejowych, drog oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjnych stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystypi¢
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LEF-Y7N-9R5 *

Pan Jerzy JAKUBOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/1189/02
adres zamieszkania ul. Migdatowa 35, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TYTUL OPRACOWANIA : SANITARIATY - EKSPERTYZA TECHNICZNA
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I. Ekspertyza i ocena techniczna lokalizacii sanitariatow na_poddaszu nieuzytkowym budynku.

1.0.1. Przedmiot ekspertyzy technicznej.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest ocena mozliwosci zlokalizowania sanitariatow na poddaszu
nieuzytkowym Szkoly Podstawowej w Mierzynie gm. Rozprza. stanowiacych uzupeinienie funkcji budynku szkoly
zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele oswiatowe.

1.02.Cel orzeczenia technicznego. :

Celem niniejszego orzeczenia jest okreslenie mozliwosci zlokalizowania na poddaszu nieuzytkowym sanitariatow
na poddaszu nieuzytkowym Szkoly Podstawowej w Mierzynie pod katem mozliwosci zapewnienia:

- parametréw technicznych pomieszczen sanitarno-higienicznych - warunki techniczne & 77

- parametrow technicznych pomieszczen sanitarnych- warunki techniczne & 85

- wyposazenie sanitariatow, przybory sanitarne,

- doptywu wody do zamontowanych przyboréw sanitarnych,

- odptywu $ciekow z zamontowanych przyborow sanitamych;

- stosownej wentylacji pomieszczen ,

1.04. Opis ogoiny budynku

1.04.1.Wiek budynku

Budynek Szkoly Podstawowej w Mierzynie gm. Rozprza zostat wybudowany w latach pie¢dziesigtych ubiegtego
stulecia. W roku 2015 zostata przebudowana kottownia olejowa z przystosowaniem do opalania peletem, w roku
2020 dokonano przebudowy wigzby dachowej, natomiast w roku 2021 wykonano termomodernizacjg budynku
1.04.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne gr 38 cm stanowigce $cianke kolankowa poddasza o wysokosci 110 cm wykonane z cegly
ceramicznej pefnej na zaprawie cementowo-wapiennej zakoriczone wieficem zelbetowym o przekroju poprzecznym
25.0x30.0 cm. Z zewnarz sciany zostaly ocieplone warstwa styropianu gr 15.0 cm w ramach termomodernizacii
budynku przeprowadzonej w roku 2021. Od wewnafrz rapowka cementowo-wapienna

1.04.3. Stropy

Strop gestozebrowy poddasza stanowia prefabrykowane belki i pustaki DMS. Nadbeton stanowi Zwirobetonowa
warstwa gr. 5.0 cm

1.04.4.Konstrukcja wiezby

Konstrukcje dachu budynku szkoly stanowi drewniana wiezba dachowa platwiowo-krokwiowa wykonana z drewna
nasyconego drzew liciastych k1.24 i wilgotnoéci nie przekraczajacej 12-15 %. Krokwie o przekroju poprzecznym
7.0x18.0 cm zamontowane w rozstawie osiowym co 0.90 mb. Oparcie krokwi stanowig ptatwie stolcowe o przekoju
poprzecznym 16.0 x16.0 cm. oraz ptatwie stopowe ( murtaty) o przekroju poprzecznym 14.0 x14.0 cm. Laczenie
elementow konstrukcyjnych wykonano przy uzyciu stalowych tacznikow systemowych. Murtaty zamontowane na
wiericach obwodowych $cian zewnetrznych podiuznych i kotwione srubami kotwiacych M-16x300. Stupy stolcowe o
przekroju poprzecznym 14.0x16.0 i14.0x14.0 cm montowane na podwalinach drewnianych o przekroju poprzecznym
16.0 x16.0 cm. bezposrednio utozonych i zakotwionych na stropach gestozebrowych DMS. Kleszcze podwojne o
przekroju poprzecznym 7.0x14.0 zamontowane w rozstawie osiowym stupow stolcowych.. Konstrukcja drewniana
wiezby dachowej zabezpieczona przed korozja biologiczng oraz $rodkami ognioochronnymi.

1.04.5 Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu wykonane z blachy dachéwkowej powlekane; gr.0.60 mm na fatach drewnianych o przekroju
4.0x5.0 cm i kontriatach o przekroju 2.0x5.0 cm. Laty mocowane na uprzednio zamontowanej wiatroizolacji z folii
paroprzepuszczalnej i kontriatach rownolegle do linii okapu przy uzyciu gwozdzi skretnych ocynkowanych.
Mocowanie blach wykonano przy uzyciu wkretow z podktadka gumowa EPDM 4.8x35 mm w dole fali.
1.04.6.0brobki blacharskie.

Obrobki blacharskie majace za zadanie uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscach zataman i koficach potaci,
Ochrone pokrycia przed wiatrem, umozliwienie odprowadzenia wody do rynien oraz estetycznego wygladu

dachu. Obrbki blacharskie wykonano z blachy powlekanej grubosci 0.6 mm. Na kalenicy i narozach dachu zamon-
towano gasiory dachowkowe wyposazone w uszczelki systemowe. Do okapdw zamontowano rynny okapowe PCV
o przekroju 150 mm. faczonych na uszczelke i na uchwytach z PCV, oraz rury spustowe PCV ® 100

1.04.7. Podsufitki okapu.

Podsufitke okapu wykonano z paneli PCW na stelazu stalowym. Panele zamontowano prostopadle do pofaci
dachowej.

1.04.8. Opis poddasza nieuzytkowego




Przeprowadzona modernizacja budynku pozwolita uzyska¢ poddasze nieuzytkowe o mozliwym wykorzystaniu
uzytkowym 263.24 m2, wysokosci w $wietle kalenicy 5.28 mb., w $wietle podpdr posrednich ( podpory stolcowe))
3.30 mb i wysokosci Scianki kolankowej 1.40 mb. oraz nachylenia pofaci dachowej pod katem 33°. Analiza statyczna
elementéw konstrukcyjnych, wykazalta, ze mozliwe jest wykorzystanie ich przekrojow do zamontowania przegrod
poziomych spetniajacych warunki termiczne i przeciwpoZarowe
1.05. Lokalizacja sanitariatow
Lokalizacja sanitariatow w tej czesci poddasza podyktowana jest jedyng i mozliwg do zrealizowania, ze wzgledu na
istniejace piony kanalizacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych PCV o przekroju ® 100 mm. i ktore zostaty
wyprowadzone ponad strop Il pietra i znajdujg si¢ na powierzchni poddasza.Istniejgce piony kanalizacyjne stanowig
aktualnie odpowietrzenie istniejacej instalaciji kanalizacyjnej i mogg by¢ wykorzystane do podtgczenia i odprowadzenia
Sciekow zaprojektowanych przyboréw sanitarnych.
1.06. Ocena zgodnosci projektowanych rozwigzan z warunkami technicznymi - ustawa z dnia 7 lipcz 1994 r.
+Prawo budowlane”.
1.06.1. - Wysoko$¢ pomieszczenia sanitarno-higienicznego — warunki & 77. ust.3;
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —ustawa z dnia 7 lipcz 1994 r. ,Prawo budowlane” z pdzniejszymi
zmianami Dz. U. z 2021 ri 2022 poz 88 , & 77. ust.3;
,Dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci pomieszczenia do 2.20 mb. pod warunkiem , gdy jest ono wyposazone w
wentylacje mechaniczng wywiewna lub nawiewno wywiewng”.
Parametry techniczne poddasza nieuzytkowego okreslone w p-kcie 1.04.8 niniejszej ekspertyzy pozwalajg na
uzyskanie w projektowanych sanitariatach w proponowanej lokalizacji wysokosci 2.20-2.82 mb. U$redniona wysokos¢
pomieszczenia wynositaby zatem hgr = 0.5x(2.20+2.82)=2.51 mb. Wysoko$¢ pomieszczen poddasza podyktowana jest
konstrukcjg wiezby dachowej i katem pochylenia potaci.
1.06.2. Parametry techniczne pomieszczen sanitarnych- warunki techniczne & 85 pkt 5,
Projektowane sanitariaty spetniajg wymogi normowe warunkow technicznych bowiem ich szeroko$¢ i diugos$¢ stosownie
Wynosi:
- sanitariat personelu b=1.47 mb > 1.00 mb. 1=1.15+0.97 > 1.10
- sanitariat chfopcéw b=1.19 mb > 1.00 mb, 1=1.80 > 1.10
- sanitariat dziewczat b=1.00 mb = 1.00 mb, I=2.10 > 1.10
Do poszczegolnych sanitariatow zagwarantowany jest dostep z drogi komunikacji ogélnej, ktorg stanowi korytarz
ogolnodostepny. Drzwi do pomieszczen sanitariatow posiadajg szerokos¢ 0.9 mb i wysoko$¢ 2.0 mb, natomiast
do wydzielenia kabin ustepowych zastosowane zostaty przegrody systemowe z drzwiami o szerokosci 0.8 mb w
wysokosci 2.0 mb. Zgodnie z & 79 ust 1 warunkéw drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz, co w przypadku rozwigzania projektowego zostato spefnione.
1.06.3. Wyposazenie sanitariatow. Przybory sanitarne
,W budynkach uzytecznosci publicznej powinna przypada¢ co najmniej 1 umywalka na 20 oséb, jedna miska
ustepowa i jeden pisuar na 30 mezczyzn i jedna miska ustepowa na 20 kobiet , . - warunki & 84 ust.2.
Na projektowanym poddaszu réwnocze$nie przebywa¢ bedzie nie wiecej niz 10.ciu nauczycieli, dla ktorych sanitariat
wyposazony jest w miske ustepowa i umywalke, oraz nie wigcej niz 36 uczniéw. Przy zaloZzonej rownowadze pici
stanowi to 18 dziewczat , dla ktérych przewidziano 1 kabine ustepowa i jedng umywalke , oraz 18 chtopcow z dostepem
do jednej kabiny, jednego pisuaru i dwéch umywalek.. W pomieszczeniach umywalek i pisuaru zainstalowano podfogowe
kratki $ciekowe. Zgodnie z & 78 ust 1, ust 2 §ciany w projektowanych sanitariatach do wysokosci 2.20 mb sg obtozone
ceramicznymi plytkami szkliwionymi, co zapewnia zmywalno$¢ powierzchni i nienasiagkliwos¢ wilgoci. Podfogi w catosci
stanowig nienasiakliwe i tatwo zmywalne posadzki z ceramicznych plytek podtogowych.
1.06.4. Doplywu wody do zamontowanych przyboréw sanitarnych.
Zimna woda do przyboréw sanitarnych doprowadzona jest z rurociggu wody pozarowej oddzielnym przewodem
zasilajacym. Ciepta wode do zamontowanych umywalek zapewni elektryczny pojemno$ciowy podgrzewacz zimnej
wody o pojemnosci V=120 Itr. zamontowany w pomieszczeniu magazynu pom. 3.06.
1.06.5. Odplyw $ciekéw z zamontowanych przyboréw sanitarnych.
Scieki z przyboréw sanitarnych zostang odprowadzone do istniejacych pionow kanalizacyjnych znajdujacych sie na
poddaszu budynku.
1.06.6. Wentylacja pomieszczen
Pomieszczenia sanitariatow wentylowane systemem wentylacji grawitacyjnej poprzez odprowadzenia powietrza do
istniejacych przewodow wentylacyjnych o przekroju 14.0 x 14.0 cm. wspomaganej wentylatorami kanatowymi 230 V

$




montowanymi w kanatach wentylacyjnych istniejacych trzonéw kominowych i zatgczanymi wiacznikami o$wietlenia z
op6znieniem czasowym. Zgodnie z normg PN-83/B-03430 wraz ze zmiang A; 3 okre$lajacg wymogi ilosci doptywu
Swiezego powietrza w budynkach szkolnych , oraz rozporzadzenia . Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r (Dz.U. 129.1997 poz. 844) w sanitariatach winna by¢ zapewniona wymiana powietrza w ilosci

50.0 m?¥ h na jedng miske ustepowa i 25.0 m3/ h na jeden pisuar. Projektowana instalacja wentylacyjna zostata
okreslona w oparciu o diugos¢ kanatu wentylacyjnego i krotno$¢ wymiany powietrza dla sanitariatow —4 -5 /h , lecz
nie mniej niz 50.0 m3 /h na 1 miske ustepowa- krotnos¢ wymiany powietrza dla pomieszczen biurowych -5 -7 /h.

W rozwigzaniu projektu technicznego wynika, ze predko$¢ powietrza w przewodzie wentylacyjnym komina zostata
okreslona dla wysokosci 6.0 mb i wynosi 0.77 m/sek. co stanowi, ze iloS¢ powietrza przeplywajacego przez przewod
o przekroju 14.0x14.0 cm przy zatozonej predkosci wynosi 54.33 m¥/h.

Oznaczenie Nazwa pomieszczeh llos¢ | Normowe Zapotrzebowanie | Krotnos¢ llo§¢ podtaczen
pomieszczenia 0sob | zapotrzeb [ m3/h] | powietrza [m3/h] | wymian do kanatow
wentylacyjnych
1 2 3 4 5 6 7
3.03 Sanitariat nauczycieli. 1 50.0 50.0 5 1
3.04 Sanitariat dziewczat 1 50.0 50.0 5 1
3.05 Sanitariat chlopcow 1 50.0+25.0 75.0 5 2

Dodatkowe wspomaganie wentylacji wentylatorami kanatowymi zapewnia wymagang wydajnos¢ wentylacji.
1.07.Whnioski i zalecenia.

Z przeprowadzonych analizy wynika, ze projektowane pomieszczenia sanitarne sg w stanie zapewni¢ wszystkie
warunki techniczne dla pomieszczen sanitarno-higienicznych, za wyjatkiem wysokosci pomieszczenia, ktora na
czesci jej powierzchni nie spelnia warunku wysoko$ciowego 2.50 mb. Niespetnienie warunku wysokosciowego
wystepuje na diugosci ca 0.60 mb kazdego pomieszczenia sanitarnego. Biorgc pod uwage ponadnormatywne
dlugosci projektowanych pomieszczen sanitarnych, celowym jest odstepstwo od warunkéw technicznych, ktore jest
warunkiem koniecznym i ostatecznym stworzenia mozliwosci wykonania robot zwigzanych ze zmiang poddasza
nieuzytkowego na funkcje oSwiatowa budynku Szkoly Podstawowej w Mierzynie gm. Rozprza

Organ wydajacy odstepstwo od warunkéw technicznych moze zastosowac dodatkowe warunki wnioskowanych
pomieszczen.




