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1. Wstęp 

Niniejszą Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządzono dla określenia 

warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle”. 

Inwestorem projektowanego przedsięwzięcia jest Gmina Gorlice, z siedzibą przy 

ulicy 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice. 

Celem wykonanych robót geologicznych było dostarczenie informacji o podłożu 

gruntowym, w skład których wchodzi rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunków 

wodno-gruntowych. Informacje te pozwoliły scharakteryzować warunki geologiczno-

inżynierskie, występujące na badanym terenie, potrzebne do właściwego zaprojektowania 

przedmiotowej Inwestycji. 

Dokumentację wykonano zgodnie z art. 19 i 23 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033). 

Wykonane prace geologiczne przeprowadzono pod nadzorem geologa 

uprawnionego do wykonywania czynności dozoru geologicznego w zakresie prawidłowości 

wykonywanych prac geologicznych, zapewniających bezpieczeństwo pracy, zgodnie 

z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

Prace i roboty geologiczne wykonano na podstawie Decyzji Starosty Gorlickiego 

z dnia 28.02.2024 r znak OŚ.6540.21.2023 zatwierdzającej „Projekt robót 

geologicznych”. 

2. Wykorzystane materiały 

2.1 Literatura i geologiczne materiały archiwalne 

[1] Bąk B., Kuć P., Laskowicz I. - Mapa Geośrodowiskowa Polski (II), Plansza A,  

w skali 1: 50 000, arkusz Gorlice (1037), PIG,  Warszawa, 2014 r.  

[2] Grabowski D., Marciniec P., Mrozek T., Nescieruk P., Rączkowski W., Wójcik A., 

Zimnal Z. - Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi. PIG, Warszawa, 2008 r. 

[3] Kleczkowski A. S. - Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) 

w Polsce, wymagających szczególnej ochrony wraz z objaśnieniami, skala 1: 500 

000, Kraków, 1990 r.  

[4] Kleczkowski A. S. - Osuwiska i zjawiska pokrewne. Wyd. Geol., Warszawa, 1955 r. 

[5] Kondracki J. - Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2013 r. 

[6] Kopcikowski R., Zimnal Z., Chrzastowski J., Jankowski L., Szymakowska F. – 

Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 

Gorlice (1037), PIG,  Warszawa, 2014 r.  
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[7] Kopcikowski R., Zimnal Z., Chrzastowski J., Jankowski L., Szymakowska F. - 

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Gorlice (1037), PIG, 

Warszawa, 1997 r. 

[8] Kowalski J., Zdechlik M. - Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 

1:50000, Pierwszy poziom wodonośny występowanie i hydrodynamika, 

Opracowanie autorskie, Mapa zbiorcza, arkusz Gorlice, PIG, Warszawa 2006 r.  

[9] Lis J., Marciniec P., Nieć M., Pasieczna A., Patorski R., Radwanek-Bąk B., Salamon 

E., Szeląg A., Tomassi-Morawiec H. - Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 

w skali 1: 50 000, arkusz Gorlice (1037), PIG, Warszawa, 2004 r. 

[10] Myślińska E. - Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badań. Warszawa,  

2001 r. 

[11] Myślińska E. - Laboratoryjne badania gruntów. Warszawa, 2006 r. 

[12] Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN, Warszawa, 2001 r. 

[13] Porwisz B., Mądry J. – Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz 

Gorlice (1037), PIG,  Warszawa, 1998 r. 

[14] Porwisz B., Mądry J. – Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 

50 000, arkusz Gorlice (1037), PIG,  Warszawa, 1998 r. 

[15] Rączkowski W. - Karta rejestracyjna osuwiska – nr ewid. 12-05-042-000514, PIG-

PIB, Oddział Karpacki, Kraków, 2008 r. 

[16] Stupnicka E. - Geologia regionalna Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 

1989 r. 

[17] Wiłun Z. - Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa, 2013 r.  
 

 

2.2 Przepisy prawne 

[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 

robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. 

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji 

[20] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie 

przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac 

geologicznych 

[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej 
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[23] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

[24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

[25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej 

[26] Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

[27] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

[28] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

[29] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze 

[30] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

2.3 Normy państwowe i branżowe 

[31] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1 : Zasady 

ogólne. 

[32] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

[33] PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. 

[34] PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

[35] PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne 

gruntów. Część 1: Oznaczanie wilgotności. 

[36] PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne 

gruntów. Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego. 

[37] PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne 

gruntów. Część 12: Oznaczanie granic Atterberga. 

[38] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie 

[39] PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  

[40] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

[41] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

[42] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[43] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badanie polowe. 

[44] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

[45] PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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3. Położenie geograficzne i administracyjne dokumentowanego obszaru 

Administracyjnie przedmiotowa Inwestycja położona jest na terenie województwa 

małopolskiego, powiatu gorlickiego, na terenie gminy Gorlice, w miejscowości Szymbark. 

Otwory geologiczno-inżynierskie zostały zlokalizowane na działkach przedstawionych 

w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Wykaz działek, na których zlokalizowano punkty rozpoznania. 

Pod względem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycję położony jest  

w granicach: 

- prowincji:  Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym; 

- podprowincji: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie; 

- makroregionu: Beskidy Środkowe; 

- mezoregionu:  Beskid Niski. 

Omawiany obszar znajduje się w zlewni potoku Bielanka, stanowiącej lewobrzeżny 

dopływ Ropy. Na podstawie danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej teren 

wykonanych badań znajduje się poza obszarem zagrożonym podtopieniami, w związku z 

powyższym odstąpiono od sporządzenia mapy obszarów zagrożonych podtopieniami. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w północno-zachodniej części 

rozległego wzniesienia (Bartnia Góra – 629,6 m n.p.m.). Rzędne terenu w miejscach 

wykonanych otworów zawierają się w granicach od 348,1 m n.p.m. (otwór geologiczno-

inżynierski nr O1) do 441,0 m n.p.m. (otwór geologiczno-inżynierski nr O8).  

Ogólna lokalizacja obszaru wykonanych robót przedstawiona została na mapie 

topograficznej w skali 1: 25 000 (załącznik nr 1).  

Numer 

działki 
Obręb 

Numer 

otworu 
Właściciel/Zarządca 

1433/2 

0
0
0
9
 –

 S
z
y
m

b
a
rk

 

O1 Przybylski Jan, Szymbark 43, 38-311 Szymbark 

1437 O2 Rówińska Renata, Szymbark 95, 38-311 Szymbark 

1462/4 O3 Zimowski Mirosław, Szymbark 93, 38-311 Szymbark 

1462/8 O4 Zimowski Łukasz, Szymbark 93, 38-311 Szymbark 

1461 O5 Kusiak Mariusz, Szymbark 97, 38-311 Szymbark 

1458/3 O6 Pasiut Monika, Szymbark 326, 38-311 Szymbark 

1441/1 O7 Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice 

1456/1 O8 Korzeń Anna, Szymbark 79, 38-311 Szymbark 
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4. Wymagania techniczno-budowlane i kategoria geotechniczna projektowanej 

inwestycji 

 Planowana inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

kanalizacyjnymi oraz odcinaka sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Kanalizacja 

zostanie wykonana z rur PVC-U SN8 d-200/5,9mm, d-160/4,7mm w wydłużonym 

kielichem z wtłaczana uszczelką, oraz z rur PE 100 RC SDR 17 odcinki wykonane metodą 

przewiertu sterowanego. W miejscach zmiany kierunku sieci oraz na połączeniach 

kolektorów projektuje się studnie kanalizacyjne. Jako studnie włazowe projektuje się 

studnie plastikowe D-400, z włazem typu B125 i D400. Zadanie obejmuje również 

budowę sieci wodociągowej mającej za zadanie dostarczenie wody do mieszkańców na 

terenie objętym inwestycją. Gospodarstwa nie objęte siecią wodociągową zaopatrywane 

są w wodę z wodociągów zagrodowych bądź studni kopanych. Sieć wodociągową należy 

wykonać z rur PEHD 100  RC PN 16 SDR 11 d-40-90 mm.  Łączna długość projektowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej wynosi L=1109,5 m, natomiast łączna długość projektowanej 

sieci wodociągowej wynosi L=149,0m.  

 Pod drogami oraz ciekami projektuje się posadowienie przedmiotowej inwestycji 

na głębokości min. 1,5 m. Na pozostałym obszarze projektuje się posadowienie 

przedmiotowej inwestycji na głębokości 1,5 – 3,0 m p.p.t. Ostateczny sposób i głębokość 

posadowienia oraz szczegółowe dane techniczne dla projektowanej inwestycji uzależnione 

są od wyników badań geologiczno-inżynierskich zawartych w niniejszej dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej.  

Kierując się kryteriami § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) zamierzenie 

budowlane przebiegające przez teren osuwiskowy (osuwisko nieaktywne i aktywne 

okresowo o nr 514) zaliczono do III kategorii geotechnicznej. Pozostałą część 

zamierzenia budowlanego zlokalizowanego poza terenami osuwiskowymi zaliczono do II 

kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorię geotechniczną dla przedmiotowej 

Inwestycji określi Projektant.  

5. Ogólne informacje o dokumentowanym terenie dotyczące jego 

zagospodarowania i infrastruktury podziemnej 

Na analizowanym obszarze znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz związana z nią zabudowa gospodarcza. Ponadto na analizowanym obszarze są łąki, 

pola uprawne, nieużytki oraz droga. Obszar badań uzbrojony jest w sieci: 

elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, gazową oraz wodociągową i kanalizacyjną, 

które na analizowanym obszarze zostaną rozbudowane.    
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Przedmiotowa inwestycja położona jest w obrębie Południowomałopolskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Przedmiotowa Inwestycja znajduje się poza obszarami i terenami górniczymi. 

Ogólna lokalizacja obszaru wykonanych robót przedstawiona została na mapie 

topograficznej w skali 1 : 25 000 (załącznik nr 1), natomiast szczegółową lokalizację 

wykonanych robót przedstawiają mapy dokumentacyjne w skali 1 : 500 (załączniki nr 3.1 

– 3.2). 

6. Budowa geologiczna 

Obszar przedmiotowej Inwestycji położony jest w granicach Karpat Zewnętrznych 

(fliszowych) zbudowanych nieomal wyłącznie z piaskowcowo-łupkowych osadów 

utworzonych w okresie od kredy po miocen. Obszar badań położony jest w obrębie 

płaszczowiny magurskiej, strefy tektoniczno-facjalnej raczańskiej północnej (Siar). 

Utwory fliszowe przykryte są na znacznych obszarach przez utwory czwartorzędowe: 

rumosze wietrzeniowe, gliny, piaski, żwiry. 

Na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Gorlice (załącznik nr 

2.1) w podłożu projektowanej Inwestycji występują czwartorzędowe grunty koluwialne 

wykształcone w postaci iłów, glin, glin z rumoszami skalnymi, głazów oraz bloków 

(pakietów fliszu). Osady czwartorzędowe zalegają na łupkach pstrych wykształconych 

w postaci łupków czerwonych i zielonych oraz piaskowców cienkoławicowych, wieku 

paleogen oraz na warstwach inoceramowych reprezentowanych przez piaskowce 

cienkoławicowe i średnioławicowe z wkładkami piaskowców gruboławicowych oraz łupki i 

margle fukoidowe, wieku paleogen-kreda.  

Według materiałów udostępnionych przez Państwowy Instytut Geologiczny – 

System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO oraz Mapy Geośrodowiskowej Polski, arkusz 

Gorlice przedmiotowa inwestycja przebiega przez aktywną okresowo i nieaktywną część 

osuwiska zarejestrowanego pod numerem 514 (załącznik nr 11). Lokalizację 

przedmiotowej inwestycji na tle procesów osuwiskowych przedstawiono na mapie 

osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi - źródło: baza SOPO, skala 1:10 000 

(załącznik nr 5).   

Na podstawie wykonanych otworów badawczych i przeprowadzonej wizji 

terenowej stwierdzono, że główną rolę w budowie geologicznej terenu odgrywają grunty 

spoiste wykształcone w postaci glin zwięzłych oraz zwietrzelin starszego podłoża. Osady 

czwartorzędowe zalegają na paleogeńskim skalistym podłożu fliszu karpackiego 

reprezentowanym przez łupki. Szczegółowe rozpoznanie geologiczne przedstawiono na 

kartach otworów geologiczno-inżynierskich (załącznik nr 8.1 – 8.8), a przestrzenne 

rozmieszczenie warstw geologiczno-inżynierskich zobrazowano na przekrojach 

geologiczno-inżynierskich (załączniki 10.1 – 10.2). 
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7. Opis właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał 

 Właściwości fizyko-mechaniczne gruntów zostały opisane w rozdziale 18 

(Charakterystyka wydzielonych zespołów gruntowych i skalnych, w tym serii litologiczno-

genetycznych oraz ocena właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów tworzących 

te zespoły). 

8. Warunki hydrogeologiczne 

Omawiany teren znajduje się w karpackim regionie hydrogeologicznym (XIV). 

Przedmiotowa Inwestycja znajduje się w poza obszarami Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych. Planowana inwestycja położona jest w regionie wodnym Górnej-

Wschodniej Wisły, na terenie Jednolitych Części Wód podziemnych nr 151. 

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz Gorlice, analizowany obszar 

położony jest na granicy obszaru gdzie nie wydzielono użytkowego poziomu 

wodonośnego oraz jednostki hydrogeologicznej 4aTr-CrI. Warstwę wodonośną jednostki 

hydrogeologicznej 4aTr-CrI stanowią nierozdzielone utwory fliszowe zaliczone do warstw 

istebniańskich i ropianieckich.  

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, Pierwszy poziom wodonośny 

występowanie i hydrodynamika, arkusz Gorlice przedmiotowa inwestycja położona jest na 

granicy dwóch jednostek pierwszego poziomu wodonośnego. Południowy obszar 

charakteryzuje się występowaniem zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego 

zalegającego na głębokości  5 - 20 m p.p.t. i związanego z piaskowcami wieku paleogen. 

Zwierciadło wód podziemnych jest nieciągłe o zmiennym charakterze. Natomiast 

północna część analizowanego obszaru charakteryzuje się występowaniem zwierciadła 

wód pierwszego poziomu wodonośnego zalegającego na głębokości  20 - 50 m p.p.t. 

i związanego z piaskowcami wieku paleogen-kreda. Zwierciadło wód podziemnych jest 

nieciągłe o zmiennym charakterze. 

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych, w wykonanych otworach 

geologiczno-inżynierskich, stwierdzono do głębokości rozpoznania, występowanie sączeń 

oraz zwierciadła wód gruntowych. Zbiorcze zestawienie warunków hydrogeologicznych 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Warunki hydrogeologiczne 

Numer 

otworu 

Rzędna 

otworu 

Zwierciadło wody Sączenie 

Nawiercone Ustabilizowane Nawiercone 

[m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] 

O1 348,1 - - - - 0,6 347,5 

O2 363,9 - - - - 0,8 363,1 

O3 382,2 - - - - - - 

O4 396,0 - - - - - - 
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Numer 

otworu 

Rzędna 

otworu 

Zwierciadło wody Sączenie 

Nawiercone Ustabilizowane Nawiercone 

[m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] 

O5 406,3 - - 5,5 400,8 5,5 400,8 

O6 419,3 - - 4,0 415,3 1,4 417,9 

O7 423,3 - - - - 2,5 420,8 

O8 441,0 - - - - - - 

 

Poziom wód gruntowych uzależniony jest od panujących warunków 

atmosferycznych. Podczas długotrwałych opadów atmosferycznych lub w okresie 

topnienia pokrywy śnieżnej wody gruntowe podnoszą się, a w czasie suszy obniżają się. 

Warunki wodne dla przedmiotowej inwestycji zostały przedstawione na kartach 

otworów geologiczno-inżynierskich (załącznik nr 8.1 – 8.8) oraz na przekrojach 

geologiczno-inżynierskich (załączniki nr 10.1 – 10.2). 

9. Ocena warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu 

projektowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne 

Dla przedmiotowej Inwestycji zlokalizowanej na terenie osuwiska aktywnego 

okresowo i nieaktywnego zarejestrowanego pod numerem 514, określono niekorzystne 

warunki geologiczno-inżynierskie z uwagi na obecność w podłożu gruntów koluwialnych 

i położenie terenu inwestycji w obrębie obszaru predysponowanego do osuwania się mas 

ziemnych. Na pozostałym obszarze przyjęto korzystne warunki geologiczno-inżynierskie. 

Warunki geologiczno-inżynierskie określono na podstawie prac terenowych oraz badań 

laboratoryjnych gruntów. Warunki geologiczno-inżynierskie przedstawiono na mapach 

geologiczno-inżynierskich w skali 1:500 (załączniki nr 4.1 – 4.2).  

Na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych w podłożu gruntowym 

wydzielono 10 warstw geologiczno-inżynierskich. Warstwy geologiczno-inżynierskie nr I, 

II, III zostały uznane za warstwy o obniżonej nośności, a wszystkie pozostałe wydzielone 

warstwy geologiczno - inżynierskie zostały uznane za nośne. W związku z powyższym 

odstąpiono od sporządzenia mapy głębokości występowania gruntów słabonośnych 

z naniesioną ich miąższością.  

Na etapie wykonywania badań geologicznych zagrożenie dla środowiska gruntowo- 

wodnego nie wystąpiło. W trakcie przeprowadzonych prac nie wystąpiły awarie sprzętu 

oraz inne zdarzenia, które mogły przyczynić się do pogorszenia środowiska naturalnego. 

Przedmiotowa inwestycja podczas realizacji i eksploatacji może wpłynąć na 

środowisko gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastąpi naruszenie 

wierzchniej warstwy gruntu. Zanieczyszczenia pochodzące od maszyn budowlanych oraz 

środków transportu mogą infiltrować w podłoże. W wyniku prowadzenia prac 

budowlanych tj. wykopów fundamentowych grunt rodzimy zostanie usunięty i zastąpiony 
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materiałami budowlanymi. W wyniku czego mogą zmienić się parametry 

wytrzymałościowe gruntów zalegających w podłożu. Zmiany te dotyczą przede wszystkim 

konsolidacji i osiadania gruntu. W wyniku konsolidacji gruntu wzrośnie jego 

wytrzymałość, zmniejszy się filtracja oraz zmniejszy się odkształcalność podłoża. W fazie 

realizacji, przedmiotowa inwestycja, krótkotrwało będzie oddziaływać na powietrze 

atmosferyczne i hałas w związku z dużą koncentracją maszyn budowlanych i urządzeń 

technologicznych używanych w budownictwie. Przyczyni się to do zwiększenia hałasu oraz 

emisji zanieczyszczeń tj. gazów spalinowych oraz pyłów do atmosfery. Ograniczenie 

hałasu można osiągnąć poprzez zastosowanie nowoczesnych i sprawnych maszyn 

o niskim poziomie dźwięku. Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji może oddziaływać 

na wody powierzchniowe i podziemne. Zmianie mogą ulec warunki wodne np. podczas 

prowadzenia odwadniania wykopów mogą nastąpić niewielkie wahania zwierciadła wody 

gruntowej. Ponadto może wystąpić zagrożenie zanieczyszczenia wód i gruntów, które jest 

zależne od zdarzeń losowych – wypadki lub awarie (np. wycieki substancji 

niebezpiecznych z maszyn i urządzeń). Zaleca się aby prace budowlane były wykonywane 

z zachowaniem podstawowych zasad ochrony środowiska, czyli w sposób zabezpieczający 

przed niekontrolowanym wyciekiem substancji zanieczyszczających, przez co ograniczy 

się negatywny wpływ realizacji inwestycji na stan środowiska naturalnego. Oddziaływanie 

inwestycji na środowisko w fazie realizacji będzie ograniczone do terenu planowanego 

przedsięwzięcia i będzie to oddziaływanie czasowe trwające do momentu zakończenia 

prac budowlanych i uprzątnięcia terenu po zakończeniu prac budowlanych. 

Przy właściwej eksploatacji inwestycji oraz zastosowaniu nowoczesnych 

technologii nie przewiduje się szkodliwego wpływu na stan i skład wód powierzchniowych 

oraz wód podziemnych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań geologiczno-inżynierskich, stwierdzono, że 

analizowany teren jest korzystny dla posadowienia przedmiotowej inwestycji po 

zastosowaniu zaleceń przedstawionych w niniejszej dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej.  
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10. Lokalizacja i zasoby złóż kopalin, które mogą być wykorzystane przy 

wykonywaniu projektowanej inwestycji 

 Złoża zlokalizowane w pobliżu przedmiotowej inwestycji możliwe do wykorzystania 

na potrzeby budowy zestawiono w tabeli nr 3. Złoża te zlokalizowane są w odległości do 

około 10,0 km od przedmiotowej inwestycji.  

 Tabela 3. Zestawienie złóż kopalin  

L
.p

. Nr 
złoża 

Nazwa 
złoża 

Gmina Powiat Kopalina 
Stan 

zagospodarowania 
Powierzchnia 

[ha] 

1 17054 Stróże 1 

G
ry

b
ó
w

 

n
o
w

o
s
ą
d
e
c
k
i 

 

piaski i żwiry 

złoże rozpoznane 

szczegółowo 

0,9329 

2 7619 
Stróże 

Niżne 
piaski i żwiry 9,51 

3 9922 Biała Niżna 

surowce ilaste 
ceramiki 

budowlanej 

1,327 

4 5241 Zaborówka 

Ł
u
ż
n
a
 

g
o
rl
ic

k
i 

złoże rozpoznane 

wstępnie 

31,01 

5 2143 Mszanka 15,6 

6 19272 
Gorlice-

Zagórzany 

G
o
rl

ic
e
 

piaski i żwiry 

złoże rozpoznane 
szczegółowo 

1,941 

7 19415 
Ropica-
Brusy 

S
ę
k
o
w

a
 

0,7571 

8 966 Klimkówka 

R
o
p
a
 kamienie 

łamane i 
bloczne 

4,006 

9 10788 Wilczyska 3 

B
o
b
o
w

a
 

piaski i żwiry 

0,5149 

10 17822 Wilczyska 7 0,9556 

11 17925 Wilczyska 8 0,9763 

12 18054 Wilczyska 9 12,2479 

 

11. Dane umożliwiające wariantowe rozwiązanie przebiegu trasy 

projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej 

 Nie ma możliwości zmiany lokalizacji trasy przedmiotowej inwestycji ze względu 

na optymalny przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, który został 

dostosowany do morfologii terenu oraz istniejącej zabudowy.   

http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=17054&mode=dokumenty
http://igs.pgi.gov.pl/surowiec.asp?ID=47
http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=7619&mode=dokumenty
http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=7619&mode=dokumenty
http://igs.pgi.gov.pl/surowiec.asp?ID=47
http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=9922&mode=dokumenty
http://igs.pgi.gov.pl/surowiec.asp?ID=38
http://igs.pgi.gov.pl/surowiec.asp?ID=38
http://igs.pgi.gov.pl/surowiec.asp?ID=38
http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=5241&mode=dokumenty
http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=2143&mode=dokumenty
http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=19272&mode=dokumenty
http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=19272&mode=dokumenty
http://igs.pgi.gov.pl/surowiec.asp?ID=47
http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=19415&mode=dokumenty
http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=19415&mode=dokumenty
https://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=966&mode=dokumenty
https://igs.pgi.gov.pl/surowiec.asp?ID=46
https://igs.pgi.gov.pl/surowiec.asp?ID=46
https://igs.pgi.gov.pl/surowiec.asp?ID=46
https://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=10788&mode=dokumenty
http://igs.pgi.gov.pl/surowiec.asp?ID=47
https://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=17822&mode=dokumenty
https://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=17925&mode=dokumenty
https://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=18054&mode=dokumenty
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12. Opis badań wykonanych dla projektowanego obiektu budowlanego 

inwestycji liniowej 

 Celem wykonanych badań było rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych 

w obszarze projektowanej inwestycji. Rozpoznanie umożliwiło określenie budowy 

geologicznej oraz warunków geologiczno – inżynierskich podłoża gruntowego.  

Roboty wiertnicze, badania polowe i laboratoryjne oraz prace dokumentacyjne 

przeprowadzono na podstawie decyzji Starosty Gorlickiego z dnia 28.02.2024 r znak 

OŚ.6540.21.2023 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych (…)”. Zakres wykonanych 

prac wraz z lokalizacją wykonanych otworów geologiczno - inżynierskich został ustalony z 

Projektantem przedmiotowej Inwestycji. 

Projekt robót geologicznych zakładał wykonanie 5 otworów geologiczno-

inżynierskich (otwory geologiczno-inżynierskie nr O2 - O6) do stropu utworów skalistych, 

maksymalna głębokość 10,0 m p.p.t. oraz 3 otworów geologiczno-inżynierskich (otwory 

geologiczno-inżynierskie nr O1, O7 i O8) o głębokości 3,0 m p.p.t. i łącznym metrażu 

59,0 mb wierceń. W ramach prac badawczych wykonano 8 otworów geologiczno – 

inżynierskich o głębokości 3,0 ÷ 10,0 m p.p.t. Łączny metraż wykonanych wierceń 

wyniósł 57,0 mb. Otwory badawcze zlokalizowane zostały zgodnie z Projektem robót 

geologicznych. Otwory geologiczno-inżynierskie nr O2 – O6 zakończono na stropie skały 

(X warstwa geologiczno-inżynierska - łupek) gdzie nastąpił znaczny opór i trudności w ich 

kontynuowaniu. Karty otworów geologiczno-inżynierskich przedstawiono na załącznikach 

nr 8.1 – 8.8. Po wykonaniu wszystkich pomiarów otwory badawcze zostały zlikwidowane 

wydobytym urobkiem z zachowaniem następstwa warstw, a teren badań został 

doprowadzony do stanu poprzedzającego badania. 

W ramach prac badawczych wykonano 4 sondowania typu SLVT do głębokości 3,0 

- 9,6 m p.p.t. Łącznie wykonano 24,7 mb sondowań. Wyniki sondowań SLVT 

zobrazowano na załącznikach nr 9.1 – 9.4. 

Prace terenowe polegały na wykonaniu: 

- pomiarów geodezyjnych (wytyczenie w terenie zgodnie z lokalizacją na planach 

sytuacyjnych wykonanych punktów badawczych oraz ich pomiarów wysokościowych), 

- profilowania otworów badawczych oraz poboru próbek gruntów (próbki pobrano zgodnie  

z normą PN-EN ISO 22475-1:2006:  do worków z tworzywa, zabezpieczając je przed 

utratą wilgotności), 

- nadzór i dozór nad prowadzonymi pracami geologicznymi. 

 W celu weryfikacji prac polowych wykonano na reprezentatywnych próbkach 

gruntów szereg badań laboratoryjnych. Badania wykonano w zakresie niezbędnym do 

określenia warunków gruntowo – wodnych panujących w podłożu przedmiotowej 

inwestycji. Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono na załączniku nr 6.  

Na próbkach gruntów wykonano: 



Dokumentacja geologiczno-inżynierska – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci 

wodociągowej w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle” 

Inwestor: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice 

16 
 

- analizę makroskopową ze wszystkich próbek gruntów, 

- badania granic konsystencji i badania wilgotności naturalnej –  15 próbek gruntów. 

Ze względu na brak w podłożu gruntów organicznych odstąpiono od wykonania 

badań na zawartość części organicznych.  

Woda gruntowa nie będzie oddziaływać negatywnie na materiały konstrukcyjne, 

które zostaną użyte do wykonania projektowanego zamierzenia budowlanego (rury 

polietylenowe), w związku z powyższym odstąpiono od wykonania analizy 

fizykochemicznej wody określającej jej agresywność względem betonu i stali. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075), 

wszystkie pobrane próbki kwalifikują się jako próbki czasowego przechowywania i nie 

podlegają przekazaniu organom państwowej administracji geologicznej. Po zatwierdzeniu 

niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej próbki czasowego przechowywania 

zostaną zniszczone. 

Zebrane materiały pozwoliły określić warunki geologiczno-inżynierskie, a ich 

zakres jest wystarczający dla określenia zamierzonego celu. 

13. Kartowanie geologiczno-inżynierskie 

 Podczas wykonywania badań terenowych prowadzono szczegółowe kartowanie 

terenu w celu określenia granic nietypowych struktur morfologicznych, zjawisk 

geodynamicznych, zasięgu występowania gruntów słabonośnych, podmokłości oraz 

innych zjawisk hydrologicznych. Wyniki kartowania geologiczno-inżynierskiego stanowią 

karty wykonanych otworów geologiczno-inżynierskich, przekroje geologiczno-inżynierskie 

oraz sporządzone na podstawie wizji terenowej i przeprowadzonych robót geologicznych 

mapy warunków geologiczno-inżynierskich (załącznik nr 4.1 – 4.2).   

14. Charakterystyka dokumentowanego terenu dla danego etapu 

projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej 

            Charakterystykę obszaru będącego przedmiotem badań przedstawiono 

w rozdziale nr 3 oraz w rozdziale nr 5. 

15. Opis wyrobisk badawczych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu 

budowlanego 

Przy sporządzaniu niniejszej Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie 

wykorzystano archiwalnych dokumentacji geologiczno-inżynierskich.  Dla sporządzenia 

niniejszej dokumentacji zaprojektowano roboty geologiczne o zakresie pozwalającym 

w sposób dokładny określić warunki geologiczno-inżynierskie w podłożu projektowanej 

Inwestycji. 
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16. Przedstawienie występujących na trasie projektowanego obiektu 

budowlanego inwestycji liniowej i w jego sąsiedztwie zjawisk  

i procesów geodynamicznych, deformacji filtracyjnych i przekształceń 

antropogenicznych oraz ocena wielkości wpływu tych procesów na 

realizację obiektu 

Według materiałów udostępnionych przez Państwowy Instytut Geologiczny – 

System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO oraz Mapy Geośrodowiskowej Polski, arkusz 

Gorlice przedmiotowa inwestycja przebiega przez aktywną okresowo i nieaktywną część 

osuwiska zarejestrowanego pod numerem 514.  

Osuwisko o numerze 514 zostało rozpoznane w  Karcie rejestracyjnej osuwiska, 

opracowanej przez Rączkowski Wojciech (załącznik nr 11). Jest to osuwisko skalno-

zwietrzelinowe obejmujące cały stok. Osuwisko jest aktywne okresowo i nieaktywne. 

Rodzaj ruchu to zsuw. Osuwisko zajmuje 5,934 ha powierzchni, ma wymiary 722 x 

150 m, jego rozpiętość pionowa wynosi 170 m. Wysokość skarpy głównej wynosi około 

6,0 m, jej nachylenie 25°, stwierdzono występowanie skarp wtórnych. Nachylenie 

powierzchni koluwium wynosi 13°, miąższość koluwium wynosi około 18,0 m. Podłoże 

osuwiska stanowią eoceńskie pstre łupki oraz piaskowce i łupki – warstwy inoceramowe 

nierozdzielone. Materiał koluwialny stanowią gliny z rumoszem oraz bloki (głazy). 

Powierzchnia koluwium jest zabudowana, znajduje się na niej zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i związana z nią zabudowa gospodarcza, infrastrukturą techniczna i 

komunikacyjna. Użytkowanie stanowią również łąki, pastwiska oraz sady. Przyczyny 

ruchu osuwiskowego były naturalne: infiltracja wód opadowych.     

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono świeżych ruchów osuwiskowych 

mogących mieć negatywny wpływ na projektowaną inwestycję.  

W podłożu przedmiotowej Inwestycji występują grunty spoiste, które są wrażliwe 

na zawodnienie. Zwykle 3-5 % wzrost ich wilgotności powoduje zmianę ich stanu 

konsystencji. W szczególności na etapie budowy należy zwracać uwagę na prawidłowe 

zabezpieczenie skarp, wykopów i nasypów przed oddziaływaniem wód powierzchniowych 

oraz tych będących skutkiem opadów atmosferycznych. 

W podłożu badanego terenu występują grunty antropogeniczne w postaci warstw 

nasypów niebudowlanych o miąższości 0,4 – 0,5 m. Skład i miąższość poszczególnych  

warstw nasypów niebudowlanych wraz z miąższością przedstawiono na kartach otworów 

geologiczno - inżynierskich (załączniki nr 8.1 ÷ 8.8). Ze względu na głębokość 

posadowienia przedmiotowej Inwestycji nasypy niebudowlane nie będą mieć wpływu na 

projektowaną Inwestycję.  
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17. Opis warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym poziomów 

wodonośnych, dynamiki wód i kontaktów hydraulicznych między nimi na 

trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej i w jego 

sąsiedztwie 

     Warunki hydrogeologiczne przedstawiono w rozdziale nr 8. 

Podczas prowadzenia prac terenowych w ramach niniejszej dokumentacji 

stwierdzono występowanie sączeń nawierconych w przedziale głębokościowym 0,6 – 

5,5 m p.p.t., a zwierciadło wody podziemnej ustabilizowanego na głębokości 4,0 – 5,5 

m p.p.t.. Obserwacje hydrogeologiczne wykonane w otworach geologiczno-

inżynierskich nie są jednak w pełni wiarygodne gdyż pochodzą jedynie z okresu 

wierceń. Nawiercony czwartorzędowy poziom wodonośny zasilany jest głównie przez 

bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych. Z tego powodu należy spodziewać 

się, że podczas długotrwałych opadów atmosferycznych lub w okresie topnienia 

pokrywy śnieżnej wody gruntowe podniosą się, a w czasie suszy obniżą się.  

18. Charakterystyka wydzielonych zespołów gruntowych i skalnych, w tym serii 

litologiczno-genetycznych oraz ocena właściwości fizyczno-mechanicznych 

gruntów tworzących te zespoły  

Charakterystykę warunków geologiczno-inżynierskich przeprowadzono w oparciu  

o rezultaty prac terenowych, tj. wierceń, sondowań, badań makroskopowych próbek 

gruntów oraz wyniki badań laboratoryjnych i analizę materiałów archiwalnych, zgodnie 

z obowiązującymi normami gruntowymi. 

Parametr wiodący warstw geologiczno-inżynierskich – stopień plastyczności 

gruntów spoistych IL ustalono metodą bezpośrednią A w rozumieniu normy PN-81/B-

03020. Pozostałe parametry ustalono metodą pośrednią B tj. za pomocą związków 

korelacyjnych pomiędzy parametrami wiodącymi, a cechami mechaniczno-

deformacyjnymi. 

W miejscach wykonania otworów geologiczno-inżynierskich nr O5 i O7 teren 

badań wyrównuje warstwa nasypów niebudowlanych o miąższości 0,4 – 0,5 m. Skład i 

miąższość poszczególnych warstw nasypów niebudowlanych wraz z miąższością 

przedstawiono na kartach otworów geologiczno - inżynierskich (załączniki nr 8.1 ÷ 8.8). 

W miejscach wykonania pozostałych otworów geologiczno-inżynierskich teren badań 

pokrywa warstwa gleby o miąższości 0,3 m. Poniżej gleby lub nasypów występują grunty 

rodzime – mineralne, spoiste oraz utwory skaliste – rozpatrywane jako podłoże 

budowlane. 
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W podłożu wydzielono 10 warstw geologiczno-inżynierskich ujętych w 3 pakiety: 

Pakiet A – czwartorzędowe grunty rodzime, mineralne, koluwialne, spoiste:  

Warstwa I - glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca i humusu (Gz+KR(p)+H) 

w stanie plastycznym – grunty o obniżonej nośności - IL=0,45; 

Warstwa II – glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca i humusu (Gz+KR(p)+H) 

w stanie plastycznym - grunty o obniżonej nośności -  IL=0,40; 

Warstwa III - glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca i humusu (Gz+KR(p)+H)  

w stanie plastycznym – grunty o obniżonej nośności - IL=0,30; 

Warstwa IV – glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca i humusu (Gz+KR(p)+H), 

glina zwięzła z domieszką piaskowca (Gz+KR(p)), glina zwięzła z domieszką rumoszu 

łupka (Gz+KR(ł)) w stanie twardoplastycznym – grunty nośne - IL=0,15; 

Warstwa V - glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca (Gz+KR(p)), glina zwięzła 

z domieszką łupka (Gz+KR(ł)), glina zwięzła z domieszką humusu (Gz+H) w stanie 

twardoplastycznym – grunty nośne - IL=0,10. 

Pakiet B – czwartorzędowe grunty rodzime, mineralne, zwietrzelinowe, spoiste:  

Warstwa VI – zwietrzelina gliniasta łupka z domieszką rumoszu piaskowca 

(KWg(ł)+KR(p)), rumosz gliniasty piaskowca (KRg(p)) w stanie twardoplastycznym – 

grunty nośne - IL=0,15; 

Warstwa VII – zwietrzelina gliniasta łupka z domieszką rumoszu piaskowca 

(KWg(ł)+KR(p)) w stanie twardoplastycznym – grunty nośne - IL=0,10; 

Warstwa VIII – zwietrzelina gliniasta łupka (KWg(ł)), zwietrzelina gliniasta łupka 

z domieszką rumoszu piaskowca (KWg(ł)+KR(p)), rumosz gliniasty piaskowca 

na pograniczu rumoszu piaskowca (KRg(p)/KR(p)) w stanie twardoplastycznym – grunty 

nośne - IL=0,05; 

Warstwa IX – zwietrzelina gliniasta łupka (KWg(ł)), zwietrzelina gliniasta łupka z 

domieszką rumoszu łupka (KWg(ł)+KR(ł)), zwietrzelina gliniasta łupka z domieszką 

rumoszu piaskowca (KWg(ł)+KR(p)) w stanie półzwartym – grunty nośne - IL=0,00; 

Pakiet C – – paleogeńskie utwory skaliste: 

Warstwa X – łupek (ł) - skała miękka - utwory nośne. 

Charakterystyczne parametry fizykomechaniczne wydzielonych warstw 

geologiczno-inżynierskich przedstawiono na załączniku nr 7.  

Przed zastosowaniem do obliczeń podane parametry charakterystyczne należy 

pomnożyć przez współczynnik materiałowy, który wynosi 0,9 lub 1,1 w zależności od 

zastosowanych obliczeń przy czym należy przyjmować wartość bardziej niekorzystną. 
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19. Wskazania dotyczące sposobów posadowienia projektowanego obiektu 

budowlanego 

Na obszarach zagrożonych ruchami masowymi sugeruje się posadowienie 

przedmiotowej Inwestycji w obrębie utworów zwietrzelinowych lub utworów skalistych 

oraz zaleca się zwrócić szczególną uwagę na posadowienie przedmiotowej Inwestycji 

poniżej gruntów spoistych w stanie plastycznym o IL>0,25 (grunty zaliczone do warstw o 

obniżonej nośności). Ostateczna decyzja odnośnie sposobu i głębokości posadowienia 

przedmiotowej Inwestycji należy do Projektanta obiektu po zapoznaniu się z niniejszą 

dokumentacją. Rozwiązanie konstrukcyjne należy dostosować do stwierdzonych 

warunków gruntowo – wodnych. 

Należy unikać podcinania stoków, ich nadmiernego obciążania oraz nawadniania 

gruntów podłoża budowlanego w fazie wykonywania oraz użytkowania obiektu. Obiekt 

należy posadowić poniżej strefy przemarzania. 

20. Określenie kierunków rekultywacji obszarów zmienionych antropogenicznie 

występujących na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji 

liniowej na podstawie badań lub materiałów archiwalnych 

Decyzję o kierunkach rekultywacji obszarów zmienionych antropogenicznie 

podejmie Projektant.  

21. Ocena wpływu przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego 

inwestycji liniowej na środowisko gruntowo-wodne, w szczególności ze 

względu na możliwe zagrożenia, w tym związane z podziemną eksploatacją 

kopalin i właściwościami filtracyjnymi gruntów.  

Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję znajduje się poza obszarami 

objętymi działalnością górniczą. 

Zmiany warunków geologiczno – inżynierskich mogą wystąpić w trakcie 

wykonywania i użytkowania obiektu gdy dopuści się do zawodnienia wykopów. Woda 

opadowa lub technologiczna połączona z wibracjami sprzętu budowlanego może 

doprowadzić do uplastycznienia się gruntów spoistych, a tym samym może doprowadzić 

do obniżenia parametrów wytrzymałościowych, a nawet do uaktywnienia ruchów 

osuwiskowych. 

22. Określenie przydatności gruntów z wykopów powstałych przy budowie 

obiektu budowlanego inwestycji liniowej do budowy nasypów tego obiektu 

W trakcie realizacji inwestycji nie będą wykonywane nasypy. 
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23. Wskazanie odcinków trasy oraz obiektów budowlanych wymagających 

monitoringu ze względu na niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie 

Uwzględniając kategorię projektowanego obiektu oraz stwierdzone warunki 

geologiczno-inżynierskie o konieczności prowadzenia monitoringu powinien zadecydować 

Projektant po określeniu sposobu i metody posadowienia obiektu budowlanego oraz po 

zapoznaniu się z niniejszym opracowaniem.  

Należy mieć jednak na uwadze fakt, że projektowana Inwestycja przebiega przez 

osuwisko aktywne okresowo i nieaktywne o nr 514. W związku z powyższym należy 

rozważyć monitoring geodezyjny na obszarze osuwiskowym, a w trakcie budowy zaleca 

się przeprowadzić okresowe obserwacje, których częstość i czas trwania określi 

Projektant obiektu. W czasie prowadzenia robót ziemnych zaleca się przeprowadzenie 

oceny gruntów w dnie wykopu i ich weryfikację z założeniami projektowymi. 

24. Uwagi końcowe 

1. Niniejszą Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządzono dla określenia 

warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania pn.: „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w m. Szymbark, gm. Gorlice 

Rejon Zapadle”. Inwestorem projektowanego przedsięwzięcia jest Gmina Gorlice, 

ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice. 

2. Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków geologiczno – inżynierskich 

występujących na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczający 

dla prawidłowego zaprojektowania technologii inwestycji. 

3. Na podstawie przeprowadzonych badań geologiczno-inżynierskich, stwierdzono, że 

analizowany teren jest korzystny dla posadowienia przedmiotowej inwestycji po 

zastosowaniu zaleceń przedstawionych w niniejszym opracowaniu.   

4. W ramach robót geologicznych wykonano 8 otworów geologiczno-inżynierskich 

o głębokości 3,0 – 10,0 m p.p.t. i łącznym metrażu 57,0 mb. 

5. Stopień plastyczności czwartorzędowych gruntów spoistych w podłożu badanego 

terenu jest bardzo zróżnicowany i waha się w granicach 0,00≤IL
(n)≤0,45. 

6. Do granicy rozpoznania nie stwierdzono występowania gruntów niespoistych. 

7. W podłożu wydzielono 10 warstw geologiczno-inżynierskich. Warstwy geologiczno-

inżynierskie nr I, II, III zostały uznane za warstwy o obniżonej nośności, a wszystkie 

pozostałe wydzielone warstwy geologiczno-inżynierskie zostały uznane za nośne. 

8. Podczas prowadzenia prac terenowych zaobserwowano występowanie sączeń oraz 

zwierciadła wód gruntowych. Głębokość występowania sączeń wód gruntowych może 

ulegać zmianie w czasie zmian warunków atmosferycznych i być mniejsza po obfitych 

i długotrwałych opadach atmosferycznych lub w okresie topnienia pokrywy śnieżnej. 



Dokumentacja geologiczno-inżynierska – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci 

wodociągowej w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle” 

Inwestor: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice 

22 
 

9. Na obszarze występowania procesów geodynamicznych przyjęto skomplikowane 

warunki gruntowo-wodne. Natomiast na pozostałym obszarze przyjęto proste 

warunki gruntowo-wodne. 

10. Kierując się kryteriami § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 463) zamierzenie budowlane przebiegające przez osuwisko aktywne okresowo 

i nieaktywne o numerze 514 zaliczono do III kategorii geotechnicznej. Pozostałą 

część zamierzenia budowlanego zlokalizowanego poza terenem osuwiskowym 

zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorię geotechniczną dla 

przedmiotowej Inwestycji określi Projektant.  

11. Prace ziemne należy wykonywać w odpowiednim czasie, tak aby nie dopuścić 

do zawilgocenia gruntów w dnie wykopu i na skarpach. Dostanie się wód do wykopów 

może doprowadzić do pogorszenia parametrów oraz osłabienia gruntów spoistych, a 

nawet do uaktywnienia ruchów osuwiskowych. 

12. Nie stwierdzono świeżych lub trwających niekorzystnych zjawisk i procesów 

destabilizujących podłoże gruntowe. 

13. Na obszarach zagrożonych ruchami masowymi sugeruje się posadowienie 

przedmiotowej Inwestycji w obrębie utworów zwietrzelinowych lub utworów 

skalistych oraz zaleca się zwrócić szczególną uwagę na posadowienie przedmiotowej 

Inwestycji poniżej gruntów spoistych w stanie plastycznym o IL>0,25 (grunty 

zaliczone do warstw o obniżonej nośności). O sposobie i głębokości posadowienia 

przedmiotowej Inwestycji zadecyduje Projektant po zapoznaniu się z niniejszym 

opracowaniem.  

14. Roboty ziemne należy prowadzić z dużą starannością. Nie wolno dopuścić do 

nawodnienia dna wykopów, tak wodami opadowymi, jak i podziemnymi. Wykopy 

należy wykonywać sprzętem mechanicznym oraz ręcznie zgodnie z BN-83/8836-02 

oraz BN-83/9936-02. Na ostatnich 30 cm roboty ziemne należy wykonać ręcznie. 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający ich stateczność. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną strukturę gruntów. 

15. W trakcie realizacji inwestycji należy ściśle przestrzegać wytycznych projektowych 

odnośnie spadków i nachylenia skarp wykopów. 

16. Niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 

i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i przedstawiono w Starostwie 

Powiatowym, z siedzibą w Gorlicach do zatwierdzenia przez Starostę Powiatu 

Gorlickiego.  
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I L

1 O2 1,5 Gz+KR(p)+H
Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca

i humusu, ciemnoszara
I w 7/7 pl 28,76 16,86 44,20 27,34 0,44

2 O3 2,0 Gz+KR(p)+H
Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca

i humusu, szara
II w 6/6 pl 26,47 15,87 42,38 26,51 0,40

3 O5 1,5 Gz+KR(p)+H
Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca

i humusu, ciemnoszara
III w 5/5 pl 24,58 17,98 40,09 22,11 0,30

4 O3 3,0 Gz+KR(p) Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca, szara IV mw 2/3 tpl 22,93 19,64 39,66 20,02 0,16

5 O5 3,0 Gz+KR(p)
Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca, 

ciemnoszara
IV mw 2/2 tpl 21,48 18,77 38,96 20,19 0,13

6 O8 0,5 Gz+KR(p)
Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca, 

brązowa
V mw 2/2 tpl 21,15 19,17 39,98 20,81 0,10

7 O2 2,0 KWg(ł)+KR(p)
Zwietrzelina gliniasta łupka z domieszką

rumoszu piaskowca, ciemnoszara
VI mw 2/3 tpl 22,50 19,21 39,58 20,37 0,16

8 O2 2,5 KWg(ł)+KR(p)
Zwietrzelina gliniasta łupka z domieszką rumoszu 

piaskowca, ciemnoszara
VII mw 2/2 tpl 20,09 18,11 38,34 20,23 0,10

9 O2 5,0 KWg(ł) Zwietrzelina gliniasta łupka, szaro-brązowa VIII mw 1/1 tpl 18,33 17,38 39,69 22,31 0,04

10 O3 4,0 KWg(ł) Zwietrzelina gliniasta łupka, szaro-brązowa VIII mw 1/1 tpl 17,10 15,61 38,61 23,00 0,06

11 O5 5,0 KWg(ł)+KR(p)
Zwietrzelina gliniasta łupka z domieszką rumoszu 

piaskowca, ciemnoszara
VIII mw 1/1 tpl 19,65 18,60 40,27 21,67 0,05

12 O8 2,0 KWg(ł) Zwietrzelina gliniasta łupka, brązowa VIII mw 1/1 tpl 18,93 18,21 41,99 23,78 0,03

13 O2 7,0 KWg(ł) Zwietrzelina gliniasta łupka, pstra IX mw 0/0 pzw 15,37 15,30 39,61 24,31 0,00

Cechy fizyczne

Rodzaj gruntu i barwa

Zał. 6 Zestawienie wyników badań laboratoryjnych
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Rodzaj gruntu i barwa

14 O3 7,0 KWg(ł) Zwietrzelina gliniasta łupka, pstra IX mw 0/0 pzw 17,94 17,91 40,00 22,09 0,00

15 O5 6,0 KWg(ł)+KR(p)
Zwietrzelina gliniasta łupka z domieszką rumoszu 

piaskowca, szara
IX mw 0/0 pzw 15,28 15,21 38,63 23,42 0,00
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I Gz+KR(p)+H
Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca 

i humusu
C - 0,45 w 2,00 9,55 10,8 12 140 17 350

II Gz+KR(p)+H
Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca 

i humusu
C - 0,40 w 2,00 10,65 11,6 13 440 19 200

III Gz+KR(p)+H
Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca 

i humusu
C - 0,30 w 2,00 13,33 13,2 16 550 23 640

IV

Gz+KR(p)+H, 

Gz+KR(p), 

Gz+KR(ł)

Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca 

i humusu, Glina zwięzła z domieszką 

piaskowca, Glina zwięzła z domieszką rumoszu 

łupka

C - 0,15 mw 2,10 19,29 15,6 23 090 32 990

V
Gz+KR(p), 

Gz+KR(ł), Gz+H

Glina zwięzła z domieszką rumoszu piaskowca, 

Glina zwięzła z domieszką łupka, Glina zwięzła 

z domieszką humusu

C - 0,10 mw 2,10 22,11 16,4 26 040 37 200

Rodzaj gruntów

Zał. 7 Parametry fizykomechaniczne wydzielonych warstw
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VI
KWg(ł)+KR(p), 

KRg(p)

Zwietrzelina gliniasta łupka z domieszką 

rumoszu piaskowca, Rumosz gliniasty 

piaskowca

C - 0,15 mw 2,10 19,29 15,6 23 090 32 990

VII KWg(ł)+KR(p)
Zwietrzelina gliniasta łupka z domieszką 

rumoszu piaskowca
C - 0,10 mw 2,10 22,11 16,4 26 040 37 200

VIII

KWg(ł), 

KWg(ł)+KR(p), 

KRg(p)/KR(p)

Zwietrzelina gliniasta łupka, Zwietrzelina 

gliniasta łupka z domieszką rumoszu 

piaskowca, Rumosz gliniasty piaskowca na 

pograniczu rumoszu piaskowca 

C - 0,05 mw 2,10 25,59 17,2 29 570 42 240

IX

KWg(ł), 

KWg(ł)+KR(ł), 

KWg(ł)+KR(p)

Zwietrzelina gliniasta łupka, Zwietrzelina 

gliniasta łupka z domieszką rumoszu łupka, 

Zwietrzelina gliniasta łupka z domieszką 

rumoszu piaskowca 

C - 0,00 mw 2,10 30,00 18,0 33 850 48 350

X

p
al

eo
g

en

ł Łupek Podłoże nośne

cz
w

ar
to

rz
ęd

 (
zw

ie
tr

ze
li

n
y

 f
li

sz
u

)

Strona 2 z 2



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer O1

Zał.Nr: 8.1

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzędna: 348.10 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: K.Grzesik



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer O2

Zał.Nr: 8.2

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzędna: 363.90 m n.p.m. Głębokość: 9.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: K.Grzesik



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer O3

Zał.Nr: 8.3

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzędna: 382.20 m n.p.m. Głębokość: 9.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: K.Grzesik



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer O4

Zał.Nr: 8.4

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzędna: 396.00 m n.p.m. Głębokość: 9.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: K.Grzesik



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer O5

Zał.Nr: 8.5

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzędna: 406.30 m n.p.m. Głębokość: 9.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: K.Grzesik



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer O6

Zał.Nr: 8.6

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzędna: 419.30 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: K.Grzesik



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer O7

Zał.Nr: 8.7

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzędna: 423.30 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: K.Grzesik



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer O8

Zał.Nr: 8.8

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzędna: 441.00 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: K.Grzesik
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ SLVT

Profil numer O1

Zał.Nr: 9.1

Sonda Nr: S1

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System sondowania: Udarowy

Rzędna: 348.10 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data sondowania: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: K.Grzesik
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: K.Grzesik
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ SLVT

Profil numer O4

Zał.Nr: 9.2

Sonda Nr: S2

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System sondowania: Udarowy

Rzędna: 396.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2024-04-04
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ SLVT

Profil numer O6

Zał.Nr: 9.3

Sonda Nr: S3

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System sondowania: Udarowy

Rzędna: 419.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2024-04-04
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Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]

Interpretacja
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Profil numer O7

Zał.Nr: 9.4

Sonda Nr: S4

Miejscowość: Szymbark

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System sondowania: Udarowy

Rzędna: 423.30 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data sondowania: 2024-04-04
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litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]

Interpretacja
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Obiekt:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci 
wodociągowej w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle
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Obiekt:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci 
wodociągowej w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle
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 KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

 1. Numer ewidencyjny: 1 2 - 0 5 - 0 4 2 - 0 0 0 5 1 4

 2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowość: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Województwo:

Pod Bartnią Górą Gorlice gm. wiejska gorlicki małopolskie
5. Mapa topograficzna: 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Współrzędne geograficzne:

M-34-91-A-a-4 M-34-91-A Gorlice (1037) 21 o 07'12.677"
E

49 o 36'59.072"
N

8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:

Grupa Magury Małastowskiej Jednostka magurska Bielanka (Ropa)
11. Inne dane lokalizacyjne:

Osuwisko na prawych orograficznie stokach doliny Bielanki schodzące do dna doliny.

 3. Charakterystyka osuwiska:
1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Układ geologiczny:

stok cały subsekwentne
3. Rodzaj materiału: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopień aktywności:

osuwisko skalno-zwietrzelinowe zsuw aktywne okresowo, nieaktywne
6. Krótki opis słowny:

Aktywne. Osuwisko aktualnie czynne, strukturalne osuwisko wzmagające dynamikę na wiosnę i w lecie (po
opadach) znane pod nazwą Pieronówka. Przeprowadzono częściową stabilizację.

 4. Parametry morfometryczne osuwiska:
 a. ogólne:
1. Powierzchnia: 2. Długość: 3. Szerokość: 4. Wysokość maks.: 5. Wysokość min.: 6. Rozpiętość pionowa:

5.934 ha 722 m 150 m 500 m n.p.m. 330 m n.p.m. 170 m
7. Nachylenie: 8. Azymut:

14 o 285 o

 b. skarpa osuwiskowa:
9. Wysokość skarpy głównej:10. Nachylenie skarpy głównej: 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: 12. Skarpy wtórne:

6.0 m 25 o Nie stwierdzono Tak

 c. jęzor i koluwium:
13. Wysokość czoła: 14. Długość powierzchni koluwium: 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 16. Miąższość:

mierzona: szacowana:

2.0 m 720 m 13 o 18.0 m  m
 d. stok, na którym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Długość: 21. Wysokość:

wklęsły 13 o W 790 m 180 m

 5. Podłoże osuwiska:
1. Rodzaj utworów: 2. Wiek utworów: 3. Zaleganie warstw:

pstre łupki [eocen] eocen 190 / 40/ zgodne z nachyleniem stoku
piaskowce i łupki - warstwy
inoceramowe nierozdzielone [kreda
górna-paleocen]

eocen - / -/ skośne do nachylenia stoku

4. Tektonika:

zaburzenia fałdowe

GEOBORE
Pisanie tekstu
Załącznik nr 11
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 6. Materiał koluwialny:
bloki (głazy)
detrytyczno-blokowy
gliny z rumoszem

 7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:
1. Koluwium: 2. Skarpy głównej i stoku powyżej skarpy:

podmokłości
młaki

wysięki

3. Stoku poniżej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:

brak brak

 8. Wiek i geneza osuwiska:
1. Data powstania:

holoceńskie
2. Rozwój osuwiska w czasie: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

1997 naturalna - infiltracja wód opadowych
2001 naturalna - infiltracja wód opadowych
2004 naturalna - infiltracja wód opadowych

 9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:
 a. pokrycie stoku:
1. Lasy: 2. Zarośla krzewiaste: 3. Łąki i pastwiska: 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieużytki:

nie tak tak nie tak tak
 b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemysłowa/usługowa: 10. Użyteczności publicznej:

5 5 0 0
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:

0 brak
 c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:

gminna nie
 d. linie przesyłowe:
15. Linie energetyczne: 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociągi: 18. Kanalizacja:

tak tak tak tak
19. Gazociągi: 20. Inne:

tak nie

 10. Powstałe szkody i zagrożenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:

pęknięcia i wybrzuszenia gruntów Nie występują
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:

pęknięcia zabudowań tak
3. Infrastruktura komunikacyjna: 8. Infrastruktura komunikacyjna:

cykliczne niszczenie drogi gminnej tak
4. Linie przesyłowe: 9. Linie przesyłowe:

Nie stwierdzono tak
5. Inne: 10. Inne:

Nie stwierdzono Nie występują
11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych:

Tak, po wiosennym topnieniu śniegu i letnich opadach
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 11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:
 tak  Opis: TAK - Projekt techniczny-budowlany zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska; wgłębne odwodnienie stoku w

ramach prac nad Grantem

 12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
 tak

 13. Stan badań:
Publikacje:

Brak publikacji
Dokumentacje:

2007, Prokopczuk Piotr; Krok Joanna
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb stabilizacji osuwiska i projektu odbudowy drogi gminnej w
miejscowości Szymbark - Bartnia Góra
()

 14. Szkic (mapa) osuwiska:

 15. Przekrój geologiczny osuwiska:

 16. Fotografia (-ie) osuwiska:



System Osłony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1205042-514 Strona 4

 17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

zabezpieczenie trudne i bardzo kosztowne, ale możliwe

 18. Autor karty:

Rączkowski Wojciech

 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych:
VIII/0036

 20. Instytucja:
PIG-PIB, Oddział Karpacki, Kraków

 21. Data wypełnienia:
2008-02-13
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