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Tytul dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreélenia warunkéw

geologiczno-inzynierskich podloza dla zadania pn.:,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

oraz odcinka sieci wodociaggowej w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle”

Data rozpoczgcia badan: 2024-04-04 Data zakonczenia badan: 2024-04-10

Liczba wykonanych wiercen: 8 Laczny metraz: 57,0 mb
Wykonawca: mgr inz. Damian Dubiel Glebokos¢ wiercen: 3,0 — 10,0 m p.p.t.
Oprébowanie otworéw: mgr inz. Damian Dubiel - nr uprawnienr geologicznych VII-1794,

XI1-0245, XI1I-0207

Polozenie otworéw badawczych w panstwowym ukladzie wspélrzednych (Panstwowy Uktad

Wspotrzednych Geodezyjnych 2000) oraz rzedne wysokosciowe (m n.p.m.):

L.p. Numer otworu H X A
i 01 348,10 5497672,02 7508422,08
2 02 363,90 5497728,53 7508503,04
3 03 382,20 5497740,62 7508614,62
4 04 396,00 5497731,60 7508703,27
5 05 406,30 5497732,49 7508786,16
6 06 419,30 5497748,24 7508888,17
7 07 423,30 5497659,11 7508847,96
8 08 441,00 5497619,31 7508967,26

Miejsce przechowywania probek gruntu: DAMIAN DUBIEL GEOBORE Geologia

Inzynierska, Geotechnika, 38-200 Jaslo, Jareniowka 101

Liczba wykonanych sondowari: 4 Rodzaj:

Laczny metraz: 24,7 mb

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne:

Rodzaj: —

Badania geofizyczne:

Liczba badan: 4

liczba badan: -

wykonawca: —
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SLVT Glebokosé sondowan: 3,0 —9,6 m p.p.t.
wykonawca: GEOBORE




Rodzaj: —

Badania laboratoryjne:
Wilgotnos¢ naturalna

Granice konsystencji

Analiza granulometryczna
Wytrzymalos¢ na scinanie
Wytrzymalos¢ na sciskanie
Analiza fizyko-chemiczna wody
Roboty ziemne:

Rodzaj: — liczba: -

Sporzqdzajqgcy dokumentacje:

mgr inz. Katarzyna Grzesik
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08.6540.21.2023 Gorlice, dnia 28.02.2024 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 161, ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze /Dz. U. 2023 1.
poz. 633 ze zmianami/, rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 1.
W sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonywanie Wwymaga uzyskania koncesji / tj. Dz. U. z 2023 . poz. 155/ oraz art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2023 r. Gminy
Gorlice, z siedziba: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

L ZATWIERDZAM:

»Projekt robét geologicznych dla okreslenia warunkgw geologiczno-
inzynierskich podloza dla zadania pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz

odcinka sieci wodociggowej w m. Szymbark, gmina: Gorlice, Rejon Zapadle””.

1. Inwestorem proj ektowanych robot geologicznych jest:

Gmina Gorlice, z siedziba: ul, 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

2. Projektowane roboty geologiczne wykonywane beda wykonywane na terenie dzialek nr
ewidencyjny: 1433/2, 1437, 1462/4, 1462/8, 1461, 1458/3, 1441/1 i 1456/1 w miejscowosci
Szymbark.

3. Niniejszy projekt zatwierdza si¢ do dnia 31.12.2024 r., liczac od dnia nastepnego po dniu,

w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

IL. Cel projektowanych robét geologicznych:

Rozpoznanie warunkow geologiczno — inzynierskich oraz okreslenie przydatnosci
terenu na potrzeby posadowienia projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej wraz
zprzytgczami kanalizacyjnymi oraz odcinka sieci wodociagowej wraz przylaczami
W miejscowosci Szymbark oraz wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla tych

potrzeb.



II.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zakres zatwierdzonych robét geologicznych obejmuje:

Wykonanie 8 otworéw systemem udarowym na sucho przy zastosowaniu probnikow
okienkowych typu RKS o dtugosci: L=2.0, L=1.0 m i §rednicy $40 mm, $50 mm o tgcznym
metrazu 59 mb wiercen, przy czym:
1) otwér o nr O1 do glebokosei 3.0 m ppt. na dziatce nr ew. 1433/2 w Szymbarku —
stanowiacej wlasnos¢ Pana Jana Przybylskiego, zam.: 38-311 Szymbark 43;
2) otwor o nr 02 do glebokosci 10.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1437 w Szymbarku —
stanowiacej wlasnos¢ Pani Renaty Rowinskiej, zam.: 38-311 Szymbark 95;
3) otwory O3 do glebokosci 10.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1462/4 w Szymbarku —
stanowigcej wlasnosé Pana Mirostawa Zimowskiego, zam.: 38-311 Szymbark 93;
4) otwor 04 do glebokodci 10.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1462/8 w Szymbarku
stanowigce] wlasno$é Pana Lukasza Zimowskiego, zam.: 38-311 Szymbark 93;
5) otwory OS5 do glebokosci 10.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1461 w Szymbarku
stanowigcej wlasnosé Pana Mariusza Ktusiak, zam.: 38-311 Szymbark 97;
6) otwér 06 do glgbokosci 10.0 m ppt. na dziatce nr ew. 1458/3 w Szymbarku
stanowiacej wlasnos$é Pani Moniki Pasiut, zam.: 38-311 Szymbark 326;
7) otwor O7 do glebokosci 3.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1441/1 w Szymbarku —
stanowigcej wlasnos¢ Gminy Gorlice, z siedziba: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice;
8) otwdér O8 do glebokosci 3.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1456/1 w Szymbarku —
stanowigcej wlasnos¢ Pani Anny Korzen, zam.: 38-311 Szymbark 79;

!

!

Dopuszcza si¢ splycenie otwordow w przypadku wezesdniejszego wystgpienia stropu podloza
skalnego oraz ich przeglebienie w przypadku wystgpienia gruntéw stabonosénych do
glebokosci wystapienia gruntéw noénych i zawiercenia co najmniej 2.0 m w gruntach
no$nych. W przypadku wystgpienia poziomdéw wodonosnych lub przy stabym postepie
wiercen dopuszcza si¢ wiercenie w rurach ostonowych, ktére zostang usuniete z otworéw po
wykonaniu roboét.
Wykonanie badan sondg dynamiczng typu DPL, DPH lub sonda dynamiczng krzyzakowa
typu SLVT przy kazdym otworze badaweczym w ktérym stwierdzono wystepowanie
gruntéw niespoistych;
Likwidacje wykonanych otworéw badawczych po wykonaniu robét geologicznych, poprzez
zasypanie do powierzchni terenu urobkiem z zachowaniem naturalnego uktadu warstw oraz
przywrocenie terenu robét geologicznych do stanu pierwotnego.
Obserwacja i oprobowanie otworéw przy kazdej zmianie litologicznej lecz nie rzadziej niz
co lmb odwiertu:
a) badania makroskopowe probek gruntu obejmujgce: rodzaj, stan, wilgotnos¢ oraz
barwe gruntu;
b) pobieranie probek gruntéw z otworéw badawczych: o naturalnej wilgotnosci
i naturalnym uziarnieniu;
Obserwacja zwierciadta wéd podziemnych w otworach badawczych i pomiary jego
stabilizacji;
Prace geodezyjne polega¢ beda na wyznaczeniu w terenie lokalizacji projektowanych
otworéw badawczych i ich zaniwelowanie w nawigzaniu do panistwowej sieci geodezyjnej
oraz naniesienie lokalizacji otworéw na mape sytuacyjno — wysokosciows.
wykonanie badan laboratoryjnych gruntéw:
a) analiza granulometryczna — 5 badan;
b) wilgotnoéei naturalnej — 59 badan;
¢) granic konsystencji — 59 badan;
d) zawarto$¢ czgsci organicznych (w przypadku nawiercenia) — 1 badanie;
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Dozér geologiczny jest obowigzany dostosowag ilogé i rodzaj badan laboratoryjnych, badas
sondg dynamiczng (rodzaj, ilo$é, metraz i lokalizacje ), odciecie pozioméw wodono$nych
w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw geologiczno — inzynierskich badanego terenu.

IV.  ZALECENIA;:

1. Roboty geologiczne powinny byé wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby
posiadajace wymagane do tego kwalifikacje.

2. Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, Inwestor, ktory
uzyskat decyzje zatwierdzajacg przedlozony projekt robot geologicznych jest zobowigzany
zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot geologicznych Starodcie Gorlickiemu oraz. Wéjtowi
Gminy Gorlice.

3. Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze zgloszenia dokonuje sie na
pismie, najpézniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét
geologicznych, okreslajac  zamierzone terminy rozpoczecia i zakoficzenia robét
geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczace robét geologicznych oraz imiona
i nazwiska 0s6b sprawujacych dozér i kierownictwo, a takze humery S$wiadectw,
stwierdzajgcych kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci.

4. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gémicze, kto nie zawiadomi
wlasciwych organéw o zamiarze rozpoczgcia wykonywania rob6t geologicznych, podlega
karze grzywny.

5. Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze wykonawca rob6t
geologicznych, wykonywanych na podstawie decyzji zatwierdzajacej przedtozony projekt
robét geologicznych, ma obowigzek biezacego dokumentowania przebiegu prac
geologicznych, w tym rob6t geologicznych oraz ich wynikéw.

6. Wyniki prac geologicznych nalezy przedstawié w dokumentacji  geologiczno —
inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne
1 gérnicze / Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zmianami/ oraz rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska zdnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej / Dz. U. z 2016 . poz. 2033 /, ktérg zgodnie z art,
93 ust. 1 ww. ustawy dokumentacje nalezy przedlozy¢ do Starosty Gorlickiego w celu jej
zatwierdzenia w drodze decyzji.

7. Przechowywaé prébki pobrane z otworw wiertniczych co najmniej do czasu zatwierdzenia
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji geologicznej
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r., w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej / Dz. U, 22017 1., poz. 2075 /.

UZASADNIENIE

Gmina Gorlice, z siedzibg: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice reprezentowana przez Wojta
Gminy Gorlice dziatajacego przez pelnomocnika: Panig Pauling Urbanik — wystapita do Starosty
Gorlickiego z wnioskiem zdnia 14.12.2023 r. (data wplywu: 14.12.2023 ), W sprawie
zatwierdzenia w drodze decyzji "Projektu robét dla dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich podioza dla zadanja po.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci
wodociggowej w m. Szymbark, gmina: Gorlice, Rejon Zapadle™,

Celem projektowanych robét geologicznych jest rozpoznanie warunkéw geologiczno —
inzynierskich oraz okreslenic przydatnosci terenu na potrzeby posadowienia proj ektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaezami kanalizacyjnymi oraz odcinka sieci wodociggowej wraz
przylaczami w miejscowosci Szymbark i wykonanie dokumentac;ji geologiczno-inzynierskiej dla
potrzeb planowanej inwestycji. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC-U SN8 d-
200/5,9mm, d-160/4,7mm z wydtuzonym kielichem i z wtlaczang uszcezelky oraz rur PE 100 RC
SDR 17 dla odcinkéw wykonywanych metoda przewiertu sterowanego, ze studniami
kanalizacyjnymi plastikowymi D-400 z wiazams W miejscach zmiany kierunku oraz w miejscach
kolektoréw. Odcinek sieci wodociggowej wraz z przylaczami wykonany zostanie z rur PEHD 100
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RC PN 16 SDR 11 d-40-90 mm. Przedmiotowe sieci wod-kan sa inwestycjg liniows o sumarycznej
dhugosci kanalizacji sanitarnej okoto 1109.5 m i sieci wodociggowej okolo 149 m, ktére projektuje
si¢ posadowi¢ na glebokosciach od 1.5 do 3.0 m ppt.

Roboty geologiczne wykonane beda na dziatkach nr ewidencyjny: 1433/2, 1437, 1462/4,
1462/8, 1461, 1458/3, 1441/1 i 1456/1 w miejscowosci Szymbark. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy
Prawo geologiczne i gérnicze, stronami postepowania o zatwierdzenie projektu robét
geologicznych s3 wlasciciele (uzytkownicy wieczysci) nieruchomosei gruntowych, w granicach
ktérych majg by¢ wykonywane roboty geologiczne. Pismem z dnia 22.02.2024 1. strony
zawiadomiono o wszczeciu przedmiotowego postepowania i o przystugujacych im prawach strony
na zasadach okreslonych w Kodeksie postepowania administracyjnego.

Wedlug Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ( MOTZ ), w skali
1 : 10 000, rok publikacji: 2004, gm. Gorlice, pow. gorlicki, woj. Malopolskie, sporzadzonej przez:
W. Rgczkowski, A. Wojeik, T. Mrozek, Z. Zimnal - wykonanej w ramach projektu: "System
Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO" przez Pafistwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut
Badawczy, planowana Inwestycja przebiegaé bedzie przez tereny na ktoérych wystepuja ruchy
masowe ziemi o nr identyfikacyjnym: 514 w bazie SOPO, przez jego cze$é nieaktywna jak
i okresowo-aktywnag.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe wystepujgce na trasie przebiegu przedmiotowej
Inwestycji przez osuwiska kwalifikuje si¢ do skomplikowanych, a przedmiotows inwestycje nalezy
zaliczy¢ do III kategorii geotechnicznej, dla ktérej zgodnie z § 7 pkt. 3 Rozporzadzenia ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych nalezy wykonaé dokumentacje
geologiczno — inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i gérnicze.

Jak wynika z przedtoZzonego projektu robot geologicznych badany teren zlokalizowany jest
w miejscowosci Szymbark, gmina: Gorlice, powiat: gorlicki, wojewddztwo: malopolskie
w poinocno-zachodniej czesei stoku Bartniej Gory i polozony jest na obszarze zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zwiazanej z nig zabudowy gospodarczej, gdzie teren uzbrojony jest
w infrastrukture drogowa, sieci elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne czy
telekomunikacyjna, a rzgdne terenu w miejscu projektowanej sieci gazowej wynosza od okolo
348.0 do 441.0 m n.p.m. Na badanym terenie w podtozu skalnym wystepuja warstwy tupka pstrego
wyksztatcone w postaci fupkéw czerwonych i zielonych oraz piaskowcoéw cienkolawicowych wieku
paleogenskiego oraz warstw inoceramowych wyksztalconych w postaci piaskowcow
cienkotawicowych i $redniotawicowych z wkladkami piaskowcéw grubolawicowych oraz tupkéw
imargli fukoidowych wieku kreda gorna-paleogen serii magurskiej-siar Karpat Zewnetrznych
fliszowych

W ramach projektowanych rob6t geologicznych zostanie wykonane 8 otworéw badawezych

systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu probnikéw okienkowych typu RKS o dhugosci:
L=2.0 m, L=1.0 m i §rednicy ¢$50 mm, ¢ 40 mm w lokalizacjach przedstawionych na zalacznikach:
2.1 1 22, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Tabeli 1 zatwierdzonego projektu robét
geologicznych oraz zgodnie z wykazem zawartym w punkcie III ppkt. 1. niniejszej decyzji, przy
czym otwory badawcze O1, O7 i O8 do glebokosci 3.0 m ppt., a pozostate do glebokosei
10.0 m ppt.
Dopuszcza si¢ splycenie otworéw w przypadku wczesniejszego wystapienia stropu podtoza
skalnego oraz ich przeglgbienie w przypadku wystapienia gruntéw stabono$nych do glgbokosci
Wwystapienia gruntéw nosnych i zawiercenia co najmniej 2.0 m w gruntach nosnych. W przypadku
nawiercenia gruntéw niespoistych zostanie wykonane badanie sondg dynamiczna typu DPL, DPH
lub sonda dynamiczng krzyzakowa typu SLVT w celu analizy parametréw wytrzymatociowych
tych gruntéw. Doz6r geologiczny jest obowigzany dostosowaé badania sondg dynamiczng (rodzaj,
ilos¢, metraz i lokalizacj¢ ) w zaleznosei od stwierdzonych warunkéw geologiczno — inzynierskich
badanego terenu.

W przediozonym do zatwierdzenia projekcie robét geologicznych przedstawiono zakres
prac geologicznych, ktéry obejmuje: roboty geologiczne ( m. in.: wiercenia, badanie makroskopowe
gruntéw, pobieranie préb gruntéw, pomiary glebokosci zwierciadta wody w otworach), prace
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geodezyjne oraz wykonanie badafi laboratoryjnych gruntéw obejmujgce badania: wilgotnosci
naturalnej, granic konsystencji gruntéw, zawartodci czgsci organicznych, analize granulometryczna.

Projektujacy ustalit zakres projektowanych robét geologicznych z Inwestorem
1 Projektantem obiektu budowlanego. Stwierdzono . iz zakres projektowanych robot jest
Wystarczajacy do uzyskania zamierzonego celu.

Likwidacja otworéw badawczych nastapi bezposrednio po wykonaniu robét geologicznych,
poprzez zasypanie ich urobkiem z zachowaniem naturalnego ukfadu warstw, ateren rob6t
geologicznych zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Wyniki projektowanych robét geologicznych, objetych niniejszym projektem, Zostang
przedstawione w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, ktéra zostanie przediozona
do zatwierdzenia w drodze decyzji Staroscie Gorlickiemu.

W trakcie wiercenia  otworéw beda realizowane przedsigwzigcia  niezbedne
dla zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy oraz ochrony srodowiska,

kwalifikacje. W czasie wykonywania otworéw, jak i po ich zakonczeniu oraz w trakcie pobierania
préb gruntéw i prowadzenia badan, do $rodowiska gruntowo — wodnego nie beda wprowadzane
zadne substancje, mogace wplynaé na pogorszenie stanu srodowiska.

Przedlozony projekt robét geologicznych zostat wykonany zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawq geologiczne i gémicze / Dz. U. z 2023 I. poz. 633 ze zmianami/

Wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt robét geologicznych wymaga, zgodnie
z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gémicze opinii wojta.
W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 23.02.2024 r. wystapiono do Wéjta Gminy

Gorlice o zaopiniowanie projektu rozstrzygniecia i wydanie stosownego postanowienia w Sprawie

Uzyskano pozytywna opini¢ Wéjta Gminy Gorlice, postanowienie; znak: RLO.6540.3.2024
z dnia 26.02.2024 r. (data wplywu: 27.02.2024 r.).

W dniu 27.02.2024 r. zawiadomiono strony biorace udzial w postgpowaniu o zebraniuy
dowoddéw i materiatéw, o mozliwosci skladania uwag i zgdan w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej / t,j. Dz. U.
22023 r. poz. 2111 /, wnioskodawce zwolniono z oplaty skarbowej od niniejszej decyzji.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z:

e at. 179 wust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1. Prawo geologiczne
1 gbmicze, kto wykonuje Iub dozoruje prace geologiczne lub kieruje tymi pracami, nie
posiadajgc wymaganych do tego kwalifikacji, podlega karze grzywny;

* art. 179 ust. 1 ww. ustawy, kto wykonuje roboty geologiczne bez zatwierdzonego
projektu robét geologicznych lub z naruszeniem okreslonych w nim warunkéw, podlega
karze grzywny;

e art. 179 wust. 2 ww. ustawy, kto nie zawiadomi wlasciwych  organéw
0 zamiarze rozpoczecia wykonywania robét geologicznych, podlega karze grzywny;

o art. 81 ust. 112 ww. ustawy, zgloszenie zamiaru rozpoczecia robét geologicznych moze
nastapic¢ po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego

w Nowym Sgczu za moim posrednictwem, w terminie 14 — ty dni od daty jej doreczenia.
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W trakcie biegu terminu do waiesiénia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania. Z dniem dorgczefita Staroseie Gorlickiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze \stron postgpowania, decyzja staje sig

ostateczna i prawomocna. " |

Otrzymuja:

1. Gmina Gorlice

ul. 11 Listopada 2 W
38-300 Gorlice ) _ / (A
przez pelnomocnika: 4 P,
Paulina Urbanik / f

38-333 Zagbrzany 527 |/

+ 1 egz. projektu
2. Jan Przybylski

38-311 SZYMBARK 43
3. Renata Rowiniska

38-311 SZYMBARK 95
4. Mirostaw Zimowski

38-311 SZYMBARK 93
5. Lukasz Zimowski

38-311 SZYMBARK 93
6. Mariusz Klusiak

38-311 SZYMBARK 97
7. Monika Pasiut

38-311 SZYMBARK 326
8. Anna Korzen

38-311 SZYMBARK 79
9. ala

Do wiadomo§ci:

1. Wojt Gminy Gorlice (¢PUAP)
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

2. Okregowy Urzad Gorniczy (ePUAP)
ul. Lukasiewicza 3
31-429 KRAKOW

3. Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego (ePUAP)
ul. Jagiellonska 52
33-300 NOWY SACZ

4. Ministerstwo Klimatu i Srodowiska (ePUAP)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54
00-922 WARSZAWA

5. Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafistwowy Instytut Badawczy (ePUAP)
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

6. a/a—Powiatowe Archiwum Geologiczne
+1 egz. projektu

Sporzadzit: Daniel Huk, Geolog Powiatowy, tel. (18) 3548762, geolog@powiatgorlicki.pl
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1. Wstep

Niniejsza Dokumentacje geologiczno-inzynierska sporzadzono dla okreslenia
warunkow geologiczno-inzynierskich podtoza dla zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowej w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle”.

Inwestorem projektowanego przedsiewziecia jest Gmina Gorlice, z siedzibg przy
ulicy 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Celem wykonanych robdét geologicznych byto dostarczenie informacji o podtozu
gruntowym, w skitad ktérych wchodzi rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkow
wodno-gruntowych. Informacje te pozwolity scharakteryzowaé warunki geologiczno-
inzynierskie, wystepujgce na badanym terenie, potrzebne do wtasciwego zaprojektowania
przedmiotowej Inwestycji.

Dokumentacje wykonano zgodnie z art. 19 i 23 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

Wykonane prace geologiczne przeprowadzono pod nadzorem geologa
uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie prawidtowosci
wykonywanych prac geologicznych, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, zgodnie
z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony $srodowiska naturalnego.

Prace i roboty geologiczne wykonano na podstawie Decyzji Starosty Gorlickiego
zdnia 28.02.2024 r znak 0S$.6540.21.2023 zatwierdzajacej ,Projekt robot

geologicznych”.

2. Wykorzystane materialy

2.1 Literatura i geologiczne materiaty archiwalne

[1] Bak B., Ku¢ P., Laskowicz I. - Mapa Geosrodowiskowa Polski (II), Plansza A,
w skali 1: 50 000, arkusz Gorlice (1037), PIG, Warszawa, 2014 r.

[2] Grabowski D., Marciniec P., Mrozek T., Nescieruk P., Raczkowski W., Wojcik A.,
Zimnal Z. - Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terendéw zagrozonych ruchami
masowymi. PIG, Warszawa, 2008 r.

[3] Kleczkowski A. S. - Mapa obszaréw gtownych zbiornikéw wéd podziemnych (GZWP)
w Polsce, wymagajacych szczegolnej ochrony wraz z objasnieniami, skala 1: 500
000, Krakow, 1990 r.

[4] Kleczkowski A. S. - Osuwiska i zjawiska pokrewne. Wyd. Geol., Warszawa, 1955 r.

[5] Kondracki J. - Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2013 r.

[6] Kopcikowski R., Zimnal Z., Chrzastowski J., Jankowski L., Szymakowska F. -
Objasnienia do Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz
Gorlice (1037), PIG, Warszawa, 2014 r.
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[7] Kopcikowski R., Zimnal Z., Chrzastowski J., Jankowski L., Szymakowska F. -
Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Gorlice (1037), PIG,
Warszawa, 1997 r.

[8] Kowalski J., Zdechlik M. - Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali
1:50000, Pierwszy poziom wodonosny wystepowanie i hydrodynamika,
Opracowanie autorskie, Mapa zbiorcza, arkusz Gorlice, PIG, Warszawa 2006 r.

[9] Lis J., Marciniec P., Nie¢ M., Pasieczna A., Patorski R., Radwanek-Bak B., Salamon
E., Szelag A., Tomassi-Morawiec H. - Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski
w skali 1: 50 000, arkusz Gorlice (1037), PIG, Warszawa, 2004 r.

[10] Myslinska E. - Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badan. Warszawa,
2001 r.

[11] Myslinska E. - Laboratoryjne badania gruntéw. Warszawa, 2006 r.

[12] Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN, Warszawa, 2001 r.

[13] Porwisz B., Madry J. — Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz
Gorlice (1037), PIG, Warszawa, 1998 r.

[14] Porwisz B., Madry J. — Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:
50 000, arkusz Gorlice (1037), PIG, Warszawa, 1998 r.

[15] Raczkowski W. - Karta rejestracyjna osuwiska — nr ewid. 12-05-042-000514, PIG-
PIB, Oddziat Karpacki, Krakow, 2008 r.

[16] Stupnicka E. - Geologia regionalna Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa
1989 r.

[17] Witun Z. - Zarys geotechniki, WKik, Warszawa, 2013 r.

2.2 Przepisy prawne

[18] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robdot geologicznych, w tym
robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji.

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robdt
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

[20] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie
przekazywania informacji z biezacego dokumentowania przebiegu prac
geologicznych

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej
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[23] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej

[25] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej

[26] Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

[27] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

[28] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

[29] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i gornicze

[30] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

2.3 Normy panstwowe i branzowe

[31] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1 : Zasady
ogolne.

[32] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[33] PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

[34] PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[35] PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci.

[36] PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéow. Czesc 4: Oznaczanie skfadu granulometrycznego.

[37] PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow. Czes¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

[38] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie

[39] PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

[40] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

[41] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

[42] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[43] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badanie polowe.

[44] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie préobek gruntu.

[45] PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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3. Potozenie geograficzne i administracyjne dokumentowanego obszaru
Administracyjnie przedmiotowa Inwestycja potozona jest na terenie wojewodztwa

matopolskiego, powiatu gorlickiego, na terenie gminy Gorlice, w miejscowosci Szymbark.

Otwory geologiczno-inzynierskie zostaty zlokalizowane na dziatkach przedstawionych

w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowano punkty rozpoznania.

::i':'f('i' Obreb :)\‘tl\:vn;?: Wiasciciel/Zarzadca
1433/2 o1 Przybylski Jan, Szymbark 43, 38-311 Szymbark
1437 02 Réwinska Renata, Szymbark 95, 38-311 Szymbark
1462/4 E 03 Zimowski Mirostaw, Szymbark 93, 38-311 Szymbark
1462/8 % 04 Zimowski tukasz, Szymbark 93, 38-311 Szymbark
1461 Ul) 05 Kusiak Mariusz, Szymbark 97, 38-311 Szymbark
1458/3 % 06 Pasiut Monika, Szymbark 326, 38-311 Szymbark
1441/1 07 Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
1456/1 08 Korzen Anna, Szymbark 79, 38-311 Szymbark

Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje potozony jest
w granicach:

- prowincji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym;

- podprowincji: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie;

- makroregionu: Beskidy Srodkowe;

- mezoregionu: Beskid Niski.

Omawiany obszar znajduje sie w zlewni potoku Bielanka, stanowigcej lewobrzezny
doptyw Ropy. Na podstawie danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej teren
wykonanych badan znajduje sie poza obszarem zagrozonym podtopieniami, w zwigzku z
powyzszym odstgpiono od sporzadzenia mapy obszardow zagrozonych podtopieniami.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w podtnocno-zachodniej czesci
rozlegtego wzniesienia (Bartnia Gdéra - 629,6 m n.p.m.). Rzedne terenu w miejscach
wykonanych otworéw zawierajg sie w granicach od 348,1 m n.p.m. (otwor geologiczno-
inzynierski nr O1) do 441,0 m n.p.m. (otwor geologiczno-inzynierski nr 08).

Ogodlna lokalizacja obszaru wykonanych robdét przedstawiona zostata na mapie

topograficznej w skali 1: 25 000 (zatacznik nr 1).
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4. Wymagania techniczno-budowlane i kategoria geotechniczna projektowanej
inwestycji

Planowana inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami
kanalizacyjnymi oraz odcinaka sieci wodociggowej wraz z przytaczami. Kanalizacja
zostanie wykonana z rur PVC-U SN8 d-200/5,9mm, d-160/4,7mm w wydtuzonym
kielichem z wttaczana uszczelka, oraz z rur PE 100 RC SDR 17 odcinki wykonane metoda
przewiertu sterowanego. W miejscach zmiany kierunku sieci oraz na potaczeniach
kolektoréw projektuje sie studnie kanalizacyjne. Jako studnie wiazowe projektuje sie
studnie plastikowe D-400, z wtazem typu B125 i D400. Zadanie obejmuje réwniez
budowe sieci wodociggowej majacej za zadanie dostarczenie wody do mieszkancéw na
terenie objetym inwestycjq. Gospodarstwa nie objete siecig wodocigqgowg zaopatrywane
sgq w wode z wodociggdéw zagrodowych badz studni kopanych. Sie¢ wodociggowg nalezy
wykona¢ z rur PEHD 100 RC PN 16 SDR 11 d-40-90 mm. taczna dtugosc projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej wynosi L=1109,5 m, natomiast taqczna dtugos¢ projektowanej
sieci wodociggowej wynosi L=149,0m.

Pod drogami oraz ciekami projektuje sie posadowienie przedmiotowej inwestycji
na gtebokosci min. 1,5 m. Na pozostalym obszarze projektuje sie posadowienie
przedmiotowej inwestycji na gtebokosci 1,5 - 3,0 m p.p.t. Ostateczny sposob i gtebokos¢
posadowienia oraz szczeg6towe dane techniczne dla projektowanej inwestycji uzaleznione
sq od wynikdw badan geologiczno-inzynierskich zawartych w niniejszej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

Kierujac sie kryteriami § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) zamierzenie
budowlane przebiegajace przez teren osuwiskowy (osuwisko nieaktywne i aktywne
okresowo o nr 514) zaliczono do III kategorii geotechnicznej. Pozostatg czes¢
zamierzenia budowlanego zlokalizowanego poza terenami osuwiskowymi zaliczono do II
kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng dla przedmiotowej

Inwestycji okresli Projektant.

5. Ogodlne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego
zagospodarowania i infrastruktury podziemnej

Na analizowanym obszarze znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

oraz zwigzana z nig zabudowa gospodarcza. Ponadto na analizowanym obszarze sg taki,

pola uprawne, nieuzytki oraz droga. Obszar badan uzbrojony jest w sieci:

elektroenergetyczng, telekomunikacyjng, gazowa oraz wodociaggowa i kanalizacyjna,

ktére na analizowanym obszarze zostang rozbudowane.
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Przedmiotowa inwestycja potozona jest w obrebie Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotowa Inwestycja znajduje sie poza obszarami i terenami gérniczymi.

Ogdlna lokalizacja obszaru wykonanych robét przedstawiona zostata na mapie
topograficznej w skali 1 : 25 000 (zatacznik nr 1), natomiast szczegodtowq lokalizacje
wykonanych roboét przedstawiajg mapy dokumentacyjne w skali 1 : 500 (zataczniki nr 3.1
- 3.2).

6. Budowa geologiczna

Obszar przedmiotowej Inwestycji potozony jest w granicach Karpat Zewnetrznych
(fliszowych) zbudowanych nieomal wytacznie z piaskowcowo-tfupkowych osadow
utworzonych w okresie od kredy po miocen. Obszar badan potozony jest w obrebie
ptaszczowiny magurskiej, strefy tektoniczno-facjalnej raczanskiej pdtnocnej (Siar).
Utwory fliszowe przykryte sq na znacznych obszarach przez utwory czwartorzedowe:
rumosze wietrzeniowe, gliny, piaski, zwiry.

Na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Gorlice (zatacznik nr
2.1) w podtozu projektowanej Inwestycji wystepuja czwartorzedowe grunty koluwialne
wyksztatcone w postaci itow, glin, glin z rumoszami skalnymi, gtazéw oraz blokéw
(pakietow fliszu). Osady czwartorzedowe zalegajg na tupkach pstrych wyksztatconych
w postaci tupkdw czerwonych i zielonych oraz piaskowcéw cienkotawicowych, wieku
paleogen oraz na warstwach inoceramowych reprezentowanych przez piaskowce
cienkotawicowe i $redniotawicowe z wktadkami piaskowcoéw grubotawicowych oraz tupki i
margle fukoidowe, wieku paleogen-kreda.

Wedtug materiatdow udostepnionych przez Panstwowy Instytut Geologiczny -
System Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO oraz Mapy Geos$rodowiskowej Polski, arkusz
Gorlice przedmiotowa inwestycja przebiega przez aktywng okresowo i nieaktywng czesé
osuwiska zarejestrowanego pod numerem 514 (zatacznik nr 11). Lokalizacje
przedmiotowej inwestycji na tle proceséw osuwiskowych przedstawiono na mapie
osuwisk i terendéw zagrozonych ruchami masowymi - zrédio: baza SOPO, skala 1:10 000
(zatacznik nr 5).

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych i przeprowadzonej wizji
terenowej stwierdzono, ze gtéwng role w budowie geologicznej terenu odgrywajg grunty
spoiste wyksztatcone w postaci glin zwieztych oraz zwietrzelin starszego podtoza. Osady
czwartorzedowe =zalegajg na paleogenskim skalistym podtozu fliszu karpackiego
reprezentowanym przez tupki. Szczego6towe rozpoznanie geologiczne przedstawiono na
kartach otworéw geologiczno-inzynierskich (zatacznik nr 8.1 - 8.8), a przestrzenne
rozmieszczenie warstw geologiczno-inzynierskich zobrazowano na przekrojach

geologiczno-inzynierskich (zataczniki 10.1 - 10.2).
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7. Opis wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat

Wiasciwosci  fizyko-mechaniczne gruntow zostaty opisane w rozdziale 18
(Charakterystyka wydzielonych zespotdéw gruntowych i skalnych, w tym serii litologiczno-
genetycznych oraz ocena wilasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw tworzacych

te zespoty).

8. Warunki hydrogeologiczne

Omawiany teren znajduje sie w karpackim regionie hydrogeologicznym (XIV).
Przedmiotowa Inwestycja znajduje sie w poza obszarami Gtdwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych. Planowana inwestycja potozona jest w regionie wodnym Gérnej-
Wschodniej Wisty, na terenie Jednolitych Czesci Wéd podziemnych nr 151.

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz Gorlice, analizowany obszar
potozony jest na granicy obszaru gdzie nie wydzielono uzytkowego poziomu
wodonos$nego oraz jednostki hydrogeologicznej 4aTr-CrI. Warstwe wodonosng jednostki
hydrogeologicznej 4aTr-Crl stanowig nierozdzielone utwory fliszowe zaliczone do warstw
istebnianskich i ropianieckich.

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, Pierwszy poziom wodonos$ny
wystepowanie i hydrodynamika, arkusz Gorlice przedmiotowa inwestycja potozona jest na
granicy dwodch jednostek pierwszego poziomu wodonosnego. Potudniowy obszar
charakteryzuje sie wystepowaniem zwierciadta wod pierwszego poziomu wodonos$nego
zalegajacego na gtebokosci 5 - 20 m p.p.t. i zwigzanego z piaskowcami wieku paleogen.
Zwierciadto wdéd podziemnych jest nieciagte o zmiennym charakterze. Natomiast
potnocna czes$¢ analizowanego obszaru charakteryzuje sie wystepowaniem zwierciadta
wod pierwszego poziomu wodonosnego zalegajacego na gtebokosci 20 - 50 m p.p.t.
i zwigzanego z piaskowcami wieku paleogen-kreda. Zwierciadto wdéd podziemnych jest
nieciggte o zmiennym charakterze.

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych, w wykonanych otworach
geologiczno-inzynierskich, stwierdzono do gtebokosci rozpoznania, wystepowanie saczen
oraz zwierciadta wéd gruntowych. Zbiorcze zestawienie warunkéw hydrogeologicznych

przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Warunki hydrogeologiczne

Rzedna Zwierciadto wody Saczenie
DL otworu Nawiercone Ustabilizowane Nawiercone
otworu
[m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
01 348,1 - - - - 0,6 347,5
02 363,9 - - - - 0,8 363,1
03 382,2 - - - - - -
04 396,0 - - - - - -
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Rzedna Zwierciadio wody Saczenie
e otworu Nawiercone Ustabilizowane Nawiercone
otworu
[m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
05 406,3 - - 5,5 400,8 5,5 400,8
06 419,3 - - 4,0 415,3 1,4 417,9
07 423,3 - - - - 2,5 420,8
08 441,0 - - - - - -

Poziom wdéd gruntowych uzalezniony jest od panujgcych warunkow
atmosferycznych. Podczas dtugotrwatych opadéw atmosferycznych lub w okresie
topnienia pokrywy s$nieznej wody gruntowe podnoszg sie, a w czasie suszy obnizajq sie.

Warunki wodne dla przedmiotowe] inwestycji zostaty przedstawione na kartach
otworéw geologiczno-inzynierskich (zatacznik nr 8.1 - 8.8) oraz na przekrojach

geologiczno-inzynierskich (zataczniki nr 10.1 - 10.2).

9. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wptywu
projektowanej inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej Inwestycji zlokalizowanej na terenie osuwiska aktywnego
okresowo i nieaktywnego zarejestrowanego pod numerem 514, okreslono niekorzystne
warunki geologiczno-inzynierskie z uwagi na obecno$¢ w podtozu gruntéw koluwialnych
i potozenie terenu inwestycji w obrebie obszaru predysponowanego do osuwania sie mas
ziemnych. Na pozostatym obszarze przyjeto korzystne warunki geologiczno-inzynierskie.
Warunki geologiczno-inzynierskie okreslono na podstawie prac terenowych oraz badan
laboratoryjnych gruntéw. Warunki geologiczno-inzynierskie przedstawiono na mapach
geologiczno-inzynierskich w skali 1:500 (zatgczniki nr 4.1 - 4.2).

Na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych w podtozu gruntowym
wydzielono 10 warstw geologiczno-inzynierskich. Warstwy geologiczno-inzynierskie nr I,
II, III zostaty uznane za warstwy o obnizonej nosnosci, a wszystkie pozostate wydzielone
warstwy geologiczno - inzynierskie zostaty uznane za nos$ne. W zwigzku z powyzszym
odstgpiono od sporzadzenia mapy giebokosci wystepowania gruntow stabonosnych
Z naniesiong ich migzszoscia.

Na etapie wykonywania badan geologicznych zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego nie wystgpito. W trakcie przeprowadzonych prac nie wystgpity awarie sprzetu
oraz inne zdarzenia, ktére mogty przyczynic sie do pogorszenia srodowiska naturalnego.

Przedmiotowa inwestycja podczas realizacji i eksploatacji moze wptyna¢ na
$srodowisko gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastgpi naruszenie
wierzchniej warstwy gruntu. Zanieczyszczenia pochodzace od maszyn budowlanych oraz
srodkow transportu mogg infiltrowa¢ w podioze. W wyniku prowadzenia prac

budowlanych tj. wykopédw fundamentowych grunt rodzimy zostanie usuniety i zastgpiony
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materiatami  budowlanymi. W wyniku czego moga zmieni¢ sie parametry
wytrzymatosciowe gruntow zalegajacych w podtozu. Zmiany te dotycza przede wszystkim
konsolidacji i osiadania gruntu. W wyniku konsolidacji gruntu wzrosnie jego
wytrzymatos¢, zmniejszy sie filtracja oraz zmniejszy sie odksztatcalno$¢ podtoza. W fazie
realizacji, przedmiotowa inwestycja, krotkotrwato bedzie oddziatywa¢ na powietrze
atmosferyczne i hatas w zwigzku z duzg koncentracjg maszyn budowlanych i urzgdzen
technologicznych uzywanych w budownictwie. Przyczyni sie to do zwiekszenia hatasu oraz
emisji zanieczyszczen tj. gazéw spalinowych oraz pytdw do atmosfery. Ograniczenie
hatasu mozna osiggna¢ poprzez zastosowanie nowoczesnych i sprawnych maszyn
o niskim poziomie dzwieku. Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji moze oddziatywac
na wody powierzchniowe i podziemne. Zmianie mogq ulec warunki wodne np. podczas
prowadzenia odwadniania wykopdw mogg nastgpi¢ niewielkie wahania zwierciadta wody
gruntowej. Ponadto moze wystgpi¢ zagrozenie zanieczyszczenia wod i gruntow, ktore jest
zalezne od zdarzen losowych - wypadki lub awarie (np. wycieki substancji
niebezpiecznych z maszyn i urzadzen). Zaleca sie aby prace budowlane byty wykonywane
z zachowaniem podstawowych zasad ochrony srodowiska, czyli w sposdb zabezpieczajacy
przed niekontrolowanym wyciekiem substancji zanieczyszczajacych, przez co ograniczy
sie negatywny wptyw realizacji inwestycji na stan srodowiska naturalnego. Oddziatywanie
inwestycji na srodowisko w fazie realizacji bedzie ograniczone do terenu planowanego
przedsiewziecia i bedzie to oddziatywanie czasowe trwajace do momentu zakonczenia
prac budowlanych i uprzatniecia terenu po zakonczeniu prac budowlanych.

Przy wifasciwej eksploatacji inwestycji oraz zastosowaniu nowoczesnych
technologii nie przewiduje sie szkodliwego wptywu na stan i sktad wdéd powierzchniowych
oraz wod podziemnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologiczno-inzynierskich, stwierdzono, ze
analizowany teren jest korzystny dla posadowienia przedmiotowej inwestycji po
zastosowaniu zalecen przedstawionych w niniejszej dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej.

13



Dokumentacja geologiczno-inzynierska - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci
wodociggowej w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle”
Inwestor: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

10. Lokalizacja i zasoby zit6z kopalin, ktére moga by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu projektowanej inwestycji

Ztoza zlokalizowane w poblizu przedmiotowej inwestycji mozliwe do wykorzystania

na potrzeby budowy zestawiono w tabeli nr 3. Ztoza te zlokalizowane sga w odlegtosci do

okoto 10,0 km od przedmiotowej inwestycji.

Tabela 3. Zestawienie zt6z kopalin

a Nr Nazwa Gmina | Powiat Kopalina Stan Powierzchnia
- | zloza zloza p zagospodarowania [ha]
1 | 17054 | Stréze 1 g piaski i zwiry 0,9329
- : | O _
2 | 7619 stroze S & piaski i zwiry | 2{0Z€ rozpoznane 9,51
Nizne c o szczegotowo
S| 3
3 | 9922 | Biata Nizna c 1,327
surowce ilaste
4 | 5241 | Zaboréwka © ceramiki 31,01
IS budowlanej ztoze rozpoznane
3 wstepnie
5 2143 Mszanka 15,6
(O]
ice- j
6 | 19272 | Gorlice £ 1,941
Zagorzany o
©}
piaski i zwiry
- 2
7 | 19415 Ré’p'ca' 2 0,7571
rusy ol
0
© % kamienie
8 966 | Klimkéwka ) = tamane i 4,006
o S bloczne
ztoze rozpoznane
9 | 10788 | Wilczyska 3 szczegotowo 0,5149
10 | 17822 | Wilczyska 7 © 0,9556
S
8 piaski i zwiry
o
11 | 17925 | Wilczyska 8 © 0,9763
12 | 18054 | Wilczyska 9 12,2479

11. Dane umozliwiajace wariantowe rozwiazanie przebiegu trasy
projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej

Nie ma mozliwosci zmiany lokalizacji trasy przedmiotowej inwestycji ze wzgledu

na optymalny przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, ktory zostat

dostosowany do morfologii terenu oraz istniejacej zabudowy.
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12. Opis badan wykonanych dla projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej

Celem wykonanych badan bylo rozpoznanie warunkdéw gruntowo - wodnych
w obszarze projektowanej inwestycji. Rozpoznanie umozliwito okreslenie budowy
geologicznej oraz warunkéw geologiczno - inzynierskich podtoza gruntowego.

Roboty wiertnicze, badania polowe i laboratoryjne oraz prace dokumentacyjne
przeprowadzono na podstawie decyzji Starosty Gorlickiego z dnia 28.02.2024 r znak
0S.6540.21.2023 zatwierdzajacej ,,Projekt robét geologicznych (...)"”. Zakres wykonanych
prac wraz z lokalizacjg wykonanych otwordw geologiczno - inzynierskich zostat ustalony z
Projektantem przedmiotowej Inwestycji.

Projekt robot geologicznych zakfadat wykonanie 5 otwordw geologiczno-
inzynierskich (otwory geologiczno-inzynierskie nr 02 - 06) do stropu utwordéw skalistych,
maksymalna gtebokos¢ 10,0 m p.p.t. oraz 3 otwordw geologiczno-inzynierskich (otwory
geologiczno-inzynierskie nr O1, O7 i 0O8) o gtebokosci 3,0 m p.p.t. i tgcznym metrazu
59,0 mb wiercen. W ramach prac badawczych wykonano 8 otworéw geologiczno -
inzynierskich o gtebokosci 3,0 + 10,0 m p.p.t. taczny metraz wykonanych wiercen
wyniodst 57,0 mb. Otwory badawcze zlokalizowane zostaty zgodnie z Projektem robét
geologicznych. Otwory geologiczno-inzynierskie nr 02 - 06 zakonczono na stropie skaty
(X warstwa geologiczno-inzynierska - tupek) gdzie nastapit znaczny opér i trudnosci w ich
kontynuowaniu. Karty otworéw geologiczno-inzynierskich przedstawiono na zatacznikach
nr 8.1 - 8.8. Po wykonaniu wszystkich pomiaréw otwory badawcze zostaty zlikwidowane
wydobytym urobkiem z zachowaniem nastepstwa warstw, a teren badan =zostat
doprowadzony do stanu poprzedzajgcego badania.

W ramach prac badawczych wykonano 4 sondowania typu SLVT do gtebokosci 3,0
- 9,6 m p.p.t. tacznie wykonano 24,7 mb sondowan. Wyniki sondowan SLVT
zobrazowano na zatacznikach nr 9.1 - 9.4.

Prace terenowe polegaty na wykonaniu:

- pomiardw geodezyjnych (wytyczenie w terenie zgodnie z lokalizacjg na planach
sytuacyjnych wykonanych punktéw badawczych oraz ich pomiaréw wysokos$ciowych),

- profilowania otworow badawczych oraz poboru prébek gruntéw (probki pobrano zgodnie
z normg PN-EN ISO 22475-1:2006: do workdéw z tworzywa, zabezpieczajac je przed
utratg wilgotnosci),

- nadzor i dozér nad prowadzonymi pracami geologicznymi.

W celu weryfikacji prac polowych wykonano na reprezentatywnych prébkach
gruntéw szereg badan laboratoryjnych. Badania wykonano w zakresie niezbednym do
okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych panujacych w podtozu przedmiotowej
inwestycji. Wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono na zatgczniku nr 6.

Na probkach gruntéw wykonano:
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- analize makroskopowg ze wszystkich probek gruntow,
- badania granic konsystencji i badania wilgotnosci naturalnej - 15 prébek gruntow.

Ze wzgledu na brak w podtozu gruntéw organicznych odstgpiono od wykonania
badan na zawartos¢ czesci organicznych.

Woda gruntowa nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na materiaty konstrukcyjne,
ktére zostang uzyte do wykonania projektowanego zamierzenia budowlanego (rury
polietylenowe), w zwigzku z powyzszym odstgpiono od wykonania analizy
fizykochemicznej wody okreslajacej jej agresywnos¢ wzgledem betonu i stali.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075),
wszystkie pobrane prébki kwalifikujg sie jako probki czasowego przechowywania i nie
podlegajg przekazaniu organom panstwowej administracji geologicznej. Po zatwierdzeniu
niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej probki czasowego przechowywania
zostang zniszczone.

Zebrane materiaty pozwolity okreslic warunki geologiczno-inzynierskie, a ich

zakres jest wystarczajacy dla okreslenia zamierzonego celu.

13. Kartowanie geologiczno-inzynierskie

Podczas wykonywania badan terenowych prowadzono szczegotowe kartowanie
terenu w celu okreslenia granic nietypowych struktur morfologicznych, zjawisk
geodynamicznych, zasiegu wystepowania gruntow stabonosnych, podmoktosci oraz
innych zjawisk hydrologicznych. Wyniki kartowania geologiczno-inzynierskiego stanowig
karty wykonanych otworéw geologiczno-inzynierskich, przekroje geologiczno-inzynierskie
oraz sporzadzone na podstawie wizji terenowej i przeprowadzonych robdt geologicznych

mapy warunkéw geologiczno-inzynierskich (zatacznik nr 4.1 - 4.2).

14. Charakterystyka dokumentowanego terenu dla danego etapu
projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej
Charakterystyke obszaru bedacego przedmiotem badan przedstawiono

w rozdziale nr 3 oraz w rozdziale nr 5.

15. Opis wyrobisk badawczych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu
budowlanego
Przy  sporzadzaniu niniejszej Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nie
wykorzystano archiwalnych dokumentacji geologiczno-inzynierskich. Dla sporzadzenia
niniejszej dokumentacji zaprojektowano roboty geologiczne o zakresie pozwalajacym
w sposob doktadny okresli¢ warunki geologiczno-inzynierskie w podtozu projektowanej

Inwestycji.
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16. Przedstawienie wystepujacych na trasie projektowanego obiektu
budowlanego inwestycji liniowej i w jego sasiedztwie zjawisk
i procesow geodynamicznych, deformacji filtracyjnych i przeksztatcen
antropogenicznych oraz ocena wielkosci wplywu tych procesé6w na
realizacje obiektu

Wedtug materiatdow udostepnionych przez Panstwowy Instytut Geologiczny -
System Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO oraz Mapy Geosrodowiskowej Polski, arkusz
Gorlice przedmiotowa inwestycja przebiega przez aktywng okresowo i nieaktywng czesé
osuwiska zarejestrowanego pod numerem 514.

Osuwisko o numerze 514 zostato rozpoznane w Karcie rejestracyjnej osuwiska,
opracowanej przez Raczkowski Wojciech (zatgqcznik nr 11). Jest to osuwisko skalno-
zwietrzelinowe obejmujgce caty stok. Osuwisko jest aktywne okresowo i nieaktywne.
Rodzaj ruchu to zsuw. Osuwisko zajmuje 5,934 ha powierzchni, ma wymiary 722 X
150 m, jego rozpietos¢ pionowa wynosi 170 m. Wysokos$¢ skarpy gtéwnej wynosi okoto
6,0 m, jej nachylenie 25°, stwierdzono wystepowanie skarp wtdérnych. Nachylenie
powierzchni koluwium wynosi 13°, migzszos¢ koluwium wynosi okoto 18,0 m. Podtoze
osuwiska stanowig eocenskie pstre tupki oraz piaskowce i tupki - warstwy inoceramowe
nierozdzielone. Materiat koluwialny stanowig gliny z rumoszem oraz bloki (gtazy).
Powierzchnia koluwium jest zabudowana, znajduje sie na niej zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zwigzana z nigq zabudowa gospodarcza, infrastrukturg techniczna i
komunikacyjna. Uzytkowanie stanowig roéwniez taki, pastwiska oraz sady. Przyczyny
ruchu osuwiskowego byty naturalne: infiltracja wéd opadowych.

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono S$wiezych ruchow osuwiskowych
mogacych mie¢ negatywny wpltyw na projektowang inwestycje.

W podtozu przedmiotowej Inwestycji wystepujg grunty spoiste, ktore sg wrazliwe
na zawodnienie. Zwykle 3-5 % wzrost ich wilgotnosci powoduje zmiane ich stanu
konsystencji. W szczegolnosci na etapie budowy nalezy zwraca¢ uwage na prawidiowe
zabezpieczenie skarp, wykopdw i nasypdéw przed oddziatywaniem wod powierzchniowych
oraz tych bedacych skutkiem opaddéw atmosferycznych.

W podtozu badanego terenu wystepujg grunty antropogeniczne w postaci warstw
nasypéw niebudowlanych o miagzszosci 0,4 - 0,5 m. Sktad i migzszos$¢ poszczegdlnych
warstw nasypow niebudowlanych wraz z migzszoscig przedstawiono na kartach otworéw
geologiczno - inzynierskich (zataczniki nr 8.1 + 8.8). Ze wzgledu na gtebokos¢
posadowienia przedmiotowej Inwestycji nasypy niebudowlane nie bedg mie¢ wptywu na

projektowang Inwestycje.
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17. Opis warunkéw hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym poziomow
wodonosnych, dynamiki wod i kontaktow hydraulicznych miedzy nimi na
trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej i w jego
sgsiedztwie

Warunki hydrogeologiczne przedstawiono w rozdziale nr 8.

Podczas prowadzenia prac terenowych w ramach niniejszej dokumentacji
stwierdzono wystepowanie sgczen nawierconych w przedziale gtebokosciowym 0,6 -
5,5 m p.p.t., a zwierciadto wody podziemnej ustabilizowanego na gtebokosci 4,0 - 5,5
m p.p.t.. Obserwacje hydrogeologiczne wykonane w otworach geologiczno-
inzynierskich nie sg jednak w peini wiarygodne gdyz pochodzg jedynie z okresu
wiercen. Nawiercony czwartorzedowy poziom wodonosny zasilany jest gtéwnie przez
bezposrednig infiltracje opaddéw atmosferycznych. Z tego powodu nalezy spodziewad
sie, ze podczas dtugotrwatych opadow atmosferycznych lub w okresie topnienia

pokrywy $nieznej wody gruntowe podniosg sie, a w czasie suszy obnizg sie.

18. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntowych i skalnych, w tym serii
litologiczno-genetycznych oraz ocena wilasciwosci fizyczno-mechanicznych
gruntéw tworzacych te zespoty

Charakterystyke warunkéw geologiczno-inzynierskich przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, sondowan, badan makroskopowych prébek
gruntéw oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéw archiwalnych, zgodnie
z obowigzujgcymi normami gruntowymi.

Parametr wiodacy warstw geologiczno-inzynierskich - stopien plastycznosci
gruntéw spoistych I. ustalono metodg bezposrednig A w rozumieniu normy PN-81/B-
03020. Pozostate parametry ustalono metodg posrednig B tj. za pomocg zwigzkow
korelacyjnych  pomiedzy parametrami wiodqcymi, a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

W miejscach wykonania otworéw geologiczno-inzynierskich nr O5 i O7 teren
badan wyréwnuje warstwa nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,4 - 0,5 m. Sktad i
migzszo$¢ poszczegdlnych warstw nasypédw niebudowlanych wraz z migzszoscig
przedstawiono na kartach otwordw geologiczno - inzynierskich (zatgczniki nr 8.1 + 8.8).
W miejscach wykonania pozostatych otworéw geologiczno-inzynierskich teren badan
pokrywa warstwa gleby o migzszosci 0,3 m. Ponizej gleby lub nasypdw wystepujg grunty
rodzime - mineralne, spoiste oraz utwory skaliste - rozpatrywane jako podtoze

budowlane.
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W podtozu wydzielono 10 warstw geologiczno-inzynierskich ujetych w 3 pakiety:

Pakiet A - czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, koluwialne, spoiste:

Warstwa I - glina zwiezta z domieszka rumoszu piaskowca i humusu (Gz+KR(p)+H)
w stanie plastycznym - grunty o obnizonej no$nosci - I.=0,45;

Warstwa II - glina zwiezta z domieszkg rumoszu piaskowca i humusu (Gz+KR(p)+H)
w stanie plastycznym - grunty o obnizonej nos$nosci - 1.=0,40;

Warstwa III - glina zwiezta z domieszkg rumoszu piaskowca i humusu (Gz+KR(p)+H)
w stanie plastycznym - grunty o obnizonej nosnosci - 1,.=0,30;

Warstwa IV - glina zwiezta z domieszka rumoszu piaskowca i humusu (Gz+KR(p)+H),
glina zwiezta z domieszkg piaskowca (Gz+KR(p)), glina zwiezta z domieszkga rumoszu

tupka (Gz+KR(t)) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - 1.=0,15;

Warstwa V - glina zwiezta z domieszkg rumoszu piaskowca (Gz+KR(p)), glina zwiezta
z domieszkg tupka (Gz+KR(1)), glina zwiezta z domieszka humusu (Gz+H) w stanie

twardoplastycznym - grunty nosne - [.=0,10.

Pakiet B - czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, zwietrzelinowe, spoiste:
Warstwa VI - zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu piaskowca
(KWg(h)+KR(p)), rumosz gliniasty piaskowca (KRg(p)) w stanie twardoplastycznym -
grunty nosne - [,=0,15;

Warstwa VII - zwietrzelina gliniasta tupka z domieszkg rumoszu piaskowca
(KWg(t)+KR(p)) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - 1,=0,10;

Warstwa VIII - zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(t)), zwietrzelina gliniasta tupka
z domieszkg rumoszu piaskowca (KWg()+KR(p)), rumosz gliniasty piaskowca
na pograniczu rumoszu piaskowca (KRg(p)/KR(p)) w stanie twardoplastycznym - grunty

noéne - 1,=0,05;

Warstwa IX - zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(t)), zwietrzelina gliniasta tupka z
domieszka rumoszu tupka (KWg(t)+KR(1)), zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka

rumoszu piaskowca (KWg(1)+KR(p)) w stanie potzwartym - grunty nosne - 1.=0,00;

Pakiet C - - paleogenskie utwory skaliste:

Warstwa X - tupek (1) - skata miekka - utwory nosne.

Charakterystyczne parametry fizykomechaniczne wydzielonych warstw
geologiczno-inzynierskich przedstawiono na zataczniku nr 7.

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspoétczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos$¢ bardziej niekorzystna.
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19. Wskazania dotyczace sposobéw posadowienia projektowanego obiektu
budowlanego

Na obszarach zagrozonych ruchami masowymi sugeruje sie posadowienie
przedmiotowej Inwestycji w obrebie utworéw zwietrzelinowych lub utworéw skalistych
oraz zaleca sie zwrdci¢ szczeg6lng uwage na posadowienie przedmiotowej Inwestycji
ponizej gruntdéw spoistych w stanie plastycznym o I.>0,25 (grunty zaliczone do warstw o
obnizonej nosnosci). Ostateczna decyzja odnosnie sposobu i gtebokosci posadowienia
przedmiotowej Inwestycji nalezy do Projektanta obiektu po zapoznaniu sie z niniejszg
dokumentacjg. Rozwigzanie konstrukcyjne nalezy dostosowaé do stwierdzonych
warunkow gruntowo - wodnych.

Nalezy unika¢ podcinania stokdéw, ich nadmiernego obcigzania oraz nawadniania
gruntdw podtoza budowlanego w fazie wykonywania oraz uzytkowania obiektu. Obiekt

nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania.

20. Okreslenie kierunkéow rekultywacji obszaréow zmienionych antropogenicznie
wystepujacych na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji
liniowej na podstawie badan lub materiatéw archiwalnych

Decyzje o kierunkach rekultywacji obszaréw zmienionych antropogenicznie

podejmie Projektant.

21. Ocena wpltywu przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej na srodowisko gruntowo-wodne, w szczegdélnosci ze
wzgledu na mozliwe zagrozenia, w tym zwigzane z podziemna eksploatacja
kopalin i witasciwosciami filtracyjnymi gruntow.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje znajduje sie poza obszarami
objetymi dziatalnoscig goérnicza.

Zmiany warunkow geologiczno - inzynierskich mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania i uzytkowania obiektu gdy dopusci sie do zawodnienia wykopdéw. Woda
opadowa Ilub technologiczna potaczona z wibracjami sprzetu budowlanego moze
doprowadzi¢ do uplastycznienia sie gruntdow spoistych, a tym samym moze doprowadzic¢
do obnizenia parametrow wytrzymatosciowych, a nawet do uaktywnienia ruchdéw

osuwiskowych.

22, Okreslenie przydatnosci gruntow z wykopow powstalych przy budowie
obiektu budowlanego inwestycji liniowej do budowy nasypéw tego obiektu

W trakcie realizacji inwestycji nie beda wykonywane nasypy.
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23. Wskazanie odcinkow trasy oraz obiektow budowlanych wymagajacych
monitoringu ze wzgledu na niekorzystne warunki geologiczno-inzynierskie

Uwzgledniajac kategorie projektowanego obiektu oraz stwierdzone warunki
geologiczno-inzynierskie o konieczno$ci prowadzenia monitoringu powinien zadecydowac
Projektant po okresleniu sposobu i metody posadowienia obiektu budowlanego oraz po
zapoznaniu sie z niniejszym opracowaniem.

Nalezy mie¢ jednak na uwadze fakt, ze projektowana Inwestycja przebiega przez
osuwisko aktywne okresowo i nieaktywne o nr 514. W zwigzku z powyzszym nalezy
rozwazy¢ monitoring geodezyjny na obszarze osuwiskowym, a w trakcie budowy zaleca
sie przeprowadzi¢ okresowe obserwacje, ktérych czestos¢ i czas trwania okresli
Projektant obiektu. W czasie prowadzenia robot ziemnych zaleca sie przeprowadzenie

oceny gruntow w dnie wykopu i ich weryfikacje z zatozeniami projektowymi.

24. Uwagi koncowe

1. Niniejszga Dokumentacje geologiczno-inzynierskg sporzadzono dla okreslenia
warunkow geologiczno-inzynierskich podtoza dla zadania pn.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowej w m. Szymbark, gm. Gorlice
Rejon Zapadle”. Inwestorem projektowanego przedsiewziecia jest Gmina Gorlice,
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

2. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkéw geologiczno - inzynierskich
wystepujacych na badanym terenie, a ich =zakres jest wystarczajacy
dla prawidtowego zaprojektowania technologii inwestycji.

3. Na podstawie przeprowadzonych badan geologiczno-inzynierskich, stwierdzono, ze
analizowany teren jest korzystny dla posadowienia przedmiotowej inwestycji po
zastosowaniu zalecen przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

4. W ramach robdt geologicznych wykonano 8 otwordéw geologiczno-inzynierskich
o gtebokosci 3,0 - 10,0 m p.p.t. i tagcznym metrazu 57,0 mb.

5. Stopien plastycznosci czwartorzedowych gruntéow spoistych w podiozu badanego
terenu jest bardzo zréznicowany i waha sie w granicach 0,00<I.(M<0,45.

6. Do granicy rozpoznania nie stwierdzono wystepowania gruntéw niespoistych.

W podtozu wydzielono 10 warstw geologiczno-inzynierskich. Warstwy geologiczno-
inzynierskie nr I, II, III zostaty uznane za warstwy o obnizonej nosnosci, a wszystkie
pozostate wydzielone warstwy geologiczno-inzynierskie zostaty uznane za nosne.

8. Podczas prowadzenia prac terenowych zaobserwowano wystepowanie saczeh oraz
zwierciadta wéd gruntowych. Gtebokos¢ wystepowania saczen wod gruntowych moze
ulega¢ zmianie w czasie zmian warunkdéw atmosferycznych i by¢ mniejsza po obfitych

i dlugotrwatych opadach atmosferycznych lub w okresie topnienia pokrywy $nieznej.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Na obszarze wystepowania proceséw geodynamicznych przyjeto skomplikowane
warunki gruntowo-wodne. Natomiast na pozostatym obszarze przyjeto proste
warunki gruntowo-wodne.

Kierujac sie kryteriami § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 463) zamierzenie budowlane przebiegajace przez osuwisko aktywne okresowo
i nieaktywne o numerze 514 zaliczono do III kategorii geotechnicznej. Pozostalg
czes¢ zamierzenia budowlanego zlokalizowanego poza terenem osuwiskowym
zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng dla
przedmiotowej Inwestycji okresli Projektant.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie dopuscic¢
do zawilgocenia gruntéow w dnie wykopu i na skarpach. Dostanie sie wod do wykopow
moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametréw oraz ostabienia gruntéw spoistych, a
nawet do uaktywnienia ruchéw osuwiskowych.

Nie stwierdzono $wiezych Ilub trwajacych niekorzystnych zjawisk i procesow
destabilizujgcych podtoze gruntowe.

Na obszarach zagrozonych ruchami masowymi sugeruje sie posadowienie
przedmiotowej Inwestycji w obrebie utwordw zwietrzelinowych Iub utworéw
skalistych oraz zaleca sie zwrdci¢ szczegélng uwage na posadowienie przedmiotowej
Inwestycji ponizej gruntow spoistych w stanie plastycznym o I.>0,25 (grunty
zaliczone do warstw o obnizonej nosnosci). O sposobie i gtebokosci posadowienia
przedmiotowej Inwestycji zadecyduje Projektant po zapoznaniu sie z niniejszym
opracowaniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duza starannoscia. Nie wolno dopusci¢ do
nawodnienia dna wykopdéw, tak wodami opadowymi, jak i podziemnymi. Wykopy
nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie zgodnie z BN-83/8836-02
oraz BN-83/9936-02. Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie.
Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposob zapewniajacy ich statecznosé.
Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé naturalng strukture gruntow.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych projektowych
odnosnie spadkow i nachylenia skarp wykopodw.

Niniejszg dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
zdnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej i przedstawiono w Starostwie
Powiatowym, z siedzibg w Gorlicach do zatwierdzenia przez Staroste Powiatu

Gorlickiego.

Opracowat:

22



TN
( 1
L SR 4

-

obszar przeprowadzonych robot geologicznych

Mapa topograficzna z obszarem przeprowadzonych robét geologicznych

ZAL: 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowe;j
w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle

Data:
1\V-2024

Skala:
1:25000

Opracowal:

mgr inz. Katarzyna Grzesik
upr. nr V11-1920, X111-0025
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obszar przeprowadzonych robot geologicznych

Wycinek Szczegolowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Gorlice ZAY: 2.1
Obiekt: Data:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowe;j Skall\:; '_2024
w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle 150000

mgr inz. Katarzyna Grzesik

Opracowal: upr. nr VI1-1920, X111-0025
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Torfy
2Zwiry, glazy, piaski, gliny i ily stozkéw naplywowych

2Zwiry, glazy, piaski i gliny rzeczne taraséw zalewowych 0,5-2,0 m n.p. rzeki

2wiry, glazy, piaski, gliny i ily rzeczne taraséw zalewowych i nadzalewowych
0,5-4,0 m n.p. rzeki

a BN
[»)

f 2wiry, ,
2Q® ‘wiry, glazy,

koluwialne

Gliny, piaski

i eoliczne

piaski, gliny i ity oraz mutki z domieszka piaskéw (mady)

h rzeczne tarasoéw nadzalewowych 3,0-5,0 m n.p. rzeki

Hy, gliny, gliny z rumoszami skalnymi, gtazy oraz bloki (pakiety fliszu),

i skalne i ik

Gliny oraz multki lessopodobne oraz mutki (pyly) zwietrzelinowe, koluwialne

R skalne zwietrzeli (g )

2wiry, glazy, piaski, gliny i ily rzeczne taraséw nadzalewowych
7,0-12,0 m n.p. rzeki

2wiry, glazy, piaski, gliny i ity tarasow ych

15,0-25,0 m n.p. rzeki

Pc—-E
wCre—PC

Cr

2wiry, glazy, piaski, gliny i ity rzeczne taraséw nadzalewowych
30,0 m n.p. rzeki
2wiry, piaski i gliny rzeczne taraséw nadzalewowych 50,0-60,0 m n.p. rzeki
2wiry, piaski i gliny rzeczne taraséw nadzalewowych 90,0 m n.p. rzeki
Utwory podioz edu nier s
SERIA MAGURSKA-SIAR
- Ol Lupki ilaste z olistolitami (warstwy z Gladyszowa)
Ol Lupki, margle i piaskowce (lupki z Budzowa)
& pcOl Piaskowce glaukonitowe, grubotawicowe i tupki (piaskowce z Watkowej)
i Wil tupki, margle i piaskowce (lupki z Zembrzyc)
ch2 Piaskowce grubotawicowe z tupkami pstrymi
Pc—E tupki czerwone i zielone oraz piaskowce cienkotawicowe
pcP(; Piaskowce grubotawicowe i tupki (piaskowce z Mutnego)
Piaskowce cienkotawicowe i $redniotawicowe z wkiadkami piaskowcow
pccrcp-PC grubotawicowych oraz lupki i margle fukoidowe

SERIA MAGURSKA-RACZANSKA

Piaskowce muskowitowe, grubolawicowe i tupki
tupki, margle i piaskowce
tupki i piaskowce cienkolawicowe

tupki czerwone, zielone i piaskowce cienkolawicowe

Piaskowce cienkolawicowe i $redniolawicowe z wkiadkami piaskowcow
grubotawicowych oraz tupki i margle fukcidowe

tupki czerwone i zielone

ZLODOWACENIA
POENOCNOPOLSKIE

ZLODOWACENIA
SRODKOWOPOLSKIE

ZLODOWACENIA
POLUDNIOWOPOLSKIE
ZLODOWACENIA
NAJSTARSZE
Warstwy
nadmagurskie
Warstwy
magurskie
Warstwy EOCEN
podmagurskie ~ GORNY
Piaskowce EOCEN
ciezkowickie SRODKOWY
Lupki pstre
Warstwy KAMPAN-
inoceramowe PALEOCEN
Warstwy
magurskie EOCEN
Warstwy GORNY
podmagurskie
Warstwy
hieroglifowe
tupki pstre
Warstwy KAMPAN-
inoceramowe PALEOCEN
tupki pstre TURON



PALEOGEN
A

NEOGEN

PALEOGEN

KREDA-
PALEOGEN

OLIGOCEN<

f’

EOCEN-
OLIGOCEN
EOCEN
MIOCEN M,
0l
o)
OLIGOCEN
Ol
o)
EOCEN-
< OLIGOCEN meE—Ol
EOCEN E
| PALEOCEN
KREDA
GORNA-

PALEOCEN

SERIA GRYBOWSKA

tupki i piaskowce

Rogowce

tupki ilaste (fupki melinitowe)

tupki z wkladkami piaskowcéw i margli (lupki grybowskie)

Margle z wktadkami piaskowcow i wapieni
Margle globigerynowe

tupki i piaskowce cienkolawicowe

SERIA SLASKA

tupki ilaste z olistolitami

tupki z wktadkami piaskowcow i wapieni jasielskich

tupki i piaskowce

Piaskowce grubotawicowe i tupki

Piaskowce magdalenskie z wkiadkami tupkéw menilitowych
Margle globigerynowe

tupki i piaskowce cienkolawicowe

tupki czerwone i zielone

Piaskowce

tupki czerwone i zielone

pCre—PC  Piaskowce grubotawicowe i tupki

Warstwy
kroénienskie
dolne
\ Warstwy
menilitowe
J
Warstwy
hieroglifowe
Warstwy MIOCEN
z Gorilic DOLNY
Warstwy
kro$nienskie
Warstwy
kro$nienskie
dolne
Warstwy
menilitowe
Warstwy
hieroglifowe
tupki pstre
Piaskowce
cigzkowickie
tupki pstre
Warstwy KAMPAN-

istebnianskie PALEOCEN



Poswiadczam za zgodnos¢ niniejszg mape cyfrowq
z mapg, do celdw projektowych
posiadajacy identyfikator ewidencyjny

P.6640.2798.2023_41655,
wpisang do ewidencji materiatéw zasobu
w dniu 07.09.2023r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 Mapa wylfo'nan_a zostata be; u.stale'nia obph zen . . , . . .
: sluzebnosciami guntowymi ujawnionymi vl —— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-160/4,7mm-200/5,9mm,
Ukfad wspoirzednych XY: "2000" siegach wieczystych dla przedmiotowej dziatki

Granice naniesiono za mapg EGIB. ;
S{1 ka

okosciowy: Kronsztadt 86

——— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PE 100 RC SDR 17 d-160/9,5-200/11,9mm - przewiert, —
- projektowana sie¢ wodociggowa PE 100 SDR 11 PN 16 d-90/5,4mm

N rvei wniar i

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych €| 20 Hozene

Godlo: 7.115.22.11.3.1 nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do

AA . ; inwentaryzacji lub o ktérych brak jest asobu geodezy karlograficanege ) ) o
\Ii\g?/{/?:{pd;méki malopolskie informacji w instytucjach branzowych - il cedh. —O—- projektowane studnie rewizyjne
Gmina; Gorlice 120504 2 Wazakresi opracouania i inci Pozytywny protokit waryfikai r-66 940250, 2023.44655 £ Q N () - dzialki biorace udzial w postgpowaniu
Obreb: Szymbark 0009 projektowane urzadzenia uzgodnione iy 4 ’é 4,‘.’ \\\ SN 5754 .

Dziatka: 1438 i inne wg zakresu protokoter ZUDP w Gorlicach. e 3604 e B TN
1.4.RP/o 3761

linia rozgraniczajaca MPZP: ~ ----------

Zakres aktualizacji: - --
Data opracowania mapy:  17.08.2023

L.ks.r.: 295/2023
Nr zgtoszenia: 6640.2798.2023
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Obiekt:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowej
w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle
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Data: Opracowat: mgr inz. Katarzyna Grzesik
kwiecien 2024 r. | upr. nr VII-1920, XIII-0025
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SKALA 1:500

Uktad wspdtrzednych XY: "2000"
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 86

Godto: 7.115.22.11.3.1

Wojewodztwo: matopolskie
Powiat; gorlicki

Gmina: Gorlice 120504_2

Obreb: Szymbark 0009

Dziatka: 1438 iinne wg zakresu
Zakres aktualizacji. ~ ---

Data opracowania mapy:  17.08.2023
L.ks.r.. 2952023

Nr zgtoszenia: 6640.2798.2023

USLUGI GEODEZYJNE
mgr inz. Rafat Pabis
38-306 Libusza 611
tel. (013) 44-75-513 kom. 500 082 576
NIP 685-192-22-28 REGON 120228629

imie T nazwisko Iub nazwa podmiotu, ktéry wykonaf mape

oraz podpis 0soby rep jacej ten podmiot

linia rozgraniczajaca MPZP:

Mapa wykonana zostata bez ustalenia obcigzen
stuzebno$ciami gruntowymi ujawnionymi w
ksiggach wieczystych dla przedmiotowej dziatki
Granice naniesiono za mapg EGIB.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

W zakresie opracowania nie istniejg
projektowane urzadzenia uzgodnione
protokotem ZUDP w Gorlicach.
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PosSwiadczam za zgodnos¢ niniejsza mape cyfrowq,
z mapa do celdw projektowych
posiadajaca identyfikator ewidencyjny
P.6640.2798.2023_41655,

wpisang do ewidencji materiatow zasobu
w dniu 07.09.2023r.
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Mapa dokumentacyjna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowej
w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle
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Data:
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Opracowat: mgr inz. Katarzyna Grzesik
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z mapg, do celdw projektowych
posiadajacy identyfikator ewidencyjny

P.6640.2798.2023_41655,
wpisang do ewidencji materiatéw zasobu
w dniu 07.09.2023r.
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SKALA 1:500 Mapa wylfo'nan_a zostata be; u.stale'nia obci< zen . . , . . .
: sluzebnosciami guntowymi ujawnionymi vl —— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-160/4,7mm-200/5,9mm,
Uklad wspdirzednych XY: "2000" siegach wieczystych dla przedmiotowej dziatki

o Granice naniesiono za mapg EGIB.
okosciowy: Kronsztadt 86

——— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PE 100 RC SDR 17 d-160/9,5-200/11,9mm - przewiert, —
- projektowana sie¢ wodociggowa PE 100 SDR 11 PN 16 d-90/5,4mm

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

Godlo: 7.115.22.11.3.1 nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do

AW . i inwentaryzacji lub o ktérych brak jest asobu goode karlograficancgo 06 LT 28 ) ) o
g\g?/{/?:{pd;méki matopolskie formach  instytusjach brangonyeh . T : R DN —O—- projektowane studnie rewizyjne
Gmina: Goriics 120504 2 W zalesle opracouania e itie i wryfha or G4 900780, 202354655 < () - dzialki biorace udzial w postgpowaniu
Obreb: Szymbark 0009 projektowane urzqdzema.uzgodnlone ,& ‘ 5154
Dziatka: 1438 i inne wg zakresu protokoter ZUDP w Gorlicach. e 3604

14RPl0 1
1471

linia rozgraniczajaca MPZP: ~ ----------

Zakres aktualizacji: - --
Data opracowania mapy:  17.08.2023

L.ks.r.: 295/2023
Nr zgtoszenia: 6640.2798.2023

UStUGI GEODEZYJNE
_mgrinz. Rafat Pabis GEODETA UPRAWNIONY
38-306 Libusza 611 N ,
tel. (013) 44-75-513 kom. 500 082 576 mgr inz. Rafat Pabis
NIP 685-192-22-28 REGON 120228629 nr upr. 18962
imie T nazwisko Iub nazwa podmiotu, ktdry wykonaf mape imie Tnazwisko, numer $wiadectwa nadania uprawnier geodet
oraz podpis osoby reprezentujacej ten podmiot ktory sporzadzit mape, oraz jego podpis
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i O otwor geologiczno-inzynierski
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korzystne warunki geologiczno-inzynierskie

- niekorzystne warunki geologiczno-inzynierskie

Mapa geologiczno-inzynierska

Obiekt:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowej
w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle

Skala: 1 : 500 Nr zat.: 4.1

Data: Opracowat: mgr inz. Katarzyna Grzesik
kwiecien 2024 r. | upr. nr VII-1920, XIII-0025
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\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \
SKALA 1:500 Mapa wykonana zostata bez ustalenia obcigzen

stuzebno$ciami gruntowymi ujawnionymi w
Uktad wspdtrzednych XY: "2000" ksiggach wieczystych dla przedmiotowej dziatki
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 86

Granice naniesiono za mapg EGIB.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych karnej za rozenie
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest

informacji w instytucjach branzowych

Godto: 7.115.22.11.3.1
209°

Wojewodztwo: matopolskie
Powiat; gorlicki
Gmina: Gorlice 120504_2
Obreb: Szymbark 0009
Dziatka: 1438 iinne wg zakresu
Zakres aktualizacji. ~ ---
Data opracowania mapy:
L.ks.r.: 2952023
Nr zgloszenia: 6640.2798.2023
USLUGI GEODEZYJNE
mgr inz. Rafat Pabis
38-306 Libusza 611

tel. (013) 44-75-513 kom. 500 082 576
NIP 685-192-22-28 REGON 120228629

imie T nazwisko Iub nazwa podmiotu, ktéry wykonaf mape
oraz podpis 0soby rep

W zakresie opracowania nie istniejg
projektowane urzadzenia uzgodnione
protokotem ZUDP w Gorlicach.

linia rozgraniczajaca MPZP:

=

LEGENDA:

17.08.2023

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Rafat Pabis
nr upr. 18962

imie 7 0, numer $wiadectwa nadania uprawniefl geodety
ktory sporzadzit mape, oraz jego podpis
\

—— - projektowana sie¢ wodociggowa PE 100 SDR 11 PN 16 d-90/5,4mm
—E&—- projektowane studnie rewizyjne

Q - dziatki biorace udziat w postepowaniu

jacej ten podmiot

0P
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w62

6T

wok
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pd®

—— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-160/4,7mm-200/5,9mm,
——— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PE 100 RC SDR 17 d-160/9,5-200/11,9mm - przewiert,
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Legenda:

O1

PosSwiadczam za zgodnos¢ niniejsza mape cyfrowq,
z mapa do celdw projektowych
posiadajaca identyfikator ewidencyjny
P.6640.2798.2023_41655,
wpisang do ewidencji materiatow zasobu
w dniu 07.09.2023r.

O otwdr geologiczno-inzynierski
korzystne warunki geologiczno-inzynierskie

niekorzystne warunki geologiczno-inzynierskie

Mapa geologiczno-inzynierska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowej
w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle

Obiekt:

Skala: 1 : 500

Nr zat.: 4.2

Data:
kwiecien 2024 r.

Opracowat: mgr inz. Katarzyna Grzesik
upr. nr VII-1920, XIII-0025
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Mapa geologiczno-inżynierska

GEOBORE
Pisanie tekstu
Nr zał.: 4.2  

GEOBORE
Pisanie tekstu
Data:
kwiecień 2024 r.

GEOBORE
Pisanie tekstu
otwór geologiczno-inzynierski

korzystne warunki geologiczno-inżynierskie

niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie
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Prostokąt
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Legenda
Aktywnos¢ osuwisk
Osuwiska (> 5 aréw) Osuwiska (< 5 aréw)

) Ministerstwo
< Klimatu i Srodowiska

fi

Stopien aktywnosci Stopien aktywnoSci . . , ’ . . - .
" aktywne ciagle ®  aktywne ciagle Mapa osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi
aktywne okresowo ® aktywne okresowo ';56
nieaktywne ® nieaktywne 3 A

-—

r——
l/ Vi _J Tereny zagrozone ruchami masowymi
25 numer identyfikacyjny osuwiska
11 numer identyfikacyjny terenu zagrozonego

ruchami masowymi
Granice osuwisk

Typ granicy
granica pewna
————— granica przypuszczalna
Pozostate elementy rzezby wewnatrzosuwiskowej
Skarpy gtéwne, $ciany obrywoéw,
rowy osuwiskowe i progi wewnatrzosuwiskowe

Wysokos¢ formy, Stan zachowania formy
niskie do 3 m, wyrazna

Srednie 3-6 m, wyrazna

wysokie 6-10 m, wyrazna

bardzo wysokie ponad 10 m, wyrazna

|3

TTTTT niskie do 3 m, stabo zachowana

Trr-r $rednie 3-6 m, stabo zachowana

—————— wysokie 6-10 m, stabo zachowana

————  bardzo wysokie ponad 10 m, stabo zachowana

Typ obiektu
Czota osuwisk i akumulacyjne

progi wewnatrzosuwiskowe
Szczeliny

TTTTT

Foi1 Zagtebienia wewnatrzosuwiskowe

4 . .
Rumosze i blokowiska

Przejawy wod powierzchniowych i podziemnych

Mapa osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi
- zrédto: baza SOPO
Obiekt:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowej

zbiornik wéd powierzchniowych

]
podmokio$¢ (mtaka), mokradio

14 wysiek H zrodio ' .
Granice administracyjne Hydrografia Legenda: w m. Szymbark, gm. Gorlice Rejon Zapadle
P | Gminy - Jeziora Skala: 1 : 10 000 Nr zat.: 5
['_'_'} Powiaty Rzeki m@ - lokalizacja dobszarr:l bot | D2t Opracowat: mgr inz. Katarzyna Grzesik
—— przeprowadzonycn robot | y\iecien 2024 r. | upr. nr VII-1920, XIII-0025
| j Wojewodztwa Mapa wydrukowana
....... designed by GIS (@® Partner 0 50 100 200 300 400 500 metrow w systemie SOPO

Data utworzenia: T _:W

Fri Dec 01 09:57:22 CET 2023
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Data:
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Zal. 6 Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

Cechy fizyczne
> RN o
3 2 . RN 2 |z
o8 c Q R =1 o]
2 |z g2l £ | 2| 219w |§ |% S | E
2 8= Sy 2 S S e | 2o | 5| & >
a £ = . . g 8 o} = £ =S =2 X 3 @
2 o g = Rodzaj gruntu i barwa = -3 2 = > c= | 22| aes |l 22| 8=
@ o E & 2 S 2 c == sz s =2 v o
1S D e N &0 NS S Iy < .2 — =)
2 | £ 5.2 § 2 [ = 2 g & kS
: e : = & |5 |
3 §0 o} = N
Glina zwigzta z domieszka rumoszu piaskowca
1 02 1,5 Gz+KR(p)+H |. . | w 717 pl 28,76 | 16,86 | 44,20 | 27,34 0,44
i humusu, ciemnoszara
2 | 03 | 20 | Grekrep+n |Glnazwiezta z domieszka rumoszu piaskowea I w 6/6 pl 26,47 | 1587 | 42,38 | 26,51 | 0,40
i humusu, szara
3 | 05 | 15 | Grekr(psn |G1nazwiezta z domieszka rumoszu piaskowea 1 w 5/5 pl 2458 | 17,98 | 40,09 | 22,11 | 0,30
i humusu, ciemnoszara
4 03 3,0 Gz+KR(p) Glina zwiezta z domieszka rumoszu piaskowca, szara v mw 2/3 tpl 22,93 19,64 39,66 20,02 0,16
Glina zwigzta z domieszka rumoszu piaskowca,
5 05 3,0 Gz+KR(p) . v mw 2/2 tpl 21,48 | 18,77 | 38,96 | 20,19 0,13
clemnoszara
6 | o8 | 05 Gz+KR(p) |Clina zwiezla z domieszkg rumoszu piaskowca, v mw 212 tol | 21,15 | 19,17 | 39,98 | 2081 | 0,10
brazowa
Zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka
7 02 2,0 | KWg(M+KR(p) . . VI mw 2/3 tpl 22,50 | 19,21 | 39,58 | 20,37 0,16
rumoszu plaskowca, clemnoszara
8 | o2 | 25 | kwe)ykrep) |FVictrelina gliniasta lupka z domieszka rumoszu VII mw 212 tol | 20,09 | 18,11 | 3834 | 2023 | 0,10
plaskowca, clemnoszara
9 02 5,0 KWg(®) Zwietrzelina gliniasta tupka, szaro-bragzowa VI mw 1/1 tpl 18,33 17,38 39,69 22,31 0,04
10 03 4,0 KWg(®) Zwietrzelina gliniasta tupka, szaro-bragzowa VI mw 1/1 tpl 17,10 15,61 38,61 23,00 0,06
Zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu
11 05 50 | KWg®+KR(p) |_. h VI mw 1/1 tpl 19,65 | 18,60 | 40,27 | 21,67 0,05
plaskowca, clemnoszara
12 08 2,0 KWg(®) Zwietrzelina gliniasta tupka, brazowa VIl mw 1/1 tpl 18,93 18,21 41,99 23,78 0,03
13 02 7,0 KWg(®) Zwietrzelina gliniasta tupka, pstra IX mw 0/0 pzw 15,37 15,30 39,61 24,31 0,00
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Zal. 7 Parametry fizykomechaniczne wydzielonych warstw

o ]
= = .8 ) S oy o =R
& g8 3 2 £ |3 Tz
£2| o sg| 3 E | g e — 15 |29zt =
3 = = o < N S, B = 2L I=Iry S&F| »5q
S=| 5 Rodzai . SQl o= | = | ¢ RIS °ex | 2= |8 &sX|Res
c s g odzaj gruntow S| g5 | £3 éog —Oég 22 5% §§§ %'\2%
ES| & 8% | & s = 2 £ ?3 | 3 SEW|2 g3
z® Ee| & g 2 g E £
S N & G} @ = B 3
en
Glina zwig¢zta z domieszka rumoszu piaskowca
| Gz+KR(p)+H . C 0,45 w 2,00 9,55 10,8 12140 | 17 350
i humusu
Glina zwig¢zta z domieszka rumoszu piaskowca
I Gz+KR(p)+H . C - 0,40 w 2,00 10,65 11,6 13440 | 19 200
i humusu
B
N
3 Glina zwigzta z domieszka rumoszu piaskowca
I = Gz+KR(p)+H . C - 0,30 w 2,00 13,33 13,2 16 550 | 23640
g i humusu
)
Gz+KR(p)+H Glina zwigzta z domieszka rumoszu piaskowca
IV Gz+KR(p), 1 humusu, Glina zwigzla z domieszky c - 015 | mw 2,10 1929 | 156 | 23090 | 32990
piaskowca, Glina zwi¢zta z domieszka rumoszu
Gz+KR(})
hupka
GZ+KR(p) Glina zwigzta z domieszka rumoszu piaskowca,
Vv P), Glina zwig¢zta z domieszka tupka, Glina zwiezta| C - 0,10 mw 2,10 22,11 16,4 26 040 37 200

Gz+KR(1), Gz+H

z domieszka humusu
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en
Zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka
KWg(hH)+KR . ..
Vi %<(F2 ®) ®), rumoszu piaskowca, Rumosz gliniasty C - 0,15 mw 2,10 19,29 15,6 23090 | 32990
P piaskowca
=
3
VIl | 2 | KWg)+KR(p) Zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka c - 0,10 mw 2,10 2211 | 164 | 26040 | 37200
= rumoszu piaskowca
8
L
g
IO B et
Vil | E | KWe®+KR(p), & p Teszia c - 0,05 mw 2,10 2559 | 17,2 | 29570 | 42240
£ piaskowca, Rumosz gliniasty piaskowca na
S KRg(p)/KR(p) oarani iask
z pograniczu rumoszu piaskowca
o
| e
IX KWe(h+KR(h, | Elmastatuprazde 2 PR, o - 0,00 mw 2,10 3000 | 18,0 | 33850 | 48350
Zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka
KWg(hH)+KR(p) .
rumoszu piaskowca
X 1 Lupek Podtoze nosne

paleogen

Strona2z2




GEOBORE,

Da

KARTA OTWORU

Profil numer O1

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zal.Nr: 8.1

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szymbark
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 348.10 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik




GEOBORE,

Da

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERS

Profil numer 0O2

Zal.Nr: 8.2

KIEGO

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szymbark
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 363.90 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 9.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik



GEOBORE,

Da

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERS

Profil numer O3

Zal.Nr: 8.3

KIEGO

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szymbark
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 382.20 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 9.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik




GEOBORE, KARTA OTWORU ZabNr- 8.4

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 04 Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szymbark Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa System wiercenia: Udarowy

Gmina: Gorlice Inwestor: Gmina Gorlice

Powiat: gorlicki Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika | <2¢dna: 396.00 m ”""”{' Glegbokos¢: 9.50 m

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: D. Dubiel Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-04-04

Profil
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: K.Grzesik




GEOBORE,

Da

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer O5

Zal.Nr: 8.5

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szymbark
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 406.30 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 9.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik



GEOBORE,

Da

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 06

Zal.Nr: 8.6

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szymbark
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 419.30 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 10.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik




GEOBORE KARTA OTWORU ZakNr: 8.7
ottt > GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer O7 Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szymbark Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa System wiercenia: Udarowy

Gmina: Gorlice Inwestor: Gmina Gorlice

Powiat: gorlicki Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika | <2¢dna: 423.30 m ”""”{' Glegbokos¢: 3.00 m

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: D. Dubiel Skala1:15 ‘ Data wiercenia: 2024-04-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: K.Grzesik




Da

GEOBORE,

mian Dubiel

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer O8

Zal.Nr: 8.8

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szymbark

Gmina: Gorlice
Powiat: gorlicki

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 441.00 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2024-04-04

zwierciadta
wody

litologiczny

Profil

Przelot

3| Glebokosé

[m]

[m]

Opis litologiczny

Warstwa
geotechniczna

IL

1D
Wilgotnosé
Stan gruntu

~ | Wiercenie

N B
°
k=3

W | Stratygrafia

4

© | Symbol gruntu

©

10

11

=
N
=
w

Czwartorzed

—1.0

gleba

Gb

0.30

glina zwiezta z domieszkg rumoszu piaskowca
brgzowa

Gz+KR(p)

0.10

1.00

zwietrzelina gliniasta tupka brazowa

Kwg(h)

Vil

0.05

mw tpl

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik




.| GEOBORE,

JGeloga iynesta, ot
U/ vamian Dubiel

WYNIKI BADAN SONDA SLVT

Zat.Nr: 9.1

Profil numer O1

Sonda Nr: S1

Miejscowos¢: Szymbark
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozoér geol.: D. Dubiel

System sondowania: Udarowy

Rzedna: 348.10 m n.p.m.

Skala 1: 20

Data sondowania: 2024-04-04,

Profil
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Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPa]
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0.104 (0.16)

0.107 (0.15)

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik



WYNIKI BADAN SONDA SLVT

Zat.Nr: 9.2

Profil numer 04

Sonda Nr: S2

Miejscowos¢: Szymbark
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozoér geol.: D. Dubiel

System sondowania: Udarowy

Rzedna: 396.00 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data sondowania: 2024-04-04,

Glebokos¢ | Profil Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik




WYNIKI BADAN SONDA SLVT ZatNr: 9.3

Profil numer 06 Sonda Nr: S3
Miejscowos¢: Szymbark Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa System sondowania: Udarowy
Gmina: Gorlice Inwestor: Gmina Gorlice ]
Powiat: gorlicki Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika Rzgdna: 419.30 m n.p.m.
Wojewodztwo: matopolskie Dozoér geol.: D. Dubiel Skala 1:50 | Data sondowania: 2024-04-04
Glebokos¢ | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody 2 Wytrzymato$é gruntu na $cinanie tmay [MPa]
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WYNIKI BADAN SONDA SLVT

Profil numer O7

Zal.Nr: 9.4

Sonda Nr: S4

Miejscowos¢: Szymbark

Gmina: Gorlice
Powiat: gorlicki

Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa

System sondowania: Udarowy

Inwestor: Gmina Gorlice
Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika

Rzedna: 423.30 m n.p.m.

Dozoér geol.: D. Dubiel Skala 1: 20

Data sondowania: 2024-04-04,

Gtebokosé
zwierciadta
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Profil
litologiczny
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Zalacznik nr 11
KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

1. Numer ewidencyjny: 12- 05-042-0001 4]
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowos¢: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodztwo:
Pod Bartnig Gora, Gorlice gm. wiejska gorlicki matopolskie
5. Mapa topograficzna: 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspoirzedne geograficzne:
M-34-91-A-a-4 M-34-91-A  Gorlice (1037) 21°07'12.677" 49°36'59.072"
E N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:
Grupa Magury Matastowskiej Jednostka magurska Bielanka (Ropa)
11. Inne dane lokalizacyjne:
Osuwisko na prawych orograficznie stokach doliny Bielanki schodzace do dna doliny.

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uktad geologiczny:
stok caty subsekwentne
3. Rodzaj materiatu: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:
osuwisko skalno-zwietrzelinowe Zsuw aktywne okresowo, nieaktywne

6. Krotki opis stowny:
Aktywne. Osuwisko aktualnie czynne, strukturalne osuwisko wzmagajace dynamike na wiosne i w lecie (po
opadach) znane pod nazwg Pieronéwka. Przeprowadzono czesciowg stabilizacje.

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogolne:
1. Powierzchnia: 2. Dlugos¢: 3. Szerokosé: 4. Wysokos¢ maks.: 5. Wysokos¢ min.: 6. Rozpietosé pionowa:
5.934 ha 722 m 150 m 500 m n.p.m. 330 m n.p.m. 170 m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
14° 285°

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokos¢ skarpy gtéwnej:|10. Nachylenie skarpy gtéwnej: |11. Szczeliny powyzej skarpy gtéwnej:  [12. Skarpy wtdrne:

6.0 m 25° Nie stwierdzono Tak

C. jezor i koluwium:

13. Wysoko$¢ czota: 14. Dlugo$c¢ powierzchni koluwium: 15. Nachylenie powierzchni koluwium: [16. Migzszo$¢:
mierzona: szacowana:
20m 720 m 13° 18.0 m m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dlugosé¢: 21. Wysokos¢:
wklgsty 13° W 790 m 180 m

5. Podioze osuwiska:

1. Rodzaj utworéw: 2. Wiek utwordéw: 3. Zaleganie warstw:
pstre tupki [eocen] eocen 190 / 40/ zgodne z nachyleniem stoku
piaskowce i tupki - warstwy eocen - / -/ skosne do nachylenia stoku

inoceramowe nierozdzielone [kreda
gorna-paleocen]

4. Tektonika:

zaburzenia fatdowe

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1205042-514 Strona 1


GEOBORE
Pisanie tekstu
Załącznik nr 11


6. Materiat koluwialny:

bloki (gtazy)
detrytyczno-blokowy
gliny z rumoszem

7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:
podmokitosci
mtaki

2. Skarpy gtowi
wysiek

nej i stoku powyzej skarpy:
i

3. Stoku ponizej osuwiska:

brak

4. Stoku po bokach osuwiska:

brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:

holocenskie

2. Rozwdj osuwiska w czasie:

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

1997 naturalna - infiltracja wéd opadowych
2001 naturalna - infiltracja wéd opadowych
2004 naturalna - infiltracja wéd opadowych

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zaro$la krzewiaste: 3. Laki i pastwiska: 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
nie tak tak nie tak tak
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemystowal/ustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:
5 5 0 0
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:
0 brak
c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:
gminna nie
d. linie przesytowe:
15. Linie energetyczne: 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
tak tak tak tak
19. Gazociagi: 20. Inne:
tak nie
10. Powstate szkody i zagrozenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:
pekniecia i wybrzuszenia gruntéw Nie wystepujg
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:
pekniecia zabudowan tak

3. Infrastruktura komunikacyjna:
cykliczne niszczenie drogi gminnej

4. Linie przesytowe:

8. Infrastruktura komunikacyjna:

tak

9. Linie przesytowe:

Nie stwierdzono tak
5. Inne: 10. Inne:
Nie stwierdzono Nie wystepuja

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

Tak, po wiosennym topnieniu $niegu i letnich opadach
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11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

tak Opis: TAK - Projekt techniczny-budowlany zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska; wgtebne odwodnienie stoku w

ramach prac nad Grantem

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
(tak | |

13. Stan badan:

Publikacje:

Brak publikaciji

Dokumentacje:

2007, Prokopczuk Piotr; Krok Joanna

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb stabilizacji osuwiska i projektu odbudowy drogi gminnej w
miejscowosci Szymbark - Bartnia Géra

0

mapa) osuwiska:

=

14. Szkic (

&l

9.

15. Przekroj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:
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17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

zabezpieczenie trudne i bardzo kosztowne, ale mozliwe

18. Autor karty:

Raczkowski Wojciech

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych:

| VII1/0036

20. Instytucja:

‘ PIG-PIB, Oddziat Karpacki, Krakéw

21. Data wypetnienia:

| 2008-02-13
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