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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682), oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle —etap 1.
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Paulina Urbanik mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol
Upr. nr MAP/0516/PWOS/14 Upr. nr MAP/0358/PWBS/15



Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu budowy

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon
Zapadle — etap I. polega na budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej majacej za zadanie
odbior Sciekow bytowo - gospodarczych z istniejacych budynkow.

- Ochrona czystosci wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przed skazeniem -

Poprawa komfortu zycia mieszkancow

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu.

Teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo -
gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikdw bezodptywowych, a nastgpnie
oprozniane wozami asenizacyjnymi. Na przedmiotowym terenie wystepuje gtownie zabudowa
jednorodzinna zagrodowa, budynki mieszkalne i gospodarcze. Uzbrojenie terenu stanowig
istniejace gazociagi, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,
rurociagi drenarskie oraz studnie. Wykonanie inwestycji nie zmieni wykorzystania terenu na
trasie jej przebiegu. Teren moze by¢ nadal uzytkowany w dotychczasowy sposob.

Inwestycja ma za zadanie rozwoj i poprawe infrastruktury wiejskie;j.

Obiekty podlegajace przebudowie badz rozbiorce - brak.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata na dziatkach prywatnych,
drogach gminnych. Dziatki prywatne stanowig glownie dziatki budowlane zabudowane
1 przeznaczone pod budowe. Przebieg sieci zaplanowany zostal mozliwie najkrotsza trasa,
w oparciu o lokalne warunki uksztaltowania terenu, istniejaca i planowang zabudowe, a takze
przy uwzglednieniu istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu. W wyniku analizy
istniejagcego stanu zabudowy oraz wysokosciowego uksztaltowania terenu 1 wymagan
technicznych projektuje si¢ dla tej miejscowosci uktad sieci kanalizacyjnej
w systemie grawitacyjnym.

Kanalizacja sanitarna zostanie docelowo odprowadzona do istniejacego kolektora d-200
zlokalizowanego na dziatce nr 1434/2 w m. Szymbark gm. Gorlice.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziano do wykonania w calosci w systemie
z tworzyw sztucznych (PVC i PE). Odcinki kanalizacji grawitacyjnej beda wykonane z rur
kielichowych PVC taczonych na uszczelke oraz rur PE o potaczeniach zgrzewanych. Zapewnia
to, przy prawidlowym wykonawstwie, szczelno$¢ sieci kanalizacyjnej i zabezpiecza przed
infiltracja wod gruntowych do kanalizacji oraz eksfiltracja Sciekow do gruntu. Po wykonaniu

(przed zasypaniem) przewody grawitacyjne zostang poddane probie szczelno$ci na eksfiltracje



sciekow do gruntu 1 infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci przeprowadzone
beda zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN 1610 "Budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych”. Przyjeta technologia minimalizuje ryzyko wystgpienia stanéw awaryjnych.
Przy prawidlowym wykonawstwie i prawidtowo prowadzonej eksploatacji sieci kanalizacyjnej
nie powinny wystepowac stany awaryjne. Najczgsciej wystepujagcym stanem awaryjnym sieci
kanalizacyjnej jest niedrozno$¢, wynikajaca z nieprawidlowej eksploatacji. Odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC laczonych kielichowo o wytrzymatosci SN 8§ -
odcinki grawitacyjne oraz z rur PE 100 RC SDR 17 odcinki wykonane metoda przewiertu
sterowanego. W miejscach zmiany kierunku sieci oraz na potgczeniach kolektorow projektuje
si¢ studnie kanalizacyjne. Jako studnie wtazowe projektuje si¢ studnie plastikowe D-400

z wlazem typu B125 i D400.

Calkowita dlugos¢ projektowanych sieci:

Kanalizacja sanitarna.

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-200/5,9mm, L=443,5m

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE 100 RC d-200/11,9mm, L=117,5m — przewiert
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna P\VC-U SN8 d-160/4,7 mm, L=83,5m

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE 100 RC d-160/9,5mm, L=19,0m - przewiert

Przylacza kanalizacji sanitarnej ( wykonanie po stronie wlasciciela posesji):
- odcinek S5.1-B, L=22,5m

- odcinek S8-B, L=14,0m

- odcinek S12.4-B, L=10,0m

- odcinek S12.2-S12.2.1, L=10,0m

- odcinek S13.2-B, L=21,5m

- odcinek S14.3-B, L=15,0m

Uktad komunikacyjny 1 uktad zieleni nie ulegnie zmianie.
Masy ziemne zwigzane z realizacja budowy, zostang zagospodarowane w obrebie prowadzonej

inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze¢sci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu w miejscach,
gdzie zlokalizowana jest sie¢ kanalizacyjna.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej zostala tak zaprojektowana, aby nie kolidowata



z istniejagca zabudowa oraz tak by zminimalizowac ilo$¢ skrzyzowan z przeszkodami

terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu: istniejagcym i projektowanym.

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

a) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle —etap I.
”” jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Gminy Gorlice.

b) dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dzialki przez, ktore przebiega projektowana sie¢ kanalizacyjna nie sag wpisane do rejestru

zabytkow 1 nie podlegaja ochronie.

¢) dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przebiega przez tereny gornicze.

d) informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla §rodowiska oraz higieny
I zdrowia

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie ludzi a wrgcez
przeciwnie.

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmujace swym zasiegiem budowe sieci
kanalizacyjnej, nie bedzie oddzialywala w fazie eksploatacji na wody podziemne
1 powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie rowniez w sposdb negatywny oddziatywata na
powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat roslinny
1 zwierzecy oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania konfliktow spotecznych.
Budowie sieci kanalizacyjnej bedzie prowadzona zgodnie z art 74 i 75 ustawy o ochronie

srodowiska.



6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

a) sposéb prowadzenia robét budowlanych przy granicach z dzialkami nie
inwestycyjnymi

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg kanalizacyjnej nie zostanie naruszony teren
dziatek sgsiednich nie obj¢tych wnioskiem. Prace te b¢da wykonywane tylko i wytacznie na
terenie dziatek objetych wnioskiem. Caty zakres robdt zwigzany z projektowang inwestycja

miesci si¢ na dziatkach inwestycyjnych wskazanych we wniosku.

b) ochrona gruntéw rolnych i leSnych.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma wymogu wytaczenia gruntow z produkcji rolnej i lesne;.

c¢) warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego
polozonego na terenach osuwiskowych przyjeto III kategori¢ geotechniczna, a poza nimi
przejeto 11 kategori¢ geotechniczng. Na obszarze wystepowania proceséw geodynamicznych
przyjeto skomplikowane warunki gruntowo — wodne, natomiast na pozostatym obszarze

przyjeto proste warunki gruntowo — wodne.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie art.13a pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

a) przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu

Pojecie obszaru oddzialywania obiektu zostato zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r poz. 682), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, Cobrti Instal — Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych oraz wg norm branzowych. Planowana inwestycja nie
spowoduje wzrostu emisji hatasu, pylow, odorow itp. Przedsiewziecie zalicza si¢ do tzw.
inwestycji liniowej, ktoérej realizacja moze spowodowa¢ oddziatywanie na Srodowisko
w roznych jego komponentach. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 682) obszar oddziatlywania ogranicza si¢ do najblizszego

otoczenia trasy inwestycji.



Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pylow, odorow itp.
Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé

oddziatywanie na $srodowisko w réznych jego komponentach

b) zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktérych
zostal zaprojektowany i ktore zostaty objete wnioskiem zgloszenia robdt budowlanych:
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120504_2], Obreb: Szymbark [0009], Dz. nr:
1433/2, 1434/2, 1437, 1438, 1459, 1461, 1462/4, 1462/5, 1462/7, 1462/8, 1462/9.
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: 1.55.552 - budowle inzynierskie ladowe — rurociagi
i przewody — rurociagi przesylowe

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.
Na obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ budowe nowych odcinkow sieci kanalizacji
sanitarnej. Celem projektowanej rozbudowy sieci jest zwigkszenie jej dostgpnosci i objecia

zasiggiem wigkszej liczby nieruchomosci oraz uporzadkowanie gospodarki Sciekowe.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Sie¢ kanalizacyjna wraz z obiektami towarzyszacymi jest obiektem liniowy I nie wptywa na

uktad przestrzenny oraz nie ma formy architektoniczne;.

4. Charakterystyczne parametru obiektu budowlanego.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania sieci kanalizacyjnych musza by¢ dopuszczone

do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostala na dziatkach prywatnych,
drogach gminnych. Dziatki prywatne stanowig gtownie dzialki budowlane zabudowane
1 przeznaczone pod budowe. Przebieg sieci zaplanowany zostal mozliwie najkrotsza trasa,
w oparciu o lokalne warunki uksztattowania terenu, istniejaca i1 planowang zabudowe, a takze
przy uwzglednieniu istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu. W wyniku analizy
istniejgcego stanu zabudowy oraz wysokosciowego uksztattowania terenu 1 wymagan
technicznych projektuje si¢ dla tej miejscowosci uktad sieci kanalizacyjnej
w systemie grawitacyjnym. Kanalizacja sanitarna zostanie docelowo odprowadzona
do istniejacego kolektora d-200 zlokalizowanego na dziatce nr 1434/2 w m. Szymbark
gm. Gorlice. Projektuje si¢ uktad kanalizacji sanitarnej sktadajacy sie z gtdéwnych kolektorow
grawitacyjnych, do ktorych przewodami bocznymi doprowadzane beda Scieki sanitarne
z obszardw poszczeg6lnych zlewni. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur
PVC taczonych kielichowo o wytrzymatosci SN 8 - odcinki grawitacyjne oraz z rur PE 100 RC

SDR 17 odcinki wykonane metoda przewiertu sterowanego. W miejscach zmiany Kierunku



sieci oraz na potaczeniach kolektorow projektuje si¢ studnie kanalizacyjne. Jako studnie

wlazowe projektuje si¢ studnie plastikowe D-400 z wtazem typu B125 i D400.

Calkowita dlugosé projektowanych sieci:

Kanalizacja sanitarna.

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-200/5,9mm, L=443,5m

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE 100 RC d-200/11,9mm, L=117,5m — przewiert
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna P\VC-U SN8 d-160/4,7 mm, L=83,5m

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE 100 RC d-160/9,5mm, L=19,0m - przewiert

Przylacza kanalizacji sanitarnej ( wykonanie po stronie wlasciciela posesji):
- odcinek S5.1-B, L=22,5m

- odcinek S8-B, L=14,0m

- odcinek S12.4-B, L=10,0m

- odcinek S12.2-S12.2.1, L=10,0m

- odcinek S13.2-B, L=21,5m

- odcinek S14.3-B, L=15,0m

4.1.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

W zakresie $rednicy dn160-200 nalezy wykona¢ z rur PVC o sztywnos$ci obwodowej SNS.

Material musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1. Rury muszg posiada¢ mozliwo$¢
podiaczania przez system zlaczek insitu do projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Do
uszczelnienia kielichdw na polaczeniach rur PVC nalezy stosowa¢ uszczelki gumowe. Na
powierzchni zewnetrznej, rury musza posiadac¢ trwate napisy z powtarzalnoscig min. co 2 metry
zawierajace miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wlasng rury, material, $rednice, klasg
sztywnosci obwodowej, seri¢ produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty
Technicznej). Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwale napisy zawierajace:
miedzy innymi nazwe wiasng rury, material, §rednice, klase sztywnosci obwodowej. Scianka
wewngtrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, ufatwiajacym inspekcje video na etapie

eksploatacji sieci.

4.1.1.1. Charakterystyka studni PVC-U.

Jako podstawowe na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zastosowac studnie PVC. Studnie
te sg przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnych. Zastosowano

studnie d-400. Elementéw studni z PVC nie nalezy montowa¢ w temperaturach ujemnych.



Wszystkie elementy studni wykonane PP oraz PVC wraz z uszczelkami elastomerowymi, sg
odporne na $cieki pochodzace z gospodarstw domowych. Zgodnie z wymaganiami
normatywnymi wszystkie studnie zachowujg szczelno$¢ przy cisnieniu co najmniej 5.0m stupa
wody (0.05 MPa). Wykop w miejscu posadowienia studni nalezy poszerzy¢ tak, aby wokot
studni powstata strefa wolnej przestrzeni ok. 30cm. Dna wykopu wyrownac, usung¢ duze i ostre

kamienie, przygotowa¢ warstwe podsypki o grubosci:

- 10cm dla gruntu rodzimego niewysadzinowego,

- 10-20 cm dla gruntu rodzimego watpliwego wysadzinowo,
- 20-30 cm dla gruntu rodzimego wysadzinowego.

Podsypka powinna by¢ tym grubsza im wyzszy jest poziom wody gruntowej w miejscu
posadowienia. Podsypk¢ najlepiej wykonaé¢ z piasku badz pospotki. Warstwa podsypki
uktadana bezposrednio pod dnem studni nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studni i podlaczonych rur
podczas wykonywania zasypki. Podsypka zostanie dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw wokot studni. Na podsypce nalezy ustawic¢ 1 wypoziomowac¢ kinete. Nalezy
takze zwrdci¢ uwage, aby wszystkie zaglebienia wynikajace z ksztattu kinety zostaty doktadnie
wypehione gruntem. Kro¢ce wlotowe i wylotowe kinety potaczyé¢ z rurami kanalizacyjnymi.
Nieuzywane krécce zaslepi¢ korkami kanalizacyjnymi. Rury nie mogg opiera¢ si¢ na zlaczach,
dlatego tam gdzie to konieczne nalezy wykonaé zaglebienia pod kielichami. Kinete nalezy
zasypa¢ na wysoko$¢ okoto 15cm powyzej kroécow wlotowych. Do zasypywania nalezy
zastosowac¢ materiat gruntowy uzyty do wykonania podsypki. Zagesci¢ rgcznie z zachowaniem
ostrozno$ci. Zamontowaé rur¢ wznoszgcd. Elementy te powinny posiada¢ odpowiednig
wysokos$¢ uzalezniong od zaglebienia studni. Celem prawidlowego zmontowania koncoéwke
ucietej rury wznoszacej nalezy przed zamontowaniem w kinecie zukosowa¢ 1 posmarowac
srodkiem poslizgowym. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich
stron studni — réznice wysoko$ci nie mogg by¢ wigksze niz 15cm. Materiat gruntowy uzywany
do zasypywania studni moze by¢ wyselekcjonowanym gruntem rodzimym lub gruntem obcym,
tatwym do zaggszczenia. Nie mozna stosowaé gruntow wysadzinowych. Nie moze by¢
zamarznigty lub zbrylony, maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢ 40mm.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Zageszczanie zasypki powinno
przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzgtem (grubos¢ warstwy
nie wigksza niz 30 cm) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu cigzkiego. W miejscach gdzie
zachodzi konieczno$¢ wiaczenia si¢ do studni kanalem powyzej kinety nalezy wykonaé

podiaczenie wykonujac otwoér w rurze wznoszacej. Z uwagi na naturalng szczelnos$¢ studni



plastikowych celem zapobiegania przenikania zapachow do budynkéw mieszkalnych nalezy co

3+4 studni¢ nakry¢ pokrywa z otworami wentylacyjnymi.

4.1.1.2. Odleglosci od istniejgcego uzbrojenia
W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej wystepuje: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna kablowa, elektryczna
napowietrzna i kablowa oraz o$wietlenie uliczne. Minimalne zalecane odleglosci poziome sieci
kanalizacji grawitacyjnej od uzbrojenia terenu:

— stupow telefonicznych - 1,5 m

— slupow energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m

— stlupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m

— stupdw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m

— kabli telefonicznych - 1,0 m

— kabli energetycznych - 1,0 m

— gazociggow - 1,5 m

— gazociggéw wykonanych po 2001 roku — 0,5 m

— wodociggu - 1,5m

— budynkow przy gleb. kanat. do3 m-3,0 m

— budynkow przy gleb. kanat. do 5 m -5,0 m

— drzew-2,0m

5. Przekroczenia drog, rowow melioracyjnych
. Przekroczenie rowu melioracyjnego nalezy wykona¢ przewiertem bez naruszania jego skarp

i dna.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza si¢, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiona
sie¢ kanalizacyjna jest zwiezty o strukturze zwirowo-gliniastej.

Sie¢ kanalizacyjna nie naruszy struktury istniejacego gruntu. Na obszarze objetym inwestycja
wystepuja proste warunki gruntowe. Poziom wod gruntowych ulega okresowym wahaniom.
Podczas dlugotrwatych opaddéw atmosferycznych i topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie,
a w okresach suchych obniza si¢. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw
destabilizujacych podtoze gruntowe. Na obszarze objetym inwestycja nie zaobserwowano

wystepowania przejawoéw powierzchniowych ruchéw masowych.



Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych oraz gruntowych.
Prace ziemne prowadzi¢, tak aby nie dopusci¢ do zamoknigcia oraz przemarzania gruntow
w dnie wykopu i na skarpach.

Sie¢ kanalizacyjng zaliczono do 11 i 11l kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym nalezy
opracowa¢ dokumentacje geologiczno - inzynierska. Po zakonczeniu budowy teren zostanie

zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

7. Realizacja robot — roboty ziemne i roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robot terenowych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa,
warunkami wydanymi prze zarzady drog gminnych, uzgodnieniem z Wodami Polskimi
(decyzja wodnoprawna), a takze innymi wydanymi uzgodnieniami i decyzjami
dokumentacjg geotechniczng.

Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodete.
Nalezy powiadomi¢ gestoréw infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia

prac oraz zleci¢ nadzoér nad prowadzonymi robotami.

7.1. Wykonywanie prac w pasie drogowym
Na obszarze inwestycji nie wystepuja: drogi gminne.

7.2. Wykonywanie prac na czynnych odcinkach sieci kanalizacyjnej

Na obszarze opracowania brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie roboty na sieci kanalizacyjnej wymagaja zgody administratora sieci — Gminy
Moszczenica. Nie ma mozliwosci  wylaczenia  czynnej sieci  kanalizacyjnej
z pracy. Przed przystgpieniem do prac budowlanych konieczne jest zaslepienie kanatow
doptywowych, a takze kolektora odptywowego remontowanego odcinka sieci. Zabezpieczenie
kanatoéw przed napltywem $ciekow wykona¢ za pomocg korkéw pneumatycznych.

Utrzymanie statego odbioru $ciekow z budynkow i zapewnienie ciagtej pracy sieci jest w gestii
wykonawcy robdt. Wykonawca robot bezwzglednie musi zadba¢, aby roboty zwigzane
z pompowaniem nie byty ucigzliwe dla mieszkancow i uzytkownikow pobliskich obiektow.
Przy prowadzeniu prac na czynnych odcinkach sieci kanalizacyjnej bezwzglednie przestrzegac
nalezy przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne;j
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych.



7.3. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu istniejagcych urzadzen
infrastruktury recznie. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z norma PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika -
Roboty ziemne - Wymagania ogo6lne” oraz przy bezwzglednym zachowaniu warunkow BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robot przygotowawczych zalicza sie: stabilizacje gruntu,

oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkdd, przygotowanie terenu
(usuniecie elementéw zbednych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejacych obiektow,
ewentualne usunigcie kolidujacych elementow), przygotowanie 1 oznakowanie drog
dojazdowych oraz przejs¢ dla pieszych, oznakowanie terenu budowy. Rownolegle prowadzi¢
roboty geodezyjne — pomiary oraz inwentaryzacj¢ wykonanych odcinkow sieci (przed
zasypaniem). W sytuacji wystagpienia wod podziemnych nalezy prowadzi¢ odwodnienie
powierzchniowe i wglebne. W terenie zielonym z pasa budowlano-montazowego nalezy zebrac
warstwe humusu grubos$ci 20cm. Zebrany humus nalezy skladowa¢ w pasie budowlano-
montazowym wzdluz jego granicy. Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych humus
zostanie rozplantowany w pasie robot. W terenie utwardzonym (jezdnia chodniki, parkingi)

dokonaé nalezy rozbiorki istniejacej nawierzchni. Zabezpieczenie wykopow. Sciany wykopow

wasko przestrzennych musza by¢ zabezpieczone przed osuni¢ciem si¢ gruntu i zawaleniem.
Wykopy zabezpieczy¢ stosujac metalowe obudowy ptytowe, szalunki, $cianki szczelne.
Stosowane systemowe zabezpieczenia muszg posiada¢ dokumentacj¢ techniczng (DTR).
Wykop zabezpieczy¢ balustradg jezeli jego glebokos$¢ przekracza 1,0m. Balustrada powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepisoéw bhp (wysokos$¢ poreczy 1,1m, balustrada
z deski kraweznikowej 15 cm). Odlegto$¢ balustrady od wykopu nie powinna przekraczac¢
1,0m.). Rodzaj zabezpieczenia §cian wykopu dobra¢ uwzgledniajac glgbokos¢ wykopu, rodzaj
gruntu, obcigzenia zewnetrzne oraz szeroko$¢ wykopu. Jesli glebokos¢ wykopu osiagnie 1m od
poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zej$¢ (wej$¢) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy
zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Przy organizacji robot nalezy
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Niedopuszczalne jest skladowanie urobku z wykopu
bezposrednio przy jego krawedzi. Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ pas
bezpieczenstwa o szerokosci 0,6m po kazdej jego stronie, pod warunkiem, ze Sciany wykopu
sg zabezpieczone i uwzgledniono obcigzenie gruntem przy doborze szalunku. Kazdorazowo po
wystgpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nalezy sprawdzi¢
stan techniczny wykopu.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikéw w niezabezpieczonym wykopie.



7.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ dokumentacje fotograficzng, badz filmowa
terenu. Dokumentacja ta utatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. Roboty w pasie
drogowym prowadzi¢ mozna po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego. Warunkiem
uzyskania decyzji jest opracowanie projektu organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem prac teren
robot nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowaé, a takze wyznaczy¢ ew. objazdy zgodnie
z opracowanym projektem organizacji ruchu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie — koparkami
1 recznie w miejscach, ktore tego wymagaja np. przy odkrywce istniejagcego uzbrojenia.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje —si¢
wykonanie robot montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych. Roboty ziemne
w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, a szczegolnie skrzyzowan
z gazociggami niskopreznymi nalezy rozpocza¢ od r¢cznego wykonania odkrywek tychze sieci
przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania robdt z wiascicielami gruntow ornych i ogrodow na trasie poszczegdlnych
odcinkow projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ tu reczne zdjecie warstwy ziemi uprawne;j
o gr. 15cm. Po wykonaniu robdt montazowych ostatnig warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa
humusu. Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy
i rumosz, dno wyréwnaé. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo
otwartego wykopu. Rury w wykopie uktada¢ na przygotowanym podtozu. Rurociagi uktadaé
zgodnie z dokumentacja. W przypadku gruntéw stabonosnych nalezy dokona¢ ich wymiany.
Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szeroko$ci wykopu. Podsypke zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami
o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Kolektory uktada¢ ze spadkami
wskazanymi na profilach podluznych. Wszystkie napotkane przewody  na trasie
wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badZz rownolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposdb, aby zapewnic
ich eksploatacj¢. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je
zabezpieczy¢ 1 zglosi¢ do inwentaryzacji. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt
usung¢ kolizj¢ z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie przewody nalezy traktowac
jako czynne. Zachowa¢ bezwzgledng ostroznos¢ i stosowac si¢ do zasad BHP w trakcie
odkrywki istniejgcego uzbrojenia. W przypadku zalewania wykopow przez wody gruntowe
nalezy wykona¢ zaglebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajaca wode lub
zastosowac system igtofiltrow. Cato§¢ wykopdw oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b postronnych. Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza

oraz szczelno$ci zmontowanego rurociggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej



rurociggu do wysokos$ci min. 30 cm ponad rurocigg z piasku/gruntu rodzimego z zaggszczeniem
do wskaznika minimum Is=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i przeprowadzeniu prob
szczelnos$ci kolektoréw mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow. Wypetnienie wykopu
powinno nastepowac warstwami o statej grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Grubos¢ warstw
W zaleznosci od rodzaju gruntu 1 maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie prébnego
zageszczenia. Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu
wymaganego zaggszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajaca si¢ do 1,0 m
ponad wierzchem rury, powinna by¢ zaggszczona przy pomocy S$rednich ubijakow
wibracyjnych (max ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca ptyt wibracyjnych (max cigzar
roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowaé w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m
od wierzchu rury. Montaz przewodoéw przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi
producenta materialu, obowigzujacymi przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa pracy.
Przygotowanie podbudowy i1 odtworzenie nawierzchni drogi wykonaé zgodnie z decyzjami
wydanymi przez odpowiednich zarzadcow drog oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

Przekroczenia drog utwardzonych wykonaé¢ metoda przecisku lub przewiertu. Wykop komory

zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych.

7.5. Technologia przewiertu sterowanego

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania roboty nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa. Wykonanie nowych kolektorow metoda bezwykopowa projektuje si¢
przewiertem sterowanym. Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku
sterowanego za pomocg zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem 1 kierunkiem az do komory
odbiorczej gdzie nastgpuje demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do zadanej
srednicy pozwalajacej na instalacje rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ zazwyczaj
za pomocg wiertnicy §limakowej w rurze stalowej ktoéra podaza w otworze prowadzona po linii
zerdzi prowadzacych. W miare¢ poszerzania, zerdzie prowadzace s3 demontowane w komorze
odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnica $limakowa
w rurze stalowej. Jednocze$nie podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze
Slimakiem.

7.6. Odwodnienie wykopéw

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wylacznie w wykopie odwodnionym.
Sposob prowadzenia odwodnienia uzalezniony jest od glebokosci zalegania wody podskdrne;,
ilosci wody naplywajacej do wykopu, gltebokosci posadowienia kolektorow oraz rodzaju

gruntu. [lo§¢ wody w gruncie uzalezniona jest od pory roku i ilo§ci opadéw atmosferycznych.



Najprostszag metoda jest odwadnianie wykopéw metoda powierzchniows, bezposrednio
z wykopu, za pomocg pomp spalinowych lub elektrycznych. Odpompowywana woda gruntowa
pozbawiona jest w swoim sktadzie substancji niebezpiecznych nie ma wigc koniecznosci jej
podczyszczania.

W przypadku znacznego zagltebienia dna kanatu lub w przypadku duzego naptywu wody do
wykopu nalezy odwodni¢ wykop za pomocg iglofiltrow lub drenazu.

W miar¢ mozliwo$ci zaleca si¢ przeprowadzenie robdt w okresie suchym.

7.7. Montaz Kkolektorow grawitacyjnych

Przy montazu kolektoréw nalezy §cisle przestrzega¢ instrukcji producenta materialu. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zachowujac przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy. Rury uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu, na podsypce — zageszczonej min.
do 1s=0,98, stabilnej, wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. Materiat
podsypki i obsypki powinien by¢ jednorodny, nie powinien zawiera¢ kamieni lub innych
elementow mogacych uszkodzi¢ rure. Prace instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka

budowlang z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

7.7.1. Montaz rurociagow grawitacyjnych z PVC

Wiasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantuja pdzniejsza dhugoletnia eksploatacje
systemu, szczelno$¢ potaczen i trwato$¢ systemu.

Systemy kanalizacji zewnetrznej PVC posiadaja sposob potaczen kielichowych, taczonych ,,na
wcisk”. Polega on na polaczeniu bosego konca rury do kielicha z fabrycznie zamontowana
uszczelka. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych
rowkach kielichow. Bosy koniec jest odpowiednio fazowany przez producenta. Rura posiada
oznaczenie gigbokosci do ktorej nalezy wsunaé rure do kielicha. Przy montazu kazdorazowo
nalezy sprawdzi¢ brak podwinigcia uszczelki w kielichu.

Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym. Jako sSrodki
poslizgowe stosowac profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych
1 tworzyw preparaty. Powinny one traci¢ wlasciwos$ci poslizgowe po zamontowaniu.
Bezposrednio przed montazem usung¢ korek zabezpieczajacy (jezeli wystepuje) oraz oczysci¢
miejsca polaczenia z piasku i innych zanieczyszczen. Nastgpnie posmarowaé uszczelke
srodkiem poslizgowym. Przewody ustawi¢ wspotosiowo 1 wsung¢ bosy koniec do kielicha do
0znaczonego miejsca. Przy mniejszych srednicach czynno$¢ wykonac recznie, przy wigkszych
przy pomocy sprzgtu pomocniczego (pasy, bloki). Zabronione jest bezposrednie dobijanie rury
mtotkiem, lub innymi narzedziami poniewaz moze to skutkowa¢ uszkodzeniem przewodu.

Po zakonczeniu montazu przystapi¢ do wykonania obsypki bocznej 1 zasypki rury.



7.7.2. Montaz studni

Prawidlowe wykonanie robot montazowych studni sieci kanalizacyjnej jest warunkiem ich
szczelno$ci oraz zapobiega ich osiadaniu. Znaczna cze$¢ studni kanalizacyjnych zlokalizowana
jest w pasie drogowym, co dodatkowo zaostrza standardy wykonania robot.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ lokalizacj¢ studni.

Lokalizacja studni wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

7.7.3. Studnie tworzywowe

Transport 1 sktadowanie elementéw studni zgodnie z wymaganiami producenta materiahu.
Przed zastosowaniem kazdego elementu sprawdzi¢ nalezy czy nie zostal uszkodzony. Studnie
tworzywowe montowaé nalezy na przygotowanym podtozu. Jako podbudowg zastosowac
piasek lub warstweg zwiru. Warstwe podbudowy zages$ci¢ 1 wyréwnaé. Bezposrednio pod
dennicg zastosowac¢ warstwe z betonu C12/15. Nastepnie zamontowac¢ dennice zachowujac
rzedng posadowienia elementu zatozong w projekcie. Sprawdzi¢ poziome utozenie elementu,
wykona¢ polaczenia z kolektorem, a nastepnie obetonowac betonem C12/15 na wysoko$¢ ok.
15cm. Na przygotowany element denny zamontowaé rure¢ trzonowa, nastepnie teleskop
z wlazem. Podczas robot montazowych na biezaco nalezy kontrolowaé pionowe i poziome
utozenie elementéw. Cato$¢ obsypa¢ piaskiem, zageszczaé warstwami. Po wykonaniu

odtworzenia nawierzchni wykona¢ regulacje studni dostosowujac niwelete do niwelety jezdni.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Teren objety opracowaniem to zabudowa wiejska, gdzie wystepuje rozbudowana infrastruktura
podziemna 1 naziemna. Nie wyklucza si¢ kolizji z infrastrukturag podziemng 1 istnienia
uzbrojenia nie zainwentaryzowanego. W przypadku kolizji bezposredniej z istniejacym
uzbrojeniem, nalezy dokona¢ jego przebudowy. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
wszelkie zgody 1 decyzje w przypadku koniecznosci przebudowy lub dodatkowego
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury. Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu do istniejacych
sieci nalezy powiadomi¢ gestoréw infrastruktury o planowanym terminie rozpoczgcia robot
1 uzgodni¢ warunki prowadzenia robot. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad
Bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wszystkie urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.
Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz
réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w taki sposob aby zapewnic ich eksploatacje.

Kolizja z siecig gazowa — kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by mniejszy

niz 60°. Prace w poblizu sieci gazowej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem administratora



urzadzen. Odkrywki gazociggu kazdorazowo nalezy dokonac recznie, a gazocigg zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w trakcie trwania robot. Nalezy zachowaé szczeg6élng ostroznos$¢ przy
prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci gazowe;j.

Kolizja z kablem elektrycznym — wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej powinny

by¢ uzgodnione z Rejonem Energetycznym Tarnow ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnow i
prowadzone pod jego nadzorem. W miejscach kolizji prace ziemne wykonaé recznie, przy
stosowaniu sprz¢tu mechanicznego nalezy dokona¢ wytaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na
istniejgcych kablach energetycznych stosowa¢ rury ochronne dwudzielne.

Linie napowietrzne — wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagajg bezwzglednego

przestrzegania zasad BHP. Nalezy uwazaé, aby nie zahaczy¢ (ramieniem koparki, tata
geodezyjng ani innym sprzgtem) o przewody elektryczne.

Kolizja z kablami teletechnicznymi — odkrywki przewodéw dokona¢ recznie. Prace prowadzi¢

pod nadzorem administratora sieci. W miejscach skrzyzowan kable teletechniczne

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o srednicy dostosowanej do wigzki kabli.

9. Proby szczelnosci sieci

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy podda¢ go ptukaniu, a nastgpnie probie
szczelno$ci. Badanie szczelno$ci sieci 1 studni — proba wykonaé zgodnie z PN:EN 1610:2002

— Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

10. Kontrola jakoS$ci
Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem.
Nalezy zweryfikowac:

e O$ przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu
geodezyjnym.

e Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslone; w
normach.

e Glegbokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie 1 dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

e Szalowanie $cian wykopu musi zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i powinno by¢ usuwane
w miar¢ postepu zasypki wykopu.

e Rury i ksztaltki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢

sktadowane w polozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z



tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposédb
zabezpieczenia wykopow przed naplywem wodd opadowych powinien zabezpieczad
odpowiednio wyprofilowany teren.

Rury 1 ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymogami, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu
wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien byc
zaglebiony na catej dlugos$ci co najmniej do ¥4 swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zaggszczana rgcznie lub
mechanicznie.

Wysokos$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zaggszcezenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie

recznie. Zaggszezenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.

11. Ogolne warunki dotyczace realizacji robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonac¢ nalezy nastepujace czynnosci:

Zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany
kierunkow i urzadzen itp.

Materialy niezbedne do realizacji zadania skladowa¢ jedynie w wyznaczonych
miejscach sktadowych i1 zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

Kazdy material dostarczony na plac budowy powinien by¢ zatwierdzony, by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracje zgodnosci
z norma wg, ktorej byt wyprodukowany lub aprobate techniczna.

Plac budowy musi zosta¢ zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym powinien by¢ opracowany i
zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie zgody i1 decyzje w przypadku
koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
oraz na wlasny koszt usung¢ kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zalozeniami przyjetymi w

projekcie nalezy powiadomi¢ inwestora oraz jednostke projektowa.



12. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

e Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajace informacje o grozacym
niebezpieczenstwie.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami prawa i wiedzg techniczna.

e Nadzér nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

e Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia sieci 1 obiektoéw oraz wyznaczy¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego.

e Sprzet mechaniczny moga obstugiwa¢ wylacznie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.

e Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujacego sprzetu jest zabronione.

e Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, slupéw oraz urzadzen i sieci
podziemnych wykonywac r¢cznie.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napigciem i grozace porazeniem.

e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w  uzbrojenie zabezpieczyé, zinwentaryzowac
1 powiadomi¢ operatora.

e Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osoOb
postronnych.

e (Calos¢ robot zwigzanych z budowg instalacji wykona¢ zgodnie z polskimi normami

1 instrukcjami montazu producentéw materialow i urzadzen.

13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloSci i jakosci sposobu odprowadzenia Sciekow
Zapotrzebowanie wody zgodnie z obliczeniami, jakos¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz.u.2017 poz. 2294).

b) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Proces realizacji przedsiewzigcia pociggnaé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak

kawatki rur, wycinki z potaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty



z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane
Z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy),
a nastepnie przekazane odbiorcy odpadoéw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest
odpadem, ale bedzie zagospodarowany do rekultywacji wyrobisk, ksztattowaniem drog na
terenie gminy, niwelacja terenu. Nadmiar gruntu z wykopow skltadowany bedzie we
wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonywanie robot budowlanych musi
by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i1 zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego
obchodzenia si¢ z substancjami i materiatami, a pdzniejsza eksploatacja zapewni¢ utrzymanie
obiektow we wlasciwym stanie przy zachowaniu zasad wynikajacych z przepisow prawa
i obowigzkow zarzadcy kanalizacji. W trakcie realizacji inwestycji zastosowane beda
odpowiednie, skuteczne rozwigzania zabezpieczajace wykopy, wskazane jest zasypywanie
wykopow kazdego dnia, w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu zostanie
on zabezpieczony ogrodzeniem lub przykryty siatkg tak, aby uniemozliwi¢ wpadnigcie do

niego.

d) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Na etapie realizacji inwestycji i w trakcie eksploatacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie
przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych. W zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$¢

wykonania obliczen emisji zanieczyszczen do atmosfery.

e¢) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzenia sie.
Obiekty infrastruktury podziemnej takie jak sieci wodociggowe nie generuja:

e Hatasu

e Drgan i wibracji

e Nie sg zrédtem pola magnetycznego

e Nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej

e Nie emitujg zanieczyszczen do powietrza, wod 1 gleby

e Nie powoduja zmiany wygladu terenu, w ktérym zostaty zlokalizowane

Po wykonaniu inwestycji teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.



f) ochrona drzewostanu

Tras¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano z zachowaniem istniejagcego
drzewostanu. Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i praca maszyn budowlanych w obrgbie
systemOw korzeniowych w S$wietle korony drzew. Przebieg kanalizacji zostat tak

zaprojektowany, ze nie b¢dzie konieczna wycinka drzew i krzewow.

g) wplyw na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na zdrowie ludzi a wrecz
przeciwnie. Poprzez zapewnienie statej dostawy wody oraz odbiér $cickow bytowo -
gospodarczych znacznie poprawi si¢ komfort zycia mieszkancow, w szczego6lnosci tych ktorzy
borykajg si¢ z ciggtym brakiem dost¢pu do wody .

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmujace swym zasiggiem budowe sieci
kanalizacyjnej nie bedzie oddziatywatla w fazie eksploatacji na wody podziemne i
powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie réwniez w sposob negatywny oddzialywata na
powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat roslinny i
zwierzgey, obiekty sasiednie oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania
konfliktow spotecznych. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot
budowlanych przy budowie sieci wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla
zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzglgdu ma charakter liniowy inwestycji 1 ciagle
przemieszczanie si¢  frontu robot tym samym = rozproszenie  zanieczyszczen
z emisji spalin z materiatow pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod
wodocigg i kanalizacje spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe
zaklocenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsiewzigcia pociaggnagé¢ moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawalki rur,

wycinki z potaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu.

14. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz
»Wytycznymi wykonania 1 obioru kanalizacji COBRTI Instal stosujac si¢ $cisle do uwag

1 zalecen instytucji uzgadniajacych.

Opracowat: mgr inz. Paulina Urbanik Gorlice, marzec 2024r.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLtUGOWA "PU - PROJEKT"
PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle - Etap I.
TEMAT RYSUNKU:

Profil podfuzny kanalizacji sanitarnej

ADRES INWEST.

Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Szymbark [0009], dz. nr: 1433/2, 1434/2, 1437, 1438, 1459, 1461, 1462/4, 1462/5, 1462/7, 1462/8,

1462/9.
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIL: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol |MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim — e -_— ——
i prawach pokrewnych .
e PB | 1:100/500 | 03.2024r. 1
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle - Etap |.
TEMAT RYSUNKU:

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

ADRES INWEST.:

1462/9.

Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Szymbark [0009], dz. nr: 1433/2, 1434/2, 1437, 1438, 1459, 1461, 1462/4, 1462/5, 1462/7, 1462/8,

llllll

i urza
wodociagowych i kanal

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWA: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
o projektowania bez ograniczer w specialnosci

SPRAWDZIE:

mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol

MAP/0358/P
do pr

lizacyjnych.
WBS/15
ecjalnosci

Prawa autorskie zastrzeZont STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg L{s{awy 0 prawie autorskim _ -_— h— —
(Dz. l[f’:[[ 80 poz. 904”1 2000r.) PB 1 . 1 00/500 03' 2024r’
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLtUGOWA "PU - PROJEKT"
PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle - Etap .
TEMAT RYSUNKU:

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

ADRES INWEST.:
Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Szymbark [0009], dz. nr: 1433/2, 1434/2, 1437, 1438, 1459, 1461, 1462/4, 1462/5, 1462/7, 1462/8,
1462/9.

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadze ciepin. jacyjnych, gazowych

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik

wodociagowych i acyjnych.

SPRAWDZI: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol |MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zal talacji
i urzadze ciepin. h, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:

wg ustawy o prawie autorskim

PB | 1:100/500 | 03.2024r. 3

i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




A-A

SKRZYZOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ Z KABLEM ENERGETYCZNYM /
TELETECHNICZNYM
OZNACZENIA:

1. Sie¢ wodociggowa w obrebie skrzyzowania wg projektu

2. Rura ochronna dwudzielna - srednica i dtugos¢ zgodnie z projektem
3. Kabel energetyczny

4. Podsypka i obsypka przewodu

UWAGI:

e  Odkrywki przewodu wykona¢ recznie pod nadzorem gestora sieci
e Przewdd zabezpieczy¢ przed zerwaniem

min. 25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
INWESTOR:

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle - Etap .

TEMAT RYSUNKU: Skrzyzowanie sieci kanalizacyjnej z kablem energetycznym

ADRES INWEST.:
Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Szymbark [0009], dz. nr: 1433/2, 1434/2, 1437, 1438, 1459, 1461, 1462/4, 1462/5, 1462/7, 1462/8,

1462/9.
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
- do projektowania bez ograniczeri w specjalnodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIE: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol |MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim — — — —
i prawach pokrewnych -
(Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.) PB 03 2024r 4
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STAROSTA GORLICKI

Znak sprawy: GE.6630.84.2024

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 12.03.2024 r.

GE.6630.84.2024

Gorlice, dn. 12.03.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Etap |

Budowa sieci kanalizacji w m. Szymbark gm. Gorlice, Rejon Zapadle -

Lokalizacja:

Gorlice

1462/4, 1462/5, 1462/7, 1462/8, 1462/9

Obreb: Szymbark, dz.: 1433/2, 1434/2, 1437, 1438, 1459, 1461,

Whnioskodawca:

URBANIK PAULINA
Zagbrzany 527, 38-333 Zagorzany

Inwestor:

URZAD GMINY GORLICE
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Projektant:

PAULINA URBANIK Inne upr.: budowlane: MAP/05168PWOS/14

Przewodniczacy:

Joanna Krzyszycha

F Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

|

Data wptywu:

04.03.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

4 Nazwa instytucji Stanowisko

e Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | GAZOWNIA W GORLICACH Stanowisko pozytywne Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia bez uwag.

2 | Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie

3 | POLSKIE GORNICTWO Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
NAFTOWE | GAZOWNICTWO Uzgodniono bez uwag.
elektroniczny

4 | TAURON DYSTRYBUCIA Stanowisko pozytywne Szymon Marek

elektroniczny

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszycha, dn. 12-03-2024 11:36:42

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GE.6630.84.2024

przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzdr branzowy.

- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac regcznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgca
siec.
Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojéw stupéw linii j.w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupSw lini

energetycznych:
- liniinN -1m,
- |liniiSN -2m,
- liniif WN -5m.
5 | UG Gorlice Stanowisko pozytywne Marcin Bulsiewicz
elektroniczny Uzgodniono bez uwag

URBANIK PAULINA

Whnioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia
Joanna Krzyszycha

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Maria
Krzyszycha

................ ...Da.t.e../.Da,ta.;...................

8t Bani 24yl 1:37
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z poézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
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GE.6630.84.2024

ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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STAROSTA GORLICK]

08.6540.21.2023 Gorlice, dnia 28.02.2024 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 31 ust. 2 pkt 3, art. 161, ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze /Dz. U. z 2023 I.
poz. 633 ze zmianami/, rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.
W sprawie szczegélowych wymagar dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji / t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 155 / oraz art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2023 r. Gminy
Gorlice, z siedziba: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

I ZATWIERDZAM:

»Projekt robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich podloza dla zadania pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz

odcinka sieci wodociggowej w m. Szymbark, gmina: Gorlice, Rejon Zapadle””.

1. Inwestorem projektowanych robét geologicznych jest:

Gmina Gorlice, z siedzibg: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

2. Projektowane roboty geologiczne wykonywane beda wykonywane na terenie dziatek nr
ewidencyjny: 1433/2, 1437, 1462/4, 1462/8, 1461, 1458/3, 1441/1 i 1456/1 w miejscowosci
Szymbark.

3. Niniejszy projekt zatwierdza si¢ do dnia 31.12.2024 r., liczac od dnia nastepnego po dniu,

w ktérym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

IL. Cel projektowanych robot geologicznych:

Rozpoznanie warunkéw geologiczno — inzynierskich oraz okreglenie przydatnosci
terenu na potrzeby posadowienia projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej wraz
zprzylaczami kanalizacyjnymi oraz odcinka sieci wodociggowej wraz przyltaczami
W miejscowosci Szymbark oraz wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla tych

potrzeb.



II1.

D

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zakres zatwierdzonych robot geologicznych obejmuje:

Wykonanie 8 otworéw systemem udarowym na sucho przy zastosowaniu probnikow
okienkowych typu RKS o dtugosci: L=2.0, L=1.0 m i $rednicy $40 mm, $50 mm o tgcznym
metrazu 59 mb wiercen, przy czym:
1) otwor o nr O1 do glebokosci 3.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1433/2 w Szymbarku —
stanowigcej wlasno$¢ Pana Jana Przybylskiego, zam.: 38-311 Szymbark 43;
2) otwor o nr O2 do glebokosci 10.0 m ppt. na dziatce nr ew. 1437 w Szymbarku —
stanowigcej wlasnos¢ Pani Renaty Rowinskiej, zam.: 38-311 Szymbark 95;
3) otwory O3 do glebokosci 10.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1462/4 w Szymbarku —
stanowigcej wlasno$¢é Pana Mirostawa Zimowskiego, zam.: 38-311 Szymbark 93;
4) otwor O4 do gtebokosci 10.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1462/8 w Szymbarku
stanowigcej wlasnos$¢ Pana Lukasza Zimowskiego, zam.: 38-311 Szymbark 93;
5) otwory OS5 do glebokosci 10.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1461 w Szymbarku
stanowigcej wlasnos¢ Pana Mariusza Ktusiak, zam.: 38-311 Szymbark 97;
6) otwér O6 do glebokosci 10.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1458/3 w Szymbarku
stanowigcej wlasno$¢ Pani Moniki Pasiut, zam.: 38-311 Szymbark 326;
7) otwér O7 do glebokosci 3.0 m ppt. na dzialce nr ew. 1441/1 w Szymbarku
stanowigcej wlasnos¢ Gminy Gorlice, z siedzibag: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice;
3) otwor O8 do glebokosci 3.0 m ppt. na dziatce nr ew. 1456/1 w Szymbarku —
stanowiacej wlasno$¢ Pani Anny Korzen, zam.: 38-311 Szymbark 79;

|

Dopuszcza si¢ splycenie otworo6w w przypadku wczesniejszego wystgpienia stropu podtoza
skalnego oraz ich przeglebienie w przypadku wystgpienia gruntéw stabonosnych do
glebokosdci wystapienia gruntéw nos$nych i zawiercenia co najmniej 2.0 m w gruntach
nosnych. W przypadku wystgpienia pozioméw wodonosnych lub przy stabym postepie
wiercen dopuszcza si¢ wiercenie w rurach ostonowych, ktére zostang usuniete z otworéw po
wykonaniu robot.
Wykonanie badan sondg dynamiczng typu DPL, DPH lub sondg dynamiczng krzyzakows
typu SLVT przy kazdym otworze badawczym w ktérym stwierdzono wystepowanie
gruntow niespoistych;
Likwidacj¢ wykonanych otworéw badawczych po wykonaniu rob6t geologicznych, poprzez
zasypanie do powierzchni terenu urobkiem z zachowaniem naturalnego uktadu warstw oraz
przywrécenie terenu robdt geologicznych do stanu pierwotnego.
Obserwacja i oprobowanie otworéw przy kazdej zmianie litologicznej lecz nie rzadziej niz
co 1mb odwiertu:

a) badania makroskopowe probek gruntu obejmujgce: rodzaj, stan, wilgotnos¢ oraz

barwe gruntu;

b) pobieranie probek gruntéw z otworéw badawczych: o naturalnej wilgotnosci

i naturalnym uziarnieniu;

Obserwacja zwierciadta wod podziemnych w otworach badawczych i pomiary jego
stabilizacji;

Prace geodezyjne polega¢ beda na wyznaczeniu w terenie lokalizacji projektowanych
otworéw badawczych i ich zaniwelowanie w nawigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej
oraz naniesienie lokalizacji otwordw na mape sytuacyjno — wysokosciowa.

wykonanie badan laboratoryjnych gruntow:

a) analiza granulometryczna — 5 badan;

b) wilgotnosci naturalnej — 59 badan;

¢) granic konsystencji — 59 badan;

d) zawarto$¢ czesci organicznych (w przypadku nawiercenia) — 1 badanie;
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Dozor geologiczny jest obowigzany dostosowaé ilos¢ i rodzaj badan laboratoryjnych, badan

sonda dynamiczng (rodzaj, ilo$¢, metraz i lokalizacje ), odciecie pozioméw wodonosnych
w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw geologiczno — inzynierskich badanego terenu.

IV.

L.

2.

ZALECENIA:

Roboty geologiczne powinny by¢é wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby
posiadajgce wymagane do tego kwalifikacje.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 11 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, Inwestor, ktéry
uzyskal decyzje zatwierdzajaca przedtozony projekt rob6t geologicznych jest zobowigzany
zglosi¢ zamiar rozpoczecia robét geologicznych Staroscie Gorlickiemu oraz Wéjtowi
Gminy Gorlice.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze zgloszenia dokonuje si¢ na
piSmie, najpézniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt
geologicznych, okreslajac  zamierzone terminy rozpoczecia i zakonczenia robét
geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczace robbt geologicznych oraz imiona
i nazwiska o0s6b sprawujacych dozér i kierownictwo, a takze numery Swiadectw,
stwierdzajgcych kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci.

Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i glrnicze, kto nie zawiadomi
wlasciwych organéw o zamiarze rozpoczecia wykonywania robét geologicznych, podlega
karze grzywny.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i gornicze wykonawca robét
geologicznych, wykonywanych na podstawie decyzji zatwierdzajgcej przedtozony projekt
robot geologicznych, ma obowigzek biezacego dokumentowania przebiegu prac
geologicznych, w tym robot geologicznych oraz ich wynikow.

Wyniki prac geologicznych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji  geologiczno —
inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
1 gérnicze / Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zmianami/ oraz rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska zdnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej / Dz. U. 22016 1. poz. 2033 /, ktérg zgodnie z art.
93 ust. 1 ww. ustawy dokumentacje nalezy przedtozy¢ do Starosty Gorlickiego w celu jej
zatwierdzenia w drodze decyzji.

Przechowywa¢ prébki pobrane z otwordw wiertniczych co najmniej do czasu zatwierdzenia
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej przez wiasciwy organ administraciji geologicznej
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r., w Sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej / Dz. U. z 2017 I., poz. 2075 /.

UZASADNIENIE
Gmina Gorlice, z siedziba: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice reprezentowana przez Wojta

Gminy Gorlice dziatajacego przez petnomocnika: Panig Pauling Urbanik — wystapita do Starosty
Gorlickiego z wnioskiem zdnia 14.12.2023 r. (data wplywu: 14.12.2023 1), w sprawie
zatwierdzenia w drodze decyzji "Projektu robét dla dla okreslenia warunkow geologiczno-
inzynierskich podtoza dla zadania pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci
wodociagowej w m. Szymbark, gmina; Gorlice, Rejon Zapadle™'.

Celem projektowanych robét geologicznych jest rozpoznanie warunkéw geologiczno —

inzynierskich oraz okreslenie przydatnosci terenu na potrzeby posadowienia projektowane;j budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przyfaczami kanalizacyjnymi oraz odcinka sieci wodociagowej wraz
przytaczami w miejscowosci Szymbark 1 wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla
potrzeb planowanej inwestycji. Sieé kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC-U SN8 d-
200/5,9mm, d-160/4,7mm z wydhizonym kielichem i z wtlaczang uszczelkg oraz rur PE 100 RC

SDR

17 dla odcinkow wykonywanych metoda przewiertu sterowanego, ze studniami

kanalizacyjnymi plastikowymi D-400 z wlazami w miejscach zmiany kierunku oraz w miejscach
kolektoréw. Odcinek sieci wodociagowej wraz z przytgczami wykonany zostanie z rur PEHD 100
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RC PN 16 SDR 11 d-40-90 mm. Przedmiotowe sieci wod-kan sg inwestycjg liniowg o sumarycznej
dtugosci kanalizacji sanitarnej okoto 1109.5 m i sieci wodociagowej okoto 149 m, ktdre projektuje
si¢ posadowi¢ na glebokosciach od 1.5 do 3.0 m ppt.

Roboty geologiczne wykonane bedg na dzialkach nr ewidencyjny: 1433/2, 1437, 1462/4,
1462/8, 1461, 1458/3, 1441/1 1 1456/1 w miejscowosci Szymbark. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy
Prawo geologiczne i gdrnicze, stronami postepowania o zatwierdzenie projektu robot
geologicznych sg wiasciciele (uzytkownicy wieczysci) nieruchomosci gruntowych, w granicach
ktorych maja byé wykonywane roboty geologiczne. Pismem z dnia 22.02.2024 r. strony
zawiadomiono o wszczeciu przedmiotowego postgpowania i o przystugujacych im prawach strony
na zasadach okres$lonych w Kodeksie postepowania administracyjnego.

Wedlug Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi ( MOTZ ), w skali
1 : 10 000, rok publikacji: 2004, gm. Gorlice, pow. gorlicki, woj. Matopolskie, sporzadzonej przez:
W. Raczkowski, A. Wojcik, T. Mrozek, Z. Zimnal - wykonanej w ramach projektu: "System
Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO" przez Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafnstwowy Instytut
Badawczy, planowana Inwestycja przebiega¢ bedzie przez tereny na ktérych wystgpuja ruchy
masowe ziemi o nr identyfikacyjnym: 514 w bazie SOPO, przez jego cze$¢ nieaktywna jak
1 okresowo-aktywna.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe wystepujace na trasie przebiegu przedmiotowej
Inwestycji przez osuwiska kwalifikuje si¢ do skomplikowanych, a przedmiotows inwestycje nalezy
zaliczy¢ do III kategorii geotechnicznej, dla ktérej zgodnie z § 7 pkt. 3 Rozporzadzenia ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacje
geologiczno — inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i gérnicze.

Jak wynika z przedtozonego projektu robot geologicznych badany teren zlokalizowany jest
w miejscowosci Szymbark, gmina: Gorlice, powiat: gorlicki, wojewodztwo: matopolskie
w pbéinocno-zachodniej czgéci stoku Bartniej Géry i1 polozony jest na obszarze zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zwigzanej z nig zabudowy gospodarczej, gdzie teren uzbrojony jest
w infrastrukture drogowa, sieci elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne czy
telekomunikacyjng, a rzedne terenu w miejscu projektowanej sieci gazowej wynosza od okoto
348.0 do 441.0 m n.p.m. Na badanym terenie w podtozu skalnym wystepuja warstwy tupka pstrego
wyksztatcone w postaci tupkdéw czerwonych i zielonych oraz piaskowcow cienkotawicowych wieku
paleogenskiego oraz warstw inoceramowych wyksztatlconych w postaci piaskowcow
cienkotawicowych i $redniotawicowych z wktadkami piaskowcoéw grubolawicowych oraz tupkow
i margli fukoidowych wieku kreda gorna-paleogen serii magurskiej-siar Karpat Zewngtrznych
fliszowych

W ramach projektowanych robot geologicznych zostanie wykonane 8 otworé6w badawczych

systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu probnikéw okienkowych typu RKS o dtugosci:
L=2.0 m, L=1.0 m i $rednicy $50 mm, ¢ 40 mm w lokalizacjach przedstawionych na zalacznikach:
2.1 1 2.2, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Tabeli 1 zatwierdzonego projektu robot
geologicznych oraz zgodnie z wykazem zawartym w punkcie III ppkt. 1. niniejszej decyzji, przy
czym otwory badawcze O1, O7 i O8 do glebokosci 3.0 m ppt., a pozostate do glebokosci
10.0 m ppt.
Dopuszcza si¢ splycenie otworéw w przypadku wczesniejszego wystgpienia stropu podioza
skalnego oraz ich przeglebienie w przypadku wystgpienia gruntéw stabonosnych do glebokosci
wystapienia gruntéw nosnych i zawiercenia co najmniej 2.0 m w gruntach nosnych. W przypadku
nawiercenia gruntéw niespoistych zostanie wykonane badanie sondg dynamiczng typu DPL, DPH
lub sondg dynamiczng krzyzakowa typu SLVT w celu analizy parametrow wytrzymato$ciowych
tych gruntéw. Dozoér geologiczny jest obowigzany dostosowaé badania sondg dynamiczng (rodzaj,
ilos¢, metraz i lokalizacj¢ ) w zaleznosci od stwierdzonych warunkdéw geologiczno — inzynierskich
badanego terenu.

W przediozonym do zatwierdzenia projekcie robot geologicznych przedstawiono zakres
prac geologicznych, ktéry obejmuje: roboty geologiczne ( m. in.: wiercenia, badanie makroskopowe
gruntéw, pobieranie proéb gruntéw, pomiary glebokosci zwierciadta wody w otworach), prace
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geodezyjne oraz wykonanie badaf laboratoryjnych gruntéw obejmujgce badania: wilgotnosci
naturalnej, granic konsystencji gruntéw, zawartosci czesci organicznych, analize granulometryczna.

Projektujgcy ustalil zakres projektowanych robét geologicznych z  Inwestorem
1 Projektantem obiektu budowlanego. Stwierdzono . iz zakres projektowanych robot jest
wystarczajgcy do uzyskania zamierzonego celu.

Likwidacja otworow badawczych nastapi bezposrednio po wykonaniu robst geologicznych,
poprzez zasypanie ich urobkiem z zachowaniem naturalnego ukfadu warstw, a teren rob6t
geologicznych zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Wyniki projektowanych robét geologicznych, objetych niniejszym projektem, zostang
przedstawione w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, ktéra zostanie przedtozona
do zatwierdzenia w drodze decyzji Staroscie Gorlickiemu.

W trakcie wiercenia otwordw bedg realizowane przedsigwzigcia  niezbedne
dla zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczefistwa pracy oraz ochrony srodowiska,
zgodnie z okreslonymi w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Projektowane
prace prowadzone bedg przez osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajace odpowiednie
kwalifikacje. W czasie wykonywania otworéw, jak i po ich zakoriczeniu oraz w trakcie pobierania
préb gruntéw i prowadzenia badan, do $rodowiska gruntowo — wodnego nie beda wprowadzane
zadne substancje, moggce wplynaé na pogorszenie stanu $rodowiska.

Przedlozony projekt robot geologicznych zostat wykonany zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawq geologiczne i gérnicze / Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zmianami/

wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji / t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 155 /.

Wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt robét geologicznych  wymaga, zgodnie
z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze opinii wojta.

W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 23.02.2024 r. wystapiono do Wéjta Gminy
Gorlice o zaopiniowanie projektu rozstrzygniecia i wydanie stosownego postanowienia w Sprawie,
ktére zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy powinno nastapié nie pdzniej niz w terminie 14 — tu dni od
dnia dorgczenia projektu rozstrzygniecia.

Uzyskano pozytywna opini¢ Wéjta Gminy Gorlice, postanowienie; znak: RLO.6540.3.2024
z dnia 26.02.2024 r. (data wplywu: 27.02.2024 1.).

W dniu 27.02.2024 r. zawiadomiono strony biorgce udziat w postgpowaniu o zebraniu
dowodéw i materiatéw, o mozliwosci sktadania uwag i zgdan w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej / t.j. Dz. U,
22023 r. poz. 2111/, wnioskodawce zwolniono z oplaty skarbowej od niniejszej decyzji.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z:
® art. 179 wust. 1 wustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
1 gbrnicze, kto wykonuje lub dozoruje prace geologiczne lub kieruje tymi pracami, nie
posiadajac wymaganych do tego kwalifikacji, podlega karze grzywny;
® art. 179 ust. 1 ww. ustawy, kto wykonuje roboty geologiczne bez zatwierdzonego
projektu robét geologicznych lub z naruszeniem okreslonych w nim warunkdéw, podlega
karze grzywny;
e art. 179 wust. 2 ww. ustawy, kto nie zawiadomi wlasciwych  organéw
0 zamiarze rozpoczecia wykonywania robét geologicznych, podlega karze grzywny;
* art. 81 ust. 112 ww. ustawy, zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot geologicznych moze
nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej projekt robét geologicznych.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Sgczu za moim posrednictwem, w terminie 14 — tu dnj od daty jej doreczenia.
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INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle — etap I.
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120504_2], Obre¢b: Szymbark [0009],
Dz. nr: 1433/2, 1434/2, 1437, 1438, 1459, 1461, 1462/4, 1462/5, 1462/7, 1462/8, 1462/9.

2. Inwestor:

Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
3. Projektant - autor informac;ji:

mgr inz. Paulina Urbanik

38-333 Zagorzany 527

- marzec 2024 -
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle — Etap I”

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

1.2.1 Kanalizacja sanitarna

kanaty grawitacyjne z rur z materiatu i o $rednicach zawartych w zadaniu,
studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o S$rednicach zawartych
w zadaniu,

wytyczenie trasy projektowanych sieci,

wykonanie wykopow,

roboty montazowe sieci kanalizacyjnej, montaz studzienek rewizyjnych,

préby szczelnoscei przewodow,

odbior robot montazowych,

zasypka wykopdw, uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepujg nastepujace obiekty

budowlane:
.
.
.
.
.
.

napowietrzne i kablowe linie energetyczne oraz teletechniczne,
zabudowa mieszkalna jednorodzinna,

istniejgca sie¢ wodociggowa,

istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ gazowa,

studzienki inspekcyijne,

armatura nadziemna i podziemna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie nalezy zaliczy¢:

linie 1 kable energetyczne,
sieci gazowe,
sieci elektroenergetyczne,

pas drogowy jako miejsce wykonywania inwestycji,

(Y ATV
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4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJIROBOT /'

BUDOWLANYCH
Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
o W okresie wykonywania wykopow, odkrywek,
1 Whpadniecie do wykopu ) ) ) )
wykopow inspekcyjnych i poszukiwawczych
. Zasypanie ziemig w Wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych,
wykopie uktadanie rurociggdw (montaz sieci)
Potkniecie si¢ na tym
3 Przez caly czas
samym poziomie
Posliznigcie si¢ na tym
4 _ Przez caty czas
samym poziomie
Kontakt z przedmiotem
3 Przez caty czas
bedacym w ruchu
Rozerwanie si¢ czesci
6 narzedzi recznych i Przez caty czas
mechanicznych
Potracenie przez srodki
7 transportu drogowego i Przez caty czas
maszyny budowlane
Uderzenie przez czesci
8 L Przez caty czas
ruchome i wirujgce
Uderzenie o nieruchome
9 przedmioty i wystajace Przez caty czas
elementy
Przez caty okres budowy oraz szczegodlnie w czasie
) prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
10 Porazenie pradem ' .
elektrycznymi, podczas uzywania urzadzen
elektrycznych
W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
11 Hatas zageszczania mieszanki betonowej 1 gruntu, pracy
sprezarki, pracy urzadzen mechanicznych
' W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
12 Upadek z wysokosci
montazu elementow prefabrykowanych, montazu

G



elementow sieci, demontazu rusztowan 1 '_elementéyy s
rozporowych o S
13 Spadajace przedmioty A
Kontakt z przedmiotami ' ‘
14 ) W czasie wykonywania rob6t montazowych
ostrymi
Kontakt z przedmiotami ‘ ‘
15 o W czasie wykonywania rob6t montazowych
szorstkimi
W czasie wykonywania roboét montazowych a
16 Zachlapanie oczu szczegolnie przy technologii ktora wymaga uzycia
cieczy 1 aerozoli
W czasie wykonywania rob6t montazowych i rob6t
17 Zaproszenie oczu zwigzanych z powstawaniem pytow unoszgcych sie w
powietrzu
Wdychanie substancji ) .
18 ) W czasie wykonywania robdt montazowych
szkodliwych
W czasie robot rozbiorkowych nawierzchni drogowe;j
) ) przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zaggszczania,
19 Wibracje . ) '
mieszanki betonowej, podczas pracy urzadzen
mechanicznych i elektrycznych
) W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz
20 Poparzenie ] )
pracy urzadzen mechanicznych i elektrycznych
Promieniowanie
21 podczerwone i W czasie wykonywania prac spawalniczych
nadfioletowe
W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz w
22 Wybuch gazu ; ¥ ¥
przypadku uszkodzenia sieci gazowej

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu poszczegdlnych robot. Polega ona na

praktycznym i pogladowym omoéwieniu istniejgcych lub mogacych wystapic¢ zagrozen, a

takze wskazania metod i srodkow zapobiegawczych.

5.1. Zalecenia prowadzenia instruktazu ogdlnego i stanowiskowego

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

A



przeanalizowa¢ wsp6lnie z pracownikami istniejagce warunki i zagrozenia -na

'\'1
y Gl

stanowisku pracy,
omdwié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP
przez pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

Zakres zagadnien do omdwienia podczas szkolenia

Obowiazki kierownikow i pracownikéw, ktore nalezy wypemni¢ w oparciu 0
Kodeks pracy i uszczegotawiajace regulaminy wewnetrzne, szczego6lnie prawo
odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.
ogolne przepisy dotyczgce poruszania si¢ pracownikow po drogach i
przej$ciach oraz zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,
zagrozenia wypadkowe zwiazane ze stanowiskiem pracy,

wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania
i konserwacji narzedzi,

kultura miejsca pracy,

rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzgtu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,

obowiazek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia cigzarow,

ochrona przeciwpozarowa.

UWAGA: Przeprowadzi¢ szczegoélowy instruktaz ogélny i stanowiskowy
pracownikéw odnoszacy si¢ do prac szczegélnie niebezpiecznych, a w
szczegllnoSci pracy na wysokoSciach, pracy w kanalach i zbiornikach
zamknietych oraz pracy w wykopach. Do tych prac nalezy napisa¢ instrukcje
wykonywania prac. Prace szczegolnie niebezpieczne wykonuje si¢ na zlecenie
przelozonego po zapoznaniu si¢ pracownika z instrukcja wykonywanej pracy i

wypelnieniu stosownego o$wiadczenia oraz zastosowaniu §rodkéw ochrony.

Osoba uprawniona do przeprowadzania instruktazu

Instruktaz przeprowadza przetozony mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy

lub kierownik budowy. Nadzor nad prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje

kierownik budowy. Szkolenie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

g



SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

AN

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANA ROBOT! 5“7 °

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA
Organizacyjne $rodki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegad
przepisow i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwr6ci¢ uwage na prawidtowe
wykonywanie umocnien wykopdéw wasko przestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Operator cigzkiego sprzetu budowlanego musi posiadaé
specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podrgczna. Nalezy
dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego sprzetu
1 sprzetu ciezkiego.
Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wytgczeniu spod
napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.
Otwierania pokryw studzienek na istniejgcej kanalizacji nalezy dokonywaé za pomoca hakoéw
lub podnosnikéw, wykonanych z materiatléw nieiskrzacych. Do o$wietlania kanatéw nalezy
uzywac¢ hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp akumulatorowych o napieciu do 25V
lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowe;j. Przed wejsciem do studzienki
rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wtazowe z dwdch najblizszych
studzienek. Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomoca analizatorow
chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe
dla zdrowia lub niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdzac stan
techniczny stopni lub klamer ztazowych. Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni
posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnos$ci gazu oraz zapalona
lampe bezpieczenstwa.
Przy stanowisku pracy obok wtazu powinny znajdowa¢ sie: podreczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej dlugosci linka asekuracyjna. Pracownikom czuwajacym
przy wilazie nie wolno opuszczaé swego stanowiska przez caty czas pracy w kanale.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci mniejszej niz
3m oraz w odlegtosci Sm od linii napowietrznej sredniego napigcia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wylaczonym napieciu.
Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
administratora danego uzbrojenia.
Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé nalezy w miejscu kolizji z siecig gazowa. Roboty prowadzié
pod nadzorem administratora sieci zgodnie z wytycznymi i wydanymi warunkami

technicznymi.
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Przy wykonywaniu prac na czynnych odcinkach sieci nalezy wykonywaé zgodme el
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn1a 1 pazdz,lermka
1993 r. w sprawie Bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji i remoncie sieci
kanalizacyjnych [Dz.U.96 poz.437], w szczegdlnosci nalezy:

e zabezpieczy¢ za pomocg znakow pionowych oraz tasm ostrzegawczych i wyraznie
oznaczy¢ teren wykonywanych robot, ktorym jest droga,

e w celu zapewnienia przepustowosci komunikacyjnej skontaktowac sie z inspekcja
transportu drogowego lub najblizszg komenda policji w celu zgtoszenia utrudnien,
ktére moga pojawi¢ si¢ w zwigzku z wykonywana renowacja,

e przed przystgpieniem do prac, nalezy dokladnie przewietrzy¢ kanaly w celu
wyeliminowania nieprzyjemnych dla srodowiska pracy oparéow oraz w celu
dostarczenia odpowiednej ilosci tlenu otwierajgc wszystkie mozliwe studnie
rewizyjne, w przypadku utrudnionego przeptywu powietrza zastosowa¢ wentylacje
mechaniczna,

e nalezy zmierzy¢ stezenie dwutlenku wegla, siarkowodoru, metanu i tlenu,

e zawartos¢ tlenu powinna wynosi¢ 21%,

e prace prowadzi¢ w zespotach liczgcych nie mniej niz 4 osoby,

e prace prowadzi¢ jedynie w okresie pogody bezdeszczowej,

e W przypadku pojawienia si¢ deszczu czas ewakuacji ekipy wynosi maksymalnie
15 minut.

Teren robot sieciowych i1 drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich
do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowa¢ zaktdcen
w ruchu. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie wykopow i montowanych
studzienek kanalizacyjnych przed dostepem dzieci. Wykopy zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi lub tasmg PE.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych
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— gazy techniczne propan-butan nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniachﬁwykdnﬁérith. Biecka 3

z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawa‘lﬁiczyChd /

beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bedg chronione przed
uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

— rozpuszczalniki 1 farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng
magazynie.

Srodki ochrony zbiorowej zabezpieczenia robét budowlanych
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad,
powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robot mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;
woweczas, gdy:

e roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu;



e grunt stanowia ity sktonne do pecznienia; 38-30 }ﬁf\..l. !,.j‘

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;

e glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
W czasie wykonywania koparka wykopow wasko-przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Pomieszczenia zamknigte, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne, kanaty powinny
by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczna.
Urzadzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktorych mowa powyzej powinny
posiada¢ zabezpieczenia chroniagce przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych.
Osoby powinny mie¢ zapewniona szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej
pomocy medyczne;.
W czasie prowadzenia robdt ziemnych metoda bez-odkrywkowa nalezy zapewni¢ osobom
bezpieczne polaczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy
zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomoca szybow i tuneli, obudowanych w sposéb
uwzgledniajacy parcie ziemi i wod gruntowych. Kazda osoba pracujagca w wyrobiskach
podziemnych lub udajaca si¢ pod ziemig, niezaleznie od o$wietlenia ogdlnego, powinna
posiada¢ sprawnie dziatajaca lampe¢ z wlasnym zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane
oswietlenie co najmniej przez 10 godzin. Na kazdym odcinku prowadzenia robot
podziemnych nalezy zapewnic:
system tgcznosci, umozliwiajacy porozumiewanie si¢ z podziemnych stanowisk roboczych ze
stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym;
ustalony system alarmowania oséb, znajdujgcych sie pod poziomem terenu i pogotowia
zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania 0sob z wyrobisk

podziemnych
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W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania rob6t pod ziemia, osoba sprawujaca nadzor
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techniczny jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania robot na zagrozonych «.; peczt. 8
stanowiskach pracy i wycofania 0s6b w bezpieczne miejsce.

Szczegbtowe rozwigzania prowadzenia prac budowlanych w wykopach oraz przy pomocy
technik bez-odkrywkowych nalezy do kompetencji osoby nadzorujacej plac budowy. Przy
organizacji wyzej wymienionych robét nalezy odnies¢ sie do Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach zobowiazani sa do uzywania kaskéw ochronnych.
Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania
przez pracownikow odpowiednich §rodkéw ochrony drég oddechowych.

Sprzgt i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w stalej sprawnosci
techniczne;.

Grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazaniem materialow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni dba¢ o czysto$¢ ubran roboczych, a kazde zniszczenie czy zuzycie sie
ubrania ochronnego nalezy zgtosi¢ przetozonemu ktéry jest zobowigzany do niezwtocznej
wymiany ubrania na nowe.

Przetozeni powinni zapewnia¢ odpowiednie ubrania robocze w zaleznosci od warunkdéw
atmosferycznych, a takze biorac pod uwage specyfike wykonywanych robot.

Zniszczony badz uszkodzony element srodka ochrony indywidualnej powinien niezwlocznie
by¢ wymieniony na nowy. Pracownik jest zobowigzany do zgtaszania uszkodzen, zniszczen
oraz brakow wyposazenia w $rodki ochrony indywidualnej na danym stanowisku pracy.
Podsumowanie

Wykonawca powinien przed przystgpieniem do wykonywania przedsiewziecia wykazaé sie
znajomoscia obowigzujacych przepisow prawa z zakresu wykonywania prac budowlanych,

a takze obowigzujacych przepiséw BHP w tym zakresie.
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